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СИНЕРГИЯ — 
положительный 
эффект от 
суммирования 
нескольки� 
составляющи�.

Именно они 
лежат в основе 
нашего бренда:

C.N.R.G. — 
российские
смазочные
материалы и 
те�нические 
жидкости.

Полные аналоги 
импортны	 масел 
в среднем ценовом
сегменте.

SYNERGY

созвучно со словом

СИНЕРГИЯ

переводится как

Адаптированность 
к российским условиям
Выверенный ассортимент масел для суровы
 
российски
 условий основан на опыте
разработки смазочны
 материалов с 1997 года.

Сырье высшего качества
Только высококачественные российские 
и импортные базовые масла, а также присадки 
от ведущи
 мировы
 производителей.

Доступная цена
Продукт напрямую от производителя 
без лишни
 торговы
 наценок.

[СИ–ЭН–АР–ДЖИ]

произносится как

С
[siː]

G
[dʒiː]

R
[ɑːr]

N
[en]

C.N.R.G. с 1997 года разрабатывает и производит 
смазочные материалы и те�нические жидкости 
на собственном заводе в Москве

      Фасовочные линии
Две линии по розливу в еврокубы,
бочки и канистры

Две линии по розливу в мелкую тару

      Лаборатория
Контролирует качество продукта на все� 
стадия� производства. В результате 
продукты C.N.R.G. отличаются стабильно 
высоким качеством. 

      Резервуарный парк
Резервуарный парк для базового 
масла, присадок и готовой 
продукции — 650 тонн

C.N.R.G. в�одит в ТОП-10 
крупнейши� российски� 
производителей масел

      Блендинг масел и производство смазок
Три установки с тре�ступенчатой системой блендинга емкостью 20 тонн

Установка по производству трансмиссионны� масел емкостью 15 тонн

Две установки для производства малы� партий смазочны� материалов емкостью 5 тонн

Четыре реактора по производству различны� пластичны� смазок

2

ПРОИЗВОДСТВО C.N.R.G.

1

3

      Склад
Площадь — 2500 м2

5

4

Производственная площадка полностью 
соответствует строгим требованиям 
международной системы менеджмента 
качества ISO 9001

C.N.R.G. — участник европейской системы менеджмента 
качества моторны� масел (EELQMS), что подтверждает 
соответствие продукции строгим требованиям ACEA
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Полные аналоги 
импортны� масел

Масла полностью 
соответствуют требованиям 
мировы� стандартов 
API, ACEA, DIN и ISO. 

5
02.

Единая карта 
смазочны� материалов 
от одного поставщика

Более 200 видов масел, смазок 
и те�нически� жидкостей под 
одним брендом.

Оптимизируйте закупки, 
использовав единую карту 
смазочны� материалов 
для всего парка те�ники 
от одного поставщика.

01.

причин использовать
масла C.N.R.G.

N-GREASEANTIFREEZE BLOCKDOT STANDARD

N-FORCE N-DURO N-TRANCE TERRAN

CHAIN OILN-STROKECOMBO N-DUSTRIAL

Официальные одобрения 
и допуски от Volvo, Renault, Mack, 
Mercedes-Benz, PALFINGER, 
COLMAR, HYVA,STILL, GHH Fahrzeuge 
и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Масла C.N.R.G. в среднем 
дешевле на 30%, 
чем импортные масла

Масла от российского производи-
теля, цены не зависят напрямую 
от изменения курса валют.

03.

05.
Стра�овой сертификат 
на 30 000 000 рублей 
от «АльфаСтра�ование»

Мы уверены в качестве свои� 
смазочны� материалов, поэтому 
даем вам гарантию, подкреплен-
ную стра�овым сертификатом 
от одной из ведущи� стра�овы� 
компаний России.

Программа
тестирования масла 
C.N.R.G. Oil Test

Убедитесь в качестве наши� 
смазочны� материалов с помощью 
программы тестирования. По ито-
гам испытаний вы получите задо-
кументированные результаты 
мониторинга масла от независи-
мой лаборатории МИЦ ГСМ.

Уточняйте условия участия 
в программе у ближайшего 
официального дилера смазочны� 
материалов C.N.R.G.

Полный список 
дилеров на сайте: 

www.cnrg-oil.ru

04.

Импортное
масло

-30%
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В 2017 году мы испытывали N-Duro Power на кюветоочистительной машине 
СЗП-600, оснащенной двигателем Cummins QST-30G. К предельным 
наработкам масло со�ранило все свойства и имело значительный запас. 
Испытания показали, что с N-Duro Power мы можем увеличить ранее 
применявшийся интервал замены в 2 раза! 

После этого мы перевели весь наш парк те�ники с импортны� 
масел на N-Duro Power и сократили годовые рас�оды на закупку 
смазочны� материалов на 40% без потерь качества.

Д. В. Осадчий, директор 
по производству 
ООО «ГарантСтрой»

Мы провели испытания моторного масла N-Duro Power в трактора� немецкой 
марки Deutz-Fahr. В процессе мониторинга масло показало свою 
работоспособность и эксплуатационный запас в 25% при нормативе 
проведения те�нического обслуживания двигателя в 300 моточасов, 
что на 15% сократило рас�оды на закупку смазочны� материалов.

По итогам испытаний мы перешли на использование масла 
C.N.R.G. в 30 трактора� Deutz-Fahr Agrolux 4.80.

С. В. Драчев, начальник 
эксплутации
ООО «Агроном-Сад»

Мы остановили свой выбор на торговой марке C.N.R.G. и в �оде эксплуатации 
убедились в высоком качестве данной продукции. Особенно �отим отметить 
�арактеристики цепного масла, которое является основным смазочным 
материалом в лесозаготовительной отрасли. Благодаря отличной липкости 
масла C.N.R.G. сокращается разбрызгивание с цепи, снижается его рас�од и 
увеличивается срок службы пилы. 

Дальнейшая работа показала, что масла C.N.R.G. полностью 
соответствуют нашим задачам, а также позволяют экономить около 
30% в год на обслуживании парка те�ники в сравнении с ранее 
используемыми маслами.

Н. В. Баранов, начальник
транспортного отдела

ООО «Вологодский лес»

Профессионалы о масла� C.N.R.G.

Крупные предприятия 
России, Каза
стана, 
Белоруссии, Армении, 
Азербайджана 
и Узбекистана уже 
доверили свою те
нику 
маслам C.N.R.G.
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        Синтетическое         Полусинтетическое         МинеральноеМПС

Виды фасовки:

205 л 60 л 20 л 10 л 4 л 1 л

SYSTEM SG/CD –

SG/CD –

SG/CD –

          5W-40

          10W-40

          15W-40

          10

ELITE SM/CF A3/B4           5W-30           12

PRO SL/CF A3/B4

SL/CF A3/B4

SL/CF A3/B4

SL/CF A3/B4

          5W-30

          5W-40

          10W-40

          11

          15W-40

Ассортимент масел серии N-FORCE

Соответствие требованиям 

Линейка

Класс 
вязкости 
SAE

Страница
в каталогеAPI ACEA

П

П

П

П

П

М

М

С

SUPREME SN/CF A3/B4

SN/CF A3/B4

          5W-40

          10W-40

          13

SPECIAL FO SN/CF A5/B5           5W-30           14

SPECIAL RS SN/CF C3           5W-30           15

П

С

С

С

ASIA SN/SN-RC –           0W-20           16С

SN/SN-RC –           5W-30С

Продукты серии N-FORCE 
производятся на основе 
высокоочищенного минераль-
ного и синтетического базового 
сырья с добавлением много-
функциональны� пакетов 
присадок. 

Масла N-Force соответствуют 
последним требованиям API, 
что позволяет применять и� 
в двигателя� большинства 
современны� легковы� 
автомобилей.

N-FORCE
Моторные масла для 
легковы
 автомобилей
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Соответствие моторны� масел C.N.R.G. N-Force требованиям промышленны� стандартов и автопроизводителей

System

Pro

5W-40

10W-40

15W-40

5W-30

5W-40

10W-40

15W-40

SL/CF

SL/CF

SL/CF

SL/CF

Вязкость

Elite 5W-30

Supreme 5W-40

10W-40

Special FO 5W-30

Special RS 5W-30

SM/CF

SN/CF

SN/CF

SN/CF

SN/CF

–

–

–

MB 229.1

MB 229.1

MB 229.1

MB 229.1

Mercedes-Benz

MB 229.3

MB 229.5

MB 229.5

–

MB 229.31/229.51

–

–

–

VW 502 00/505 00

VW 502 00/505 00

VW 502 00/505 00

VW 502 00/505 00

Volkswagen

VW 502 00/505 00

VW 502 00/505 00

VW 502 00/505 00

–

VW 502 00/505 00

–

–

–

–

–

–

–

BMW

Longlife-98

Longlife-01

Longlife-01

–

Longlife-04

–

–

–

–

–

–

–

Renault

RN 0710/0700

RN 0700/0710

RN 0700/0710

RN 0700

RN 0700/0710

–

–

–

–

–

–

–

Ford

–

–

–

WSS-M2C-913-A/B/C/D

–

–

–

–

–

–

–

–

General Motors

–

GM LL-B-025

GM LL-A/B-025

–

Dexos 2

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «ЗМЗ»

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «ЗМЗ»

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «ЗМЗ»

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «АВТОВАЗ»

Другие

–

PSA B71 2296

PSA B71 2294, B71 2300

Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5003

–

–

–

–

9.55535-D2/G2

9.55535-D2/G2

9.55535-D2/G2

9.55535-D2/G2

Fiat

–

9.55535-N2/Z2

9.55535-G2

–

–

API

SG/CD

SG/CD

SG/CD

 A3/B4

A3/B4

A3/B4

A3/B4

A3/B4

A3/B4

A3/B4

A5/B5

C3

ACEA

–

–

–

Asia 0tzW-20

5W-30

SN/SN-RC

SN/SN-RC

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ILSAC GF-5

ILSAC GF-5

–

–

–

–

Аналоги моторны� масел C.N.R.G. N-Force для легковы� автомобилей

Premium JK 0W-205W-30 – – JP 5W-30 Formula 5W-30 –Genesis Armortech JP 
5W-30

G1 5W-30Mobil 1  X1 
5W-30 

X5 5W-30

Asia Premium GF-5 5W-300W-20 – – JP 0W-20 Helix Ultra 0W-20 Quartz 9000 GF-5 0W-20Genesis Armortech JP 
0W-20

G1 0W-20Mobil 1  0W-20 X7 FE 0W-20

Special RS Premium C3 
5W-30

5W-30 – – GT 5W-30 Helix Ultra ECT 5W-30
Helix Ultra Professional AG 
5W-30
Helix Ultra Professional 
AM-L 5W-30

–Genesis Claritech 5W-30 D1 5W-30
D1 5W-30

– X7 LS 5W-30

Special FO F Synth EC 5W-305W-30 Magnum 
Ultratec 5W-30

– – Helix HX8 5W-30 Quartz 9000 Future NFC 
5W-30
Classic 5W-30

Genesis Special
Advanced 5W-30

–Super 3000 X1 
Formula FE 
5W-30

X9 FE 5W-30

Synthetic Long Life 
10W-40

10W-40 Magnum Ultratec 
10W-40

– – Helix Н�7 10W-40 Quartz 7000 Energy 10W-40
Quartz7000 10W-40
Quartz7000 Diesel 10W-40

Genesis Advanced 10W-40
Genesis  Special Advanced 
10W-40

G 10W-40
G 10W-40

– –

Supreme Premium N 5W-40
F Synth 5W-40
Synthetic Active 
5W-40
Service Line R 
5W-40

5W-40 Magnum Ultratec 
A3 5W-40
Magnum Ultratec 
5W-40

Platinum 5W-40 GT 5W-40
3-Synthetic
5W-40

Helix Ultra Diesel 5W-40
Helix Ultra 5W-40
Helix Н�8 Synthetic 
5W-40
Helix Н�7 5W-40
Helix High Mileage 5W-40

Quartz 9000 
Energy 5W-40
Quartz 9000 5W-40

Люкс синт. 5W-40
Люкс Special 5W-40
Genesis Armortech 5W-40 
Genesis Specia 5W-40
Genesis  Special 
Advanced 5W-40

G1 5W-40Super 3000 X1 
5W-40
Mobil 1 FS X1 
5W-40

X9 5W-40
X7 5W-40

Elite –5W-30 – – – – –Люкс синт. 5W-30
Genesis Armortech 
A3/B4 5W-30

G1 5W-30– –

Pro

Premium L 
15W-40

15W-40 – – Optima 
15W-40

– Quartz 5000 Diesel 15W-40
Quartz 5000 15W-40

– G 15W-40
Gold 15W-40

Super 1000 X1 
15W-40

–

10W-40 Люкс 10W-40 Motor Oil 10W-40 Classic 10W-40Люкс 10W-40 Premium L 10W-40
Expert L 10W-40
S Synth CF 10W-40
S Synth 10W-40

Magnum 
Maxtec 10W-40

Energy 
10W-40

G 10W-40
Gold 10W-40

Ultra 10W-40
Super 2000 X1 
10W-40

–

Premium L 5W-40
Expert L 5W-40

5W-40 Magnum 
Maxtec 5W-40

Люкс 5W-40 – – Classic 5W-40Люкс 5W-30 G 5W-40
Gold 5W-40

– –

Premium L 5W-30
Expert L 5W-30

5W-30 Magnum 
Maxtec 5W-30

Супер 5W-30 – – –Люкс 5W-30 G 5W-30
Gold 5W-30

– –

System

Супер 15W-40
Expert G 15W-40

15W-40 Maximum 
15W-40

Супер 15W-40 – – –Супер 15W-40 G 15W-40
Gold 15W-40

– –

Супер 10W-40
Expert G 10W-40

10W-40 Maximum 
10W-40

Стандар 10W-40
Супер 10W-40

– – –Супер 10W-40 –– –

Супер 5W-405W-40 Maximum 5W-40 – – – –Супер 5W-40 –– –

Газпромнефть Вязкость Роснефть Sintec Rolf Shell TotalЛукойл KixxMobil ZIC



Аналоги моторны� масел C.N.R.G. N-Force для легковы� автомобилей

Premium JK 0W-205W-30 – – JP 5W-30 Formula 5W-30 –Genesis Armortech JP 
5W-30

G1 5W-30Mobil 1  X1 
5W-30 

X5 5W-30

Asia Premium GF-5 5W-300W-20 – – JP 0W-20 Helix Ultra 0W-20 Quartz 9000 GF-5 0W-20Genesis Armortech JP 
0W-20

G1 0W-20Mobil 1  0W-20 X7 FE 0W-20

Special RS Premium C3 
5W-30

5W-30 – – GT 5W-30 Helix Ultra ECT 5W-30
Helix Ultra Professional AG 
5W-30
Helix Ultra Professional 
AM-L 5W-30

–Genesis Claritech 5W-30 D1 5W-30
D1 5W-30

– X7 LS 5W-30

Special FO F Synth EC 5W-305W-30 Magnum 
Ultratec 5W-30

– – Helix HX8 5W-30 Quartz 9000 Future NFC 
5W-30
Classic 5W-30

Genesis Special
Advanced 5W-30

–Super 3000 X1 
Formula FE 
5W-30

X9 FE 5W-30

Synthetic Long Life 
10W-40

10W-40 Magnum Ultratec 
10W-40

– – Helix Н�7 10W-40 Quartz 7000 Energy 10W-40
Quartz7000 10W-40
Quartz7000 Diesel 10W-40

Genesis Advanced 10W-40
Genesis  Special Advanced 
10W-40

G 10W-40
G 10W-40

– –

Supreme Premium N 5W-40
F Synth 5W-40
Synthetic Active 
5W-40
Service Line R 
5W-40

5W-40 Magnum Ultratec 
A3 5W-40
Magnum Ultratec 
5W-40

Platinum 5W-40 GT 5W-40
3-Synthetic
5W-40

Helix Ultra Diesel 5W-40
Helix Ultra 5W-40
Helix Н�8 Synthetic 
5W-40
Helix Н�7 5W-40
Helix High Mileage 5W-40

Quartz 9000 
Energy 5W-40
Quartz 9000 5W-40

Люкс синт. 5W-40
Люкс Special 5W-40
Genesis Armortech 5W-40 
Genesis Specia 5W-40
Genesis  Special 
Advanced 5W-40

G1 5W-40Super 3000 X1 
5W-40
Mobil 1 FS X1 
5W-40

X9 5W-40
X7 5W-40

Elite –5W-30 – – – – –Люкс синт. 5W-30
Genesis Armortech 
A3/B4 5W-30

G1 5W-30– –

Pro

Premium L 
15W-40

15W-40 – – Optima 
15W-40

– Quartz 5000 Diesel 15W-40
Quartz 5000 15W-40

– G 15W-40
Gold 15W-40

Super 1000 X1 
15W-40

–

10W-40 Люкс 10W-40 Motor Oil 10W-40 Classic 10W-40Люкс 10W-40 Premium L 10W-40
Expert L 10W-40
S Synth CF 10W-40
S Synth 10W-40

Magnum 
Maxtec 10W-40

Energy 
10W-40

G 10W-40
Gold 10W-40

Ultra 10W-40
Super 2000 X1 
10W-40

–

Premium L 5W-40
Expert L 5W-40

5W-40 Magnum 
Maxtec 5W-40

Люкс 5W-40 – – Classic 5W-40Люкс 5W-30 G 5W-40
Gold 5W-40

– –

Premium L 5W-30
Expert L 5W-30

5W-30 Magnum 
Maxtec 5W-30

Супер 5W-30 – – –Люкс 5W-30 G 5W-30
Gold 5W-30

– –

System

Супер 15W-40
Expert G 15W-40

15W-40 Maximum 
15W-40

Супер 15W-40 – – –Супер 15W-40 G 15W-40
Gold 15W-40

– –

Супер 10W-40
Expert G 10W-40

10W-40 Maximum 
10W-40

Стандар 10W-40
Супер 10W-40

– – –Супер 10W-40 –– –

Супер 5W-405W-40 Maximum 5W-40 – – – –Супер 5W-40 –– –

Газпромнефть Вязкость Роснефть Sintec Rolf Shell TotalЛукойл KixxMobil ZIC



N-FORCE system

Линейка высококачественны� всесезонны� моторны� масел на полу-
синтетической и минеральной основе. Производятся на основе 
высококачественны� синтетически� и минеральны� базовы� масел 
и сбалансированного пакета присадок зарубежного производства. 

Предназначены для использования в бензиновы� и дизельны� двигателя� 
отечественны� и импортны� легковы� автомобилей, легки� грузовиков 
и дизельны� двигателя� грузовы� автомобилей с турбонаддувом 
и без в соответствии с рекомендациями производителей.

Имеют отличные моющие, 
диспергирующие и противо-
износные свойства

Обладают превос�одными анти-
окислительными свойствами

Обеспечивают отличную прока-
чиваемость масла при низки� 
температура�

Обладают высокими противо-
коррозионными свойствами 
и термической стабильностью

Препятствуют образованию 
шлама и нагара на деталя� 
двигателя

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

873

14,1

157

6 800 (при -30 °С)

35 630 (при -35 °С)

7,6

8,36

1,1

216

874

14,4

152

5 870 (при -25 °С)

34 780 (при -30 °С)

7,8

8,58

1,1

220

876

14,6

148

5 760 (при -20 °С)

30 420 (при -25° С)

7,2

7,92

1,1

220

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -38 -35 -32

Методы испытанияНаименование показателя        5W-40        10W-40        15W-40МПП

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-009-45169682-2015

Полусинтетические:

5W-40 | 10W-40
П Минеральные:

15W-40
M

Соответствие требованиям:

API SG/CD;
OAO «АВТОВАЗ»; 
ОАО «ЗМЗ».

N-FORCE pro

Линейка высококачественны� всесезонны� моторны� масел на полусинте-
тической и минеральной основе. Производятся из высококачественны� 
синтетически� и минеральны� базовы� масел с применением 
сбалансированного пакета присадок. 

Предназначены для использования во все� типа� дизельны� и бензиновы� 
двигателей отечественны� и импортны� легковы� автомобилей, легки� 
грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей, в том 
числе в двигателя� с насос-форсунками, требующи� применения 
смазочны� материалов класса API SL/CF (или более ранни�).

Соответствие требованиям:
5W-30, 5W-40, 10W-40:
API SL/СF; ACEA A3/B4; 
MB 229.1; VW 502 00/505 00; 
FIAT 9.55535-D2/G2; 
ОАО «АВТОВАЗ».

15W-40:
API SL/СF; ACEA A3/B3, A3/B4; 
ОАО «АВТОВАЗ».

Превос�одные вязкостно-темпе-
ратурные свойства в течение 
всего срока эксплуатации

Препятствуют образованию 
шламов и задиров на деталя� 
двигателя

Отличные смазывающие свой-
ства и стабильность масляной 
пленки обеспечивают надежную 
защиту двигателя даже в самы� 
тяжелы� условия� эксплуатации

Благодаря превос�одным 
низкотемпературным свойствам 
обеспечивают отличный пуск 
двигателя при низки� 
температура�

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя Методы испытания

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-010-45169682 -2015

       5W-30П

865

11,8

155

6 430 
(при -30 °С)

33 020 
(при -35 °С)

8,6

9,46

1,2

216

-40

       5W-40П

866

14,05

157

6 520 
(при -30 °С)

34 130 
(при -35 °С)

8,6

9,46

1,2

216

-40

       10W-40П

872

14,6

150

5 420 
(при -25 °С)

29 870 
(при -30 °С)

8,8

9,68

1,2

220

-36

       15W-40М

876

15,1

143

5 240 
(при -20 °С)

31 420 
(при -25 °С)

8,6

9,46

1,2

220

-33

Полусинтетические:

5W-30 | 5W-40 | 10W-40
П Минеральные:

15W-40
M

10



N-FORCE pro

Линейка высококачественны� всесезонны� моторны� масел на полусинте-
тической и минеральной основе. Производятся из высококачественны� 
синтетически� и минеральны� базовы� масел с применением 
сбалансированного пакета присадок. 

Предназначены для использования во все� типа� дизельны� и бензиновы� 
двигателей отечественны� и импортны� легковы� автомобилей, легки� 
грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей, в том 
числе в двигателя� с насос-форсунками, требующи� применения 
смазочны� материалов класса API SL/CF (или более ранни�).

Соответствие требованиям:
5W-30, 5W-40, 10W-40:
API SL/СF; ACEA A3/B4; 
MB 229.1; VW 502 00/505 00; 
FIAT 9.55535-D2/G2; 
ОАО «АВТОВАЗ».

15W-40:
API SL/СF; ACEA A3/B3, A3/B4; 
ОАО «АВТОВАЗ».

Превос�одные вязкостно-темпе-
ратурные свойства в течение 
всего срока эксплуатации

Препятствуют образованию 
шламов и задиров на деталя� 
двигателя

Отличные смазывающие свой-
ства и стабильность масляной 
пленки обеспечивают надежную 
защиту двигателя даже в самы� 
тяжелы� условия� эксплуатации

Благодаря превос�одным 
низкотемпературным свойствам 
обеспечивают отличный пуск 
двигателя при низки� 
температура�

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя Методы испытания

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-010-45169682 -2015

       5W-30П

865

11,8

155

6 430 
(при -30 °С)

33 020 
(при -35 °С)

8,6

9,46

1,2

216

-40

       5W-40П

866

14,05

157

6 520 
(при -30 °С)

34 130 
(при -35 °С)

8,6

9,46

1,2

216

-40

       10W-40П

872

14,6

150

5 420 
(при -25 °С)

29 870 
(при -30 °С)

8,8

9,68

1,2

220

-36

       15W-40М

876

15,1

143

5 240 
(при -20 °С)

31 420 
(при -25 °С)

8,6

9,46

1,2

220

-33

Полусинтетические:

5W-30 | 5W-40 | 10W-40
П Минеральные:

15W-40
M

11



N-FORCE supreme

Линейка полностью синтетически� и полусинтетически� моторны� масел 
нового поколения. Cоответствуют по своим эксплуатационным �аракте-
ристикам последним требованиям классификации API (Американский 
институт нефти). Производятся на основе высококачественны� базовы� 
масел и сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает 
превос�одные эксплуатационные �арактеристики и соблюдение 
строги� требований, предъявляемы� к маслам данного класса.

Полусинтетические:

10W-40
П

Соответствие требованиям:
5W-40:
API SN/CF; ACEA A3/B4; 
MB 229.5; VW 502 00/505 00; 
BMW Longlife-01; Renault 
RN 0700/0710; PSA B71 2296; 
Fiat 9.55535-N2, 9.55535-Z2; 
GM LL-B-025.
10W-40:
API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; 
MB 229.3;BMW Longlife-01; 
VW 502 00/505 00;Renault RN 
0700/0710; PSA B71 2294, 
B71 2300; Fiat 9.55535-G2; 
GM LL-A/B-025.

Обладают высокой стойкостью к 
старению, что дает превос�одные 
вязкостно-температурные 
свойства в течение всего срока 
эксплуатации

Благодаря превос�одным низко-
температурным свойствам обеспе-
чивают отличный пуск двигателя 
при низки� температура�

Препятствуют образованию 
шламов и задиров на деталя� 
двигателя

Идеально под�одят для город-
ского режима эксплуатации 
«старт-стоп»

Отличные смазывающие свойства 
и стабильность масляной пленки 
обеспечивают надежную защиту 
двигателя даже в самы� тяжелы� 
условия� эксплуатации

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        5W-40        10W-40ПС

852

14

166

4 954 (при -30 °С)

27 580 (при -35 °С)

9,5

10,45

1,2

220

-42

860

14,6

161

5 200 (при -25 °С)

28 430 (при -30 °С)

9,6

10,56

1,2

228

-39

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-026-45169682-2016

Синтетические:

5W-40
С

N-FORCE elite

Линейка синтетически� моторны� масел. Производятся на основе 
высококачественны� синтетически� и минеральны� базовы� масел 
и сбалансированного пакета присадок с применением уникальны� 
те�нологий, что обеспечивает превос�одные эксплуатационные 
�арактеристики и соблюдение строги� требований, предъявляемы� 
к маслам данного класса. 

Предназначены для применения в бензиновы� и дизельны� двигателя� 
легковы� автомобилей, в том числе с турбонаддувом и без. Эффективный 
пакет присадок обеспечивает равномерное распределение остаточны� 
продуктов сгорания, частиц сажи и грязи в масле. Соответствие требованиям:

API SM/CF; 
ACEA A3/B4; 
BMW Longlife-98; 
MB 229.3; 
VW 502 00/505 00;
Renault RN 0710/0700.

Превос�одные вязкостно-темпе-
ратурные свойства в течение 
всего срока эксплуатации

Отличные смазывающие свойства 
и стабильность масляной пленки 
обеспечивают надежную защиту 
двигателя даже в самы� тяжелы� 
условия� эксплуатацииПрепятствуют образованию 

шламов и задиров на деталя� 
двигателя

Адаптированы к городскому 
режиму эксплуатации 
«старт-стоп»

Благодаря превос�одным 
низкотемпературным свойствам 
обеспечивают отличный пуск 
двигателя при низки� 
температура�

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        5W-30С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

863

11,5

157

5 440 (при -30 °С)

26 420 (при -35 °С)

7,8

8,58

1,2

218

-41

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-012-45169682-2015

Синтетические:

5W-30
С
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N-FORCE supreme

Линейка полностью синтетически� и полусинтетически� моторны� масел 
нового поколения. Cоответствуют по своим эксплуатационным �аракте-
ристикам последним требованиям классификации API (Американский 
институт нефти). Производятся на основе высококачественны� базовы� 
масел и сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает 
превос�одные эксплуатационные �арактеристики и соблюдение 
строги� требований, предъявляемы� к маслам данного класса.

Полусинтетические:

10W-40
П

Соответствие требованиям:
5W-40:
API SN/CF; ACEA A3/B4; 
MB 229.5; VW 502 00/505 00; 
BMW Longlife-01; Renault 
RN 0700/0710; PSA B71 2296; 
Fiat 9.55535-N2, 9.55535-Z2; 
GM LL-B-025.
10W-40:
API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; 
MB 229.3;BMW Longlife-01; 
VW 502 00/505 00;Renault RN 
0700/0710; PSA B71 2294, 
B71 2300; Fiat 9.55535-G2; 
GM LL-A/B-025.

Обладают высокой стойкостью к 
старению, что дает превос�одные 
вязкостно-температурные 
свойства в течение всего срока 
эксплуатации

Благодаря превос�одным низко-
температурным свойствам обеспе-
чивают отличный пуск двигателя 
при низки� температура�

Препятствуют образованию 
шламов и задиров на деталя� 
двигателя

Идеально под�одят для город-
ского режима эксплуатации 
«старт-стоп»

Отличные смазывающие свойства 
и стабильность масляной пленки 
обеспечивают надежную защиту 
двигателя даже в самы� тяжелы� 
условия� эксплуатации

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        5W-40        10W-40ПС

852

14

166

4 954 (при -30 °С)

27 580 (при -35 °С)

9,5

10,45

1,2

220

-42

860

14,6

161

5 200 (при -25 °С)

28 430 (при -30 °С)

9,6

10,56

1,2

228

-39

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-026-45169682-2016

Синтетические:

5W-40
С
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N-FORCE special FO

Линейка топливосберегающи� всесезонны� синтетически� моторны�
 масел. Производятся по передовым те�нологиям с использованием 
высокоиндексны� синтетически� базовы� масел и сбалансированного 
пакета присадок нового поколения. Обеспечивают экономию топлива, 
отличные пусковые качества и надежную защиту смазывания �олодного 
двигателя. Идеально под�одят для городского режима эксплуатации 
«старт-стоп». 

Предназначены для легковы� и коммерчески� автомобилей Ford и Renault, 
а также для бензиновы� и дизельны� двигателей, для которы� требуются 
спецификации ACEA A5/B5 и API SN/CF. Соответствие требованиям:

API SN/CF; 
ACEA A5/B5; 
Renault RN 0700; 
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5003; 
Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D;
Iveco 18-1811 S1;
Fiat 9.55535-G1.

Синтетические:

5W-30
С

Благодаря превос�одным 
низкотемпературным свойствам 
обеспечивают отличный пуск 
двигателя при отрицательны� 
температура�

Благодаря новейшему пакету 
присадок обеспечивают отличные 
показатели по износу

Превос�одные вязкостно-темпе-
ратурные свойства в течение всего 
срока эксплуатации

Улучшенные моюще-
диспергирующие свойства

Высокий показатель экономии 
топлива и снижения выбросов CO2

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        5W-30С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

851

9,8

164

4 540 (при -30 °С)

26 420 (при -35 °С)

9,2

10,12

1,2

220

-42

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-012-45169682-2015
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N-FORCE special RS

Полностью синтетические моторные масла для всесезонного использования. 
Производятся по передовым те�нологиям из высокоиндексны� базовы� 
масел глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок. Масла 
класса Low SAPS с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной 
золы. Обеспечивают отличные пусковые качества и высокую надежность 
смазывания �олодного двигателя. Идеально под�одят для городского 
режима эксплуатации «старт-стоп». 

Предназначены для бензиновы� и дизельны� двигателей легковой 
и коммерческой те�ники с турбонаддувом и без, в том числе с системами 
доочистки отработанны� газов. Соответствие требованиям:

API SN/CF; 
ACEA С3; 
MB 229.31/229.51; 
BMW Longlife-04; 
GM Dexos 2; 
Renault RN 0700/0701; 
VW 502 00/505 00.

Синтетические:

5W-30
С

Отличные антиокислительные 
и антикоррозионные свойства

Адаптированы для работы в 
городском режиме «старт-стоп»

Благодаря превос�одным низко-
температурным свойствам 
обеспечивают отличный пуск 
двигателя при отрицательны� 
температура�

Масла класса Low SAPS с понижен-
ным содержанием серы, фосфора 
и сульфатной золы

Улучшенные моюще-дисперги-
рующие свойства

Под�одят для использования 
в автомобиля� с системами 
доочистки отработанны� газов

Улучшенные показатели масла 
на угар

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        5W-30С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

849

12,1

165

4 180 (при -30 °С)

25 120 (при -35 °С)

7,2

7,92

0,77

218

-41

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-031-45169682-2016
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N-FORCE asia

Линейка полностью синтетически� топливосберегающи� моторны� масел 
для всесезонного использования. Производятся на основе комбинации 
высокоиндексны� гидрокрекинговы� (Группа III+) и полиальфаолефиновы� 
(ПАО, Группа IV, только для 0W-20) базовы� масел c добавлением 
сбалансированного пакета присадок последнего поколения. 
Обеспечивают значительную экономию топлива и снижение выбросов 
CO2, а также превос�одные пусковые качества при отрицательны� 
температура� в зимнее время года. 

Рекомендуются к использованию в двигателя� следующи� азиатски� 
марок при соблюдении рекомендаций от производителей: 
Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki. 

Соответствие требованиям:

API SN/SN-RC; 
ILSAC GF-5.

Синтетические:

0W-20        |5W-30
С

Обеспечивают значительную 
экономию топлива и снижение 
выбросов CO2

Гарантируют превос�одный пуск 
двигателя при отрицательны� 
температура� в зимнее время года

Совместимы с системами нейтра-
лизации отработавши� газов

Обладают улучшенными 
моюще-диспергирующими 
свойствами

Предотвращают образование 
отложений в двигателе

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        0W-20С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

839

8,55

166

4 390 (при -30 °С)

14 377 (при -35 °С)

7,0

8,1

< 1,0

230

-56

       5W-30С

853

11,34

162

4 620 (при -30 °С)

17 749 (при -35 °С)

7,0

8,1

< 1,0

225

-51

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-019-2021

PAO
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Виды фасовки:

205 л 60 л 20 л 10 л 5 л

LEGEND

POWER

ENGINE LS

Ассортимент масел серии N-DURO

Линейка

TURBO

ECO GAS

POWER PLUS

ULTIM MS

          21

          23

          26

Страница
в каталоге

          22

          27

          24

          25

        10W-40

        15W-40

        20W-50

        5W-40

        10W-40

        15W-40

        5W-30

        10W-40

Класс 
вязкости SAE

П

М

С

        10W-30

        10W-40

        15W-40

П

П

М

М

П

П

М

С

        10W-40

        15W-40

М

М

        5W-30

        10W-40

С

С

        5W-30

        10W-30

С

С

        10W-40

        15W-40

С

П

Соответствие требованиям 

CF-4/SG

CI-4/SL

CI-4/SL

CI-4/SL

CI-4

CH-4/SJ

CH-4/SJ

CH-4/SJ

CF

CI-4

CK-4/CJ-4/SN

CF-4/SG

CF-4/SG

CI-4

CF

CI-4

CK-4/CJ-4/SN

CK-4/CJ-4/SN

CK-4/CJ-4/SN

API

–

–

–

E7, A3/B4

E7, A3/B4

          10W-30ПCI-4/SL E7, A3/B4

E7, A3/B4

E6/E7

E6/E7

–

E7, A3/B4

E7, A3/B4

–

–

E4/E7

E4/E7

E9/E7

E9/E7

E9/E7

E9/E7

ACEA

          15W-40СCI-4 E4/E7

Продукты серии N-DURO
производятся на основе 
высококачественны� 
синтетически� и минеральны� 
базовы� масел глубокой 
очистки с использованием 
тщательно сбалансированны� 
пакетов присадок.

Под�одят для применения 
в дизельны� двигателя�, 
работающи� в тяжелы� 
условия� эксплуатации 
с увеличенным интервалом 
замены моторного масла.

        Синтетическое         Полусинтетическое         МинеральноеМПС

N-DURO
Моторные масла для 
грузовы� автомобилей 
и внедорожной те�ники
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Какие 
те�нические 
преимущества 
у моторны� 
масел N-Duro?

Из чего состоят 
моторные масла 
N-Duro?

Импортный 
пакет присадок
Высокая концентрация 
противоизносны� и 
антиокислительны� присадок.

Базовые масла 
VHVI (Группа III/III+) 
с длительным сроком 
службы.

Экспортные сорта 
отечественны� 
минеральны� базовы� 
масел SN (группа I).
В зависимости от требуемы� 
�арактеристик конечного 
продукта применяется либо 
один вид базового масла, 
либо комбинация сразу дву� 
типов сырья.

20%

80%

БАЗОВЫЕ
МАСЛА

Высокое щелочное число.

Увеличенные до 20% интервалы 
замены в сравнении с конкури-
рующими продуктами**.
** На основе испытаний в независимой лаборатории 
     и полевы� испытаний в те�нике.

Высокое содержание синтетически
 
базовы
 масел и специально подобранные 
минеральные масла с высокой 
температурной устойчивостью.

До 50% лучше низкотемпера-
турный пуск по сравнению 
с требованиями стандартов***.
*** По результатам испытаний в теста� CCS и MRV.

До 65% меньше рас�од на угар 
по сравнению с требованиями 
стандартов****.
**** На основе тестов в двигателе Caterpillar.

Устойчивый к деструкции загуститель.

Стабильность вязкости 
и высокие значения давления 
в системе в течение 
длительного времени*.
* На основе результатов испытаний на стенде Bosch.

ПАКЕТ
ПРИСАДОК
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Detroit Diesel DDE93K216––––––CES 20074––CF15W-40

ECO GAS Detroit Diesel DDE93K216––––––CES 20074––CF10W-40

Deutz DQC IV-10LA; JASO DHD-2Type 3.1ECF-1aRGD/RLD-2EO-NCNG/VDS-3MB 228.51CES 20076/77M 3477/3271-1E6/E7CI-410W-40

ENGINE LS Deutz DQC IV-10LA; JASO DHD-2Type 3.1ECF-1aRGD/RLD-2EO-NCNG/VDS-3MB 228.51CES 20076/77M 3477/3271-1E6/E7CI-45W-30

Deutz DQC III-10 LA; DAF; IVECOType 2.1ECF-3RLD-4/RLD-3EO-O Premium Plus/
EOS-4.5

VDS-4.5/VDS-4MB 228.31CES 20081/86M 3575/3275E9/E7CK-4/CJ-4/SN15W-40

ULTIM MS

Deutz DQC III-10 LA; DAF; IVECOType 2.1ECF-3RLD-4/RLD-3EO-O Premium Plus/
EOS-4.5

VDS-4.5/VDS-4MB 228.31CES 20081/86M 3575/3275E9/E7CK-4/CJ-4/SN10W-40

Deutz DQC III-10 LA; DAF; IVECOType 2.1ECF-3RLD-4/RLD-3EO-O Premium Plus/
EOS-4.5

VDS-4.5/VDS-4MB 228.31CES 20081/86M 3575/3275E9/E7CK-4/CJ-4/SN10W-30

Deutz DQC III-10 LA; DAF; IVECOType 2.1ECF-3RLD-4/RLD-3EO-O Premium Plus/
EOS-4.5

VDS-4.5/VDS-4MB 228.31CES 20081/86M 3575/3275E9/E7CK-4/CJ-4/SN5W-30

Deutz DQC III-10; Scania LDF/LDF-2/LDF-3; GLOBAL DHD-1Type 3–RLD-2EO-NVDS-3MВ 228.5CES 20072/76/77M 3277E4/E7CI-415W-40

POWER 
PLUS

Deutz DQC III-10; Scania LDF/LDF-2/LDF-3; ZF TE-ML 04C; 
IVECO T18-1804 CLASSE T3 E4; DAF Extended Drain

Type 3–RLD-2/RLD/RXDEO-N/EO-M PlusVDS-3MВ 228.5CES 20072/76/77M 3277E4/E7CI-410W-40

Deutz DQC IV-10; Scania LDF/LDF-2/LDF-3; JASO DH-1; 
Ford WSS-M2C212-A1; IVECO T18-1804 TFE; 
DAF Extended Drain; GLOBAL DHD-1

Type 3–RXD/RLD-2EO-NVDS-3MВ 228.5CES 20077/78M 3277E4/E7CI-45W-30

Detroit Diesel DDC 93K215;Deutz DQC III-10; Global DHD-1;
JASO DH-1; IVECO 18-1804 T1/T2-E7

Type 2ECF-1-a/2RLD-2EO-NVDS-3MB 228.3/229.1CES 20076/77/78M 3275E7, A3/B4CI-4/SL15W-40

POWER

Detroit Diesel DDC 93K215; Deutz DQC III-10; Global DHD-1;
JASO DH-1; IVECO 18-1804 T1/T2-E7; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Type 2.2ECF-1-a/2RLD-2EO-NVDS-3MB 228.3/229.1CES 20076/77/78M 3275E7, A3/B4CI-4/SL10W-40

JASO DH-1; Deutz DQC III-18; ПАО «КАМАЗ»; 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Type 2ECF-1-a/2RLD-2EO-NVDS-3MB 228.3CES 20076/77/78M 3275E7, A3/B4CI-4/SL10W-30

Detroit Diesel DDC 93K215; Deutz DQC III-10; Global DHD-1;
JASO DH-1; IVECO 18-1804 T1/T2-E7

Type 2ECF-1-a/2RLD-2EO-NVDS-3MB 228.3/229.1CES 20076/77/78M 3275E7, A3/B4CI-4/SL5W-40

ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)–ECF-1aRLD/RLD-2–VDS-2MB 228.3CES 20076/77M 3275E7, A3/B4CH-4/SJ15W-40

TURBO
ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)–ECF-1aRLD/RLD-2–VDS-2MB 228.3CES 20076/77M 3275E7, A3/B4CH-4/SJ10W-40

Komatsu KES 07.851.1–ECF-1a––VDS-2–CES 20076/77M 3275–CH-4/SJ10W-30

Соответствия моторны� масел N-Duro требованиям промышленны� стандартов и автопроизводителей

MTU ДругиеCatepillarRenaultMackVolvoMercedes-BenzCumminsMANACEAAPIВязкость

ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)Type 1–––VDS––M 271–CF-4/SG20W-50

LEGEND
ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)Type 1–––VDS––M 271–CF-4/SG15W-40

ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)Type 1–––VDS––M 271–CF-4/SG10W-40



ENGINE LS

ECO GAS

ULTIM MS

POWER 
PLUS

POWER

TURBO

Аналоги моторны� масел для грузовы� автомобилей и внедорожной те�ники N-Duro

Лукойл Газпромнефть Роснефть Rolf Mobil Shell Fuchs TotalВязкость

LEGEND

10W-40 Авангард Профессионал 
LS5 10W-40

G-Profi GT LA 10W-40 – Krafton S7 М-LA 
10W-40

– Rimula R5 LM 10W-40 Titan Cargo LA 10W-40 Rubia TIR 8900 
10W-40

– X9000 10W-40

15W-40 Авангард CNG LA 15W-40 G-Profi CNG LA 15W-40 Revolux GEO 
CS 15W-40

– – Rimula R4 L 15W-40 Titan CargoPro Gas
15W-40

GAS 5M 15W-40 HD CNG 
15W-40

CNG 5000
15W-40

5W-30 Авангард Профессионал 
LS5 5W-30

– – Krafton S7 ME-LA 
5W-30

– – Titan Cargo LA 5W-30 – – –

15W-40 Авангард Профессионал  
XLA 15W-40

G-Profi MSK 15W-40 – – Delvac MX 
ESP 15W-40

Rimula R4 L 15W-40 Titan Cargo 15W-40 Rubia  Optima 
1100 15W-40

HDX 15W-40 –

10W-40 – – – Krafton P5 G 10W-40 Delvac XHP 
ESP 10W-40

Rimula R6 LM 
10W-40

– Rubia Works 
4000 10W-40

– X7000 10W-40

10W-30 Авангард Профессионал 
XLA 10W-30

G-Profi MSK 10W-30 – – Delvac MX 
ESP 10W-30

Rimula R5 LE 10W-30;
Rimula R4 Multi 10W-30

Titan Cargo 10W-30;
Titan Cargo MAXX 10W-30

Rubia Optima 
1100 10W-30

– –

5W-30 – G-Profi MSK 5W-30 – – Delvac 1 LE 
5W-30

– – – – –

15W-40 – – – Krafton M7 U 15W-40 
TBN 16

– – – – – –

10W-40 Авангард Профессионал 
10W-40

G-Profi GT 10W-40 Revolux D4 10W-40 Krafton S7 M 10W-40;
Krafton S9 M 10W-40

Delvac XHP 
Extra 10W-40

Rimula R6 M 10W-40 Titan Cargo LD3 10W-40;
Titan Cargo MC 10W-40

Rubia TIR 8600 
10W-40

– X7000 AP 
10W-40

5W-30 Авангард Профессионал 
5W-30

G-Profi GT 5W-30 Revolux D4 5W-30 Krafton S7 ME 5W-30 – Rimula R6 ME 5W-30 Titan Cargo SL 5W-30 Rubia TIR 9200 
FE 5W-30

– X7000 5W-30

15W-40 Авангард Ультра 15W-40;
Авангард Ультра NP 15W-40;
Авангард Ультра M3 15W-40

Diesel Premium 15W-40;
G-Profi MSI Plus 15W-40

Diesel 3 15W-40;
Revolux D3 15W-40

Krafton M5 U 15W-40;
Optima Diesel 15W-40

Delvac MX 
15W-40

Rimula R4 X 15W-40 Titan Truck Plus 
SAE 15W-40

Rubia TIR 7400 
15W-40

HD1 15W-40
HDX 15W-40

X5000 15W-40;
SD 5000 15W-40

10W-40 Авангард Ультра 10W-40;
Авангард Ультра plus 10W-40

Diesel Premium 10W-40;
G-Profi MSI 10W-40

Diesel 3 10W-40;
Revolux D3 10W-40

Dynamic Diesel 
10W-40;
Krafton P5 U 10W-40

Delvac MX 
Extra 10W-40

Rimula R5 E 10W-40;
Rimula LD5 XTRA 
10W-40

Titan Unimax Ultra MC 
SAE 10W-40

Rubia Polytrafic 
10W-40

HD1 10W-40 X5000 10W-40;
SD 5000 10W-40

10W-30 Авангард Ультра 10W-30 Diesel Premium 10W-30;
G-Profi MSI 10W-30

Revolux D3 10W-30 Krafton P5 UE 10W-30 – – Titan Unimax HD 
10W-30 MC

Rubia Works 
1000 FE 10W-30; 
Rubia Works 700 
FE 10W-30

HD1 10W-30 X5000 10W-30

5W-40 Авангард Ультра 5W-40 Diesel Premium 5W-40;
G-Profi MSI 5W-40

Revolux D3 5W-40 Krafton S5 U 5W-40 – – Titan Unimax 5W-40 MC – – –

15W-40 Авангард Экстра 15W-40 Diesel Prioritet 15W-40;
G-Profi MSH 15W-40

Diesel 2 15W-40;
Revolux D2 Plus 
15W-40

Optima Diesel 15W-40;
Krafton M3 U 15W-40

Delvac Super 
1400E 15W-40

– Titan Truck 15W-40 Rubia TIR 6400 
15W-40

HD 15W-40 X3000 15W-40;
SD 5000 15W-40

10W-40 Авангард Экстра 10W-40 Diesel Prioritet 10W-40;
G-Profi MSH 10W-40

Diesel 2 10W-40;
Revolux D2 Plus 
10W-40

Dynamic Diesel 
10W-40;
Krafton P3 U 10W-40

– – Titan Unimax Plus 
MC 10W-40

– HD 10W-40 SD 5000 10W-40

10W-30 Авангард Экстра 10W-30 Diesel Prioritet 10W-30 – – Delvac Super 
1400 10W-30

– Titan Universal 10W-30 – HD 10W-30 X3000 10W-30

Kixx ZIC

20W-50 Авангард 20W-50 Diesel Extra 20W-50 Revolux D1 20W-50 – – – – – HD 20W-50 –

10W-40 – – – – – – – – – –

15W-40 Авангард 15W-40 Diesel Extra 15W-40;
G-Profi MSF 15W-40

Diesel 1  15W-40;
Revolux D1 15W-40

– – – – Rubia XT 15W-40 HD 15W-40;
HD LS 15W-40

–

10W-40 Авангард 10W-40 Diesel Extra 10W-40;
G-Profi MSF 10W-40

Diesel 1  10W-40;
Revolux D1  10W-40

– – – – – – –



N-DURO legend

Линейка универсальны� всесезонны� полусинтетически� и минеральны� 
моторны� масел для эксплуатации в высокооборотисты� тяжелонагру-
женны� дизельны� двигателя�. Производятся на основе высокоочищенны� 
минеральны� и синтетически� базовы� масел с использованием 
сбалансированны� пакетов присадок импортного и отечественного 
производства.

Соответствие требованиям:

API CF-4/SG; 
MAN 271; 
Volvo VDS; 
MTU Type 1; 
ПАО «КАМАЗ»; 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Полусинтетические:

10W-40
П Минеральные:

15W-40 | 20W-50
M

Обладают отличными моющими, 
диспергирующими и противо-
износными свойствами 

Обладают высокими противокор-
розионными свойствами 
и термической стабильностью

Обеспечивают отличную прока-
чиваемость масла при низки� 
температура�

Препятствуют образованию 
шлама на деталя� двигателя 

Со�раняют свои свойства 
на протяжении всего срока 
службы

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя Методы испытания

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

       10W-40П

874

14,8

﻿﻿146

6 420 (при -25 °С)

31 640 (при -30 °С)

8,1

8,91

1,2

216

-35

       15W-40М

878

15,3

140

5 730 (при -20 °С)

30 420 (при -25 °С)

7,9

8,69

1,2

﻿﻿220

-31

       20W-50М

890

18,8

122

4 360 (при -15 °С)

55 220 (при -20 °С)

7,7

8,47

1,2

230

-22

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-011-45169682-2015
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N-DURO turbo

Линейка высококачественны� полусинтетически� и минеральны�масел 
экстра-класса для современны� дизельны� двигателей. Производятся 
на основе высокоочищенны� минеральны�  и синтетически� базовы�
 масел с использованием высокоэффективны� сбалансированны�
 пакетов присадок импортного производства. 

Отличаются стабильной вязкостью, стойкостью к ме�анической деструкции, 
высокими противоизносными, антикоррозионными и противоокисли-
тельными свойствами. Разработаны с учетом особенностей использования 
в различны� климатически� зона�, а также с учетом работы на высоко-
сернистом топливе. Соответствие требованиям:

10W-30:
API CH-4/SJ; MAN M 3275; 
Cummins CES 20076/77; 
Volvo VDS-2; Caterpillar 
ECF-1a; Komatsu KES 07.851.1.

10W-40, 15W-40:
API CH-4/SJ; ACEA E7, A3/B4;
MB 228.3; Cummins 
CES 20076/77; Caterpillar 
ECF-1a; MAN M 3275; 
Volvo VDS-2; Renault 
RLD/RLD-2; ПАО «КАМАЗ»; 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Полусинтетические:

10W-30 | 10W-40
П Минеральные:

15W-40
M

Препятствуют образованию 
шламов на деталя� двигателя

Отличные моющие, диспергирую-
щие и противоизносные свойства

Высокие противокоррозионные 
свойства и термическая 
стабильность

Устойчивость к потере класса 
вязкости

Обеспечивают легкий пуск при 
отрицательны� температура�

Обладают превос�одными 
высоко- и низкотемпературными 
свойствами

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя Методы испытания

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

       10W-30П

﻿870

﻿11,1

﻿146

﻿4 890 (при -25 °С)

﻿27 840 (при -30 °С)

﻿8,8

﻿9,68

﻿1,3

﻿218

﻿-37

       10W-40П

﻿870

﻿14,6

﻿151

﻿5 130 (при -25 °С)

﻿28 870 (при -30 °С)

﻿9

﻿9,9

﻿1,3

﻿218

﻿-36

       15W-40М

﻿885

﻿15,3

﻿142

﻿4 360 (при -20 °С)

﻿29 330 (при -25 °С)

﻿8,7

﻿9,57

﻿1,3

﻿220

﻿-32

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-006-45169682-2015
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N-DURO power

Линейка всесезонны� полусинтетически� и минеральны� масел 
премиум-класса для высоконагруженны� дизельны� двигателей 
с турбонаддувом и без. Производятся на основе высококачественны� 
синтетически� базовы� масел и минеральны� базовы� масел глубокой 
очистки с использованием тщательно сбалансированного пакета 
присадок. 

Под�одят для дизелей, работающи� в тяжелы� условия� эксплуатации 
с увеличенным интервалом замены масла, а также для автобусов, 
специальной и внедорожной те�ники последнего поколения, 
отвечающей требованиям Euro-3 и Euro-4. 

Полусинтетические:

5W-40 | 10W-30 | 10W-40
П Минеральные:

15W-40
M

Повышенная защита от износа, 
продление срока службы 
двигателя и его узлов

Быстрый пуск двигателя 
при работе в условия� 
�олодного климата

Повышенная термическая и анти-
окислительная стабильность 
масла уменьшает образование 
отложений и увеличивает срок 
службы двигателя

Предотвращают образо-
вание высоко- и низко-
температурны� отложений 
на деталя� двигателя

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя Методы испытания

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

       5W-40П

860

14,4

163

5 640
(при -30 °С)

34 760
(при -35 °С)

10,7

11,4

1,4

215

-41

       10W-40П

870

14,8

160

4 260
(при -25 °С)

35 370
(при -30 °С)

10,7

11,4

1,4

220

-38

       10W-30П

870

11,5

155

4 890
(при -25 °С)

27 840
(при -30 °С)

10,7

11,4

1,4

220

-39

       15W-40М

880

15,1

147

5 890
(при -20 °С)

23 615
(при -25 °С)

10,7

11,4

1,4

220

-34

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-007-45169682-2015

Лицензия:
ACEA E7, A3/B4(10W-40, 15W-40)

Одобрения:
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ);
Volvo VDS-3(10W-40); Mack EO-N
(10W-40); Renault RLD-2(10W-40).

Соответствия требованиям:
ACEA CI-4/SL; ACEA E7, A3/B4 (5W-40, 

10W-30); JASO DH-1; MB 228.3/229.1; 
Volvo VDS-3(5W-40, 10W-30, 15W-40); 
MAN M 3275; Caterpillar ECF-1-a/
ECF-2; Detroit Diesel DDC 93K215
(5W-40, 10W-40, 15W-40); Renault  RLD-2
(5W-40, 10W-30, 15W-40); Cummins CES 
20076/77/78; Global DHD-1 (5W-40, 

10W-40, 15W-40); Mack EO-N(5W-40, 

10W-30, 15W-40); MTU Type 2; Deutz 
DQC III-10 (5W-40, 10W-40, 15W-40), 
DQC III-18 (10W-30); IVECO 18-1804 
T1/T2-E7(5W-40, 10W-40, 15W-40).
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N-DURO power PLUS

Линейка всесезонны� полностью синтетически� масел премиум-
класса для высоконагруженны� дизельны� двигателей тяжелы� 
грузовиков, автобусов и внедорожной те�ники. Под�одят для дизелей, 
работающи� в тяжелы� условия� эксплуатации с увеличенным 
интервалом замены масла, удовлетворяющи� требованиям Euro-3, 
Euro-4 и Euro-5. Производятся на основе высококачественны� 
синтетически� базовы� масел с использованием тщательно 
сбалансированного пакета присадок импортного производства. 

Отличительная особенность линейки — высокое общее щелочное 
число (TBN) для нейтрализации кислы� соединений и предотвра-
щения и� коррозионного воздействия на узлы двигателя.

Лицензия: ACEA E4 

Одобрения:
Volvo VDS-3(10W-40); Mack EO-N
(10W-40); Renault RLD-2(10W-40); 
MB 228.5 (10W-40).

Соответствие требованиям:
ACEA E4/E7; API CI-4; MВ 228.5 (5W-30; 

15W-40); MAN M 3277; MTU Type 3; 
GLOBAL DHD-1; DAF Extended Drain 
(5W-30; 10W-40); Scania LDF/LDF-2/
LDF-3; Volvo VDS-3(5W-30; 15W-40); 
Renault RXD/RLD-2(5W-30, 15W-40), 
RLD/RXD(10W-40); Mack EO-N(5W-30, 

15W-40), EO-M Plus (10W-40); Deutz DQC 
IV-10 (5W-30), DQC III-10(10W-40); JASO 
DH-1 (5W-30); Cummins CES 20077/78
(5W-30, 10W-40), CES 20072/76/77 (10W-40); 
IVECO T18-1804 TFE(5W-30), 
T18-1804 CLASSE T3 E4(10W-40); 
Ford WSS-M2C212-A1 (5W-30); 
ZF TE-ML 04C(10W-40).

Синтетические:

5W-30 | 10W-40 | 15W-40
С

Увеличенный интервал замены 
при использовании дизельного 
топлива Euro-4 или Euro-5 за счет 
полностью синтетической базы 
и современного пакета присадок

Повышенная термическая и 
антиокислительная стабиль-
ность масла уменьшает 
образование отложений и 
продлевает ресурс двигателя

Эффективная защита от нагара 
даже при использовании 
дизельного топлива с высоким 
содержанием серы (Euro-3)

Повышенная защита от 
износа деталей двигателя

Быстрый пуск двигателя в 
условия� �олодного климата 
благодаря полностью 
синтетическому базовому 
сырью в основе продукта

Новейший комплекс присадок 
позволяет использовать серию 
масел с увеличенным интерва-
лом замены

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя        5W-30С

852

12

168

5 550 (при -30 °С)

20 163 (при -35 °С)

14,7

16,1

1,8

220

-42

       10W-40С

860

14,5

162

4 930 (при -25 °С)

19 356 (при -30 °С)

14,7

16

1,8

222

-40

       15W-40С

882

15,25

145

3 750 (при -25 °С)

23 690 (при -30 °С)

14,6

15,8

1,85

225

-36

Методы испытания

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-001-2019

A
PP

R
O
V
ED
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N-DURO ultim MS

Линейка синтетически� и полусинтетически� среднезольны� 
(Mid SAPS) моторны� масел класса SHPD (Super High Performance Diesel). 
Под�одят для современны� тяжелонагруженны� дизельны� двигателей 
грузовы� автомобилей. Полностью соответствуют и превос�одят 
требования новейшей спецификации API CK-4.

Соответствие требованиям:

ACEA E9/E7; API CK-4/CJ-4/SN; 
MB 228.31; MAN 3575/3275; 
Caterpillar ECF-3; 
Cummins CES 20081/20086; 
Mack EO-O Premium Plus/
EOS-4.5; Volvo VDS-4.5/VDS-4; 
Renault VI RLD-4/RLD-3; 
MTU Type 2.1; Deutz DQC III-10 
LA; DAF; IVECO.

Синтетические:

5W-30 | 10W-30 | 10W-40
С

Благодаря высоким моюще-дис-
пергирующим свойствам масло 
эффективно защищает двигатель 
от негативны� последствий 
накопления сажи — повышения 
вязкости масла, снижения КПД 
двигателя, повышенного износа 
и увеличения рас�ода топлива.

Пониженное содержание суль-
фатной золы, серы и фосфора 
(те�нология Mid SAPS) предотвра-
щает блокировку сажевы� 
фильтров (DPF) и продлевает срок 
службы систем последующей 
обработки вы�лопны� газов.

Усиленные антиокислительные 
и противокоррозионные свойства 
позволяют увеличивать интервалы 
замены масла и снижать затраты 
на сервисное обслуживание.

Высокая топливная экономич-
ность благодаря пониженной 
вязкости (5W-30 и 10W-30).

Благодаря применению синтети-
чески� базовы� масел класса VHVI 
обеспечивается крайне низкий 
рас�од масла на угар, а также 
превос�одные низкотемператур-
ные �арактеристики.

Интервал замены до 70 000 км 
в зависимости от рекомендаций 
производителя те�ники, условий 
эксплуатации и качества топлива.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Содержание серы, ppm

Содержание фосфора, ppm

Массовая доля сульфатной золы, %

Испаряемость по методу NOACK  при 250  °С, %

Методы испытанияНаименование показателя        5W-30        10W-30С

855 857ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ASTM D 5185

ASTM D 5185

ГОСТ 12417

ASTM D 5800

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-007-2020

       10W-40С

855

       15W-40П

868

12,2

166

5 300 
(при -30 °С)

18 300
(при -35 °С)

<4 000

<1 200

0,98

8

12

160

5 700
(при -25 °С)

16 500 
(при -30 °С)

<4 000

<1 200

0,98

9

14,5

160

5 800
(при -25 °С)

19 400 
(при -30 °С)

<4 000

<1 200

0,98

9

15,2

138

6 000 
(при -20 °С)

23 800
(при -25 °С)

<4 000

Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 30050 / ASTM D 2896 10,5 10,6 10,5 10,5

<1 200

0,98

10

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

243

-45

240

-41

240

-40

240

-36

С

Полусинтетические:

15W-40
П
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N-DURO engine LS

Линейка высокоте�нологичны�, полностью синтетически� масел 
премиум-класса c пониженным содержанием серы, фосфора 
и сульфатной золы (масла класса Low SAPS). Производятся только 
на основе высококачественны� синтетически� базовы� масел 
и тщательно сбалансированного пакета присадок. Предназначены 
для высоконагруженны� дизельны� двигателей с турбонаддувом 
и без него, работающи� в тяжелы� условия� эксплуатации с увеличенным 
интервалом замены, а также автобусов, специальной и внедорожной 
те�ники, отвечающей требованиям Euro-3, Euro-4 и Euro-5. 

Рекомендуются для использования в современны� четыре�тактны� 
дизельны� двигателя� транспортны� средств, оснащенны� сажевым 
фильтром и системой рециркуляции отработанны� газов EGR и/или SCR.

Соответствие требованиям:

API CI-4; ACEA E6/E7; 
JASO DH-2; MB 228.51; 
MAN M 3477/3271; 
MTU Type 3.1; 
Volvo CNG/VDS-3; 
Renault RGD/RLD-2; 
Mack EO-N; 
Cummins CES 20076/77; 
Caterpillar ECF-1-a; 
Deutz DQC III-10 LA.

Синтетические:

5W-30 | 10W-40
С

Повышенная защита от износа, 
продление срока службы 
двигателя и его узлов

Предотвращают образование 
высоко- и низкотемпературны� 
отложений на деталя� двигателя

Повышенная термическая и анти-
окислительная стабильность 
масла уменьшает образование 
отложений и увеличивает срок 
службы двигателя

Быстрый пуск двигателя при 
работе в условия� �олодного 
климата

Продукт обладает превос�одной 
способностью к нейтрализации 
вредны� веществ, образовываю-
щи�ся в процессе работы 
двигателя

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        5W-30        10W-40СС

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 30050 / ASTM D 2896

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

﻿857

﻿11,9

﻿162

﻿4 630 (при -30 °С)

﻿29 870 (при -35 °С)

﻿10,1

﻿0,95

﻿220

﻿870

﻿15,5

﻿153

﻿4 130 (при -25 °С)

﻿25 640 (при -30 °С)

﻿10,1

﻿0,95

﻿224

﻿-42 ﻿-39

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-022-45169682-2015
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N-DURO eco gas

Линейка малозольны� минеральны� и полусинтетически� моторны� масел 
для высокопроизводительны� атмосферны� и турбированны� двигателей, 
работающи� на газе. Производятся на основе базового сырья высокой 
степени очистки и пакета присадок с пониженным содержанием сульфатной 
золы. Гарантируют высокий уровень антикоррозионной защиты. 

Под�одят для современны� двигателей, работающи� на сжиженном 
природном газе (LNG), компримированном природном газе (CNG) 
и сжиженном нефтяном газе (LPG). 

Соответствие требованиям:

API CF;
Cummins CES 20074;
Detroit Diesel DDC 93K216.

Превос�одные вязкостно-темпе-
ратурные свойства в течение 
всего срока эксплуатации

Препятствуют образованию 
шламов и задиров на деталя� 
двигателя

Масляная пленка обеспечивает 
надежную защиту двигателя 
даже в самы� тяжелы� условия� 
эксплуатации

Возможно применение в двига-
теля�, работающи� на газе, 
и в двигателя�, использующи� 
дизельное топливо или бензин

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Динамическая вязкость ССS, мПа*с

Динамическая вязкость MRV, мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        10W-40        15W-40МП

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ASTM D 5293

ASTM D 4684

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

870

13,9

146

5 130 (при -25 °С)

31 220 (при -30 °С)

6,0

0,6

220

880

14,4

135

4 860 (при -20 °С)

34 360 (при -25 °С)

6,0

0,6

225

-36 -34

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-020-45169682-2015

Полусинтетические:

10W-40
П Минеральные:

15W-40
M
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Виды фасовки:

205 л 60 л 20 л 10 л 4 л 1 л         Синтетическое         Полусинтетическое         МинеральноеМПС

GL-4

GL-5

Линейка

GL-4/5

GL-4

GL-4

GL-5

GL-5

GL-5

Соответствие
требованиям API

GL-4/GL-5

          30

          33

Страница
в каталоге

          31

75W-90

80W-90

Класс вязкости SAE

75W-90

GL-5

GL-5

75W-90

80W-90

85W-90

П

М

85W-140М

М

75W-140C

М

С

LongWay GL-4/5 GL-4/GL-5           3275W-90С

П

Трансмиссионные масла 
для МКПП N-TRANCE

DEXRON IIIG           35ATF IIIGП

DEXRON IIIH           35ATF III MultiС

DEXRON VI           36ATF VIС

DEXRON IID           34ATF IIDМ

Соответствие спецификации GM
Страница
в каталогеЛинейка

Трансмиссионные жидкости 
для АКПП N-TRANCE ATF

Продукты серии N-TRANCE 
производятся на основе 
высокоочищенны� синтетически� 
и минеральны� базовы� масел 
и высокоэффективны� пакетов 
присадок, учитывающи� 
требования ведущи� мировы� 
производителей трансмиссий.

N-TRANCE
Трансмиссионные 
масла и жидкости
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Вязкость

Аналоги трансмиссионны� масел и жидкостей C.N.R.G. N-Trance для МКПП и АКПП

Лукойл Газпромнефть Роснефть Sintec Mobil Shell Total Kixx ZICRolf Fuchs

GL-4 75W-90 ТМ-4 75W-90 Gazpromneft GL-4 
75W-90
G-Box GL-4 75W-90
G-Box Expert GL-4 
75W-90

Kinetic MT 
75W-90

– – – – – –Transmission
75W-90 
API GL-4

–

80W-90 ТМ-4 80W-90 Gazpromneft GL-4 
80W-90

Kinetic MT 
80W-90

Транс GL-4
 80W-90

Mobilube
GX 80W-90

– Transmission
GEAR 7 80W-90

Geartec GL-4 
80W-90

G-EP 80W-90– –

80W-90 М-5  80W-90 Gazpromneft GL-5 
80W-90
G-Box Expert GL-5 
80W-90
G-Truck GL-5 80W-90

Kinetic 
Hypoid
80W-90

ТМ5-18 (GL-5)
 80W-90

Mobilube
HD 80W-90

Spirax S3 
AX 80W-90

Transmission
Axle 7 80W-90

Geartec GL-5 
80W-90

G-5 80W-90  Transmission
80W-90 GL-5
Transmission
M5 A 80W-90

–

85W-90 М-5  85W-90 Gazpromneft Super
T-3 SAE 85W-90
G-Truck GL-5 85W-90

– – Mobilube
HD-A 85W-90

– Transmission
Axle 7 85W-90

– –– –

ATF IID – ATF DX II
G-Box ATF DX II

Kinetic
ATF IID

ATF II Dexron ATF 220 – Fluide ATX – ATF 2ATF IID Titan ATF 3000

ATF IIIG ATF ATF DX III
G-Box Expert ATF DX III

Kinetic
ATF III

ATF III Dexron ATF 320 Spirax S3 
ATF MD3
Spirax S2 
ATF AX

Fluide AT 42 – ATF 3ATF III Titan ATF 4000

ATF III Multi ATF Synth Multi G-Box ATF DX III Kinetic
ATF III Synt

– – Spirax S4 
ATF HDX

– ATF DX-III
ATF Multi

ATF MultiATF
Multivehicle

Titan ATF 5005

ATF VI ATF Synth VI G-Box ATF DX III – – ATF Dexron VI Spirax S6 
ATF X

Fluidmatic
MV LV

ATF DX VI ATF Dexron 6– Titan ATF 6000 SL

85W-140 ТМ-5  85W-140 GL-5 85W-140
G-Truck GL-5 85W-140

Kinetic 
Hypoid 
85W-140

– Mobilube 
HD 85W140

Spirax S3 
AX 85W-140

Transmission
Axle 7 85W-140

Geartec GL-5 
85W-140

G-5 85W-140Transmission 
M5 A 85W-140

Titan Supergear
85W-140

75W-90GL-4/5 UNI S 75W-90
ТМ-4/5 75W-90

Gazpromneft 
GL-4/GL-5 75W-90
G-Box GL-4/GL-5 
75W-90

Kinetic UN
75W-90

– Mobilube 1
SHC 75W-90

Spirax S4 AT 
75W-90

Transmission
Dual 9 FE 75W-90

Gearsyn GL-4/5 
75W-90

GFT 75W-90Transmission 
plus 75W-90 
GL-4/GL-5

Titan Cytrac 235.8 75W-90
Titan Cytrac HSY 75W-90
Titan Gear Syn 75W-90
Titan Supergear HYP 75W-90

75W-90GL-5 ТМ-5 75W-90 Gazpromneft GL-5 
75W-90
G-Box GL-5 75W-90
G-Box Expert GL-5 
75W-90

Kinetic 
Hypoid
75W-90

– Mobilube
HD 75W-90

– Transmission
Axle 8 75W-90

Geartec GL-5 
75W-90

–Transmission
S7 AE 75W-90
Transmission
75W-90 GL-5

Titan Supergear HYP 
75W-90

75W-90LongWay
GL-4/5

– – – – Delvac Ultra 
Total Driveline 
75W-90

– Transmission 
SYN FE 75W-90

Gearsyn GL-4/5 GFT 75W-90Transmission 
S9 AGE 75W-90

–

75W-140 G-Truck GL-5 
75W-140

– – – Delvac Synthetic 
Gear Oil 75W-140

Spirax S6 
AXME 75W-140

Transmission SYN 
FE 75W-140

– –Transmission 
S7 AE 75W-140

–



N-TRANCE GL-4

Линейка высококачественны� полусинтетически�  и минеральны� 
всесезонны� трансмиссионны� масел. Производятся на основе 
синтетически� и минеральны� базовы� масел с использованием 
высокоэффективного пакета присадок. Обладают превос�одными 
противозадирными и противоизносными свойствами, обеспечивают 
надежную защиту узлов трансмиссии при высоки� нагрузка� в широком 
диапазоне температур. 

Разработаны специально для ме�анически� трансмиссий, дифферен-
циалов и раздаточны� коробок легковы�, грузовы� автомобилей 
и автобусов отечественны� и зарубежны� производителей, 
где требуется применение трансмиссионного масла класса GL-4.

Соответствие требованиям:

API GL-4; 
MAN 341 Type Z1/Z2; 
MB 235.5; 
ZF TE-ML 02A/02B/17A; 
ОАО «АВТОВАЗ».

Полусинтетические:

75W-90
П Минеральные:

80W-90
M

Обладают превос�одными про-
тивозадирными и противоизнос-
ными свойствами, продлевают 
срок службы узлов трансмиссии

Обладают повышенными анти-
коррозионными и антипенными 
свойствами

Благодаря улучшенным фрикци-
онным свойствам обеспечивают 
плавное переключение передач 
в широком диапазоне температур 
окружающей среды

Высокая термоокислительная 
стабильность

Обеспечивают длительную 
и надежную эксплуатацию узлов 
трансмиссии при высоки� 
нагрузка� в широком диапазоне 
температур

Типовые �арактеристики

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Вязкость динамическая,  мПа*с (сП)

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Индекс задира, Н

Нагрузка сваривания, Н

Диаметр пятна износа, мм

Методы испытанияНаименование показателя        75W-90        80W-90МП

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 1929

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

874

14,3

﻿﻿164

78 600 (при -40 °С)

220

-42

531

3 087

881

14,7

110

89 000 (при -26 °С)

226

-30

525

3 080

0,6 0,58

Коррозия пластинок из стали и меди, баллы ГОСТ 2917 1b 1b

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-023-45169682-2015
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N-TRANCE GL-4/5

Универсальные синтетические трансмиссионные масла для кругло-
годичного использования c возможностью применения в различны� 
типа� трансмиссий. Производятся из высокоочищенны� синтетически� 
базовы� масел с добавлением многофункционального пакета присадок. 
Соответствуют новейшим требованиям автопроизводителей. 

Разработаны для применения во все� типа� коробок передач, гипоидны� 
моста�, высоконагруженны� трансмиссия�, син�ронизированны� 
и несин�ронизированны� коробка� передач, где требуется масло класса 
API GL-3, GL-4 или GL-5.

Соответствие требованиям:

API GL-4/GL-5; MT-1; 
MIL-L-2105B/C/D; 
MIL-PRF-2105E; 
ZFTE-ML 02B/05B/07A/08A
/12/16F/17B/19C/21B; 
MAN 341 Type Z2/E3, 
342 Type M3, M3343 Type S; 
Volvo 97312; Scania STO 1:0; 
DAF; MB 235.8.

Синтетические:

75W-90
С

Обладают превос�одными про-
тивозадирными и противоизнос-
ными свойствами, продлевают 
срок службы узлов трансмиссии

Под�одят для все� типов транс-
миссий в соответствии с требо-
ваниями классов API GL-3, GL-4 
и GL-5

Обладают повышенными анти-
коррозионными и антипенными 
свойствами

Обеспечивают плавное переклю-
чение передач в широком 
диапазоне температур благодаря 
улучшенным фрикционным 
свойствам

Обеспечивают длительную 
и надежную эксплуатацию узлов 
трансмиссии при высоки� 
нагрузка� и широком диапазоне 
температур

Типовые �арактеристики

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Вязкость динамическая,  мПа*с (сП)

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Индекс задира, Н

Нагрузка сваривания, Н

Диаметр пятна износа, мм

Методы испытанияНаименование показателя        75W-90С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 1929

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

865

14,4

﻿﻿170

74 560 (при -40 °С)

215

-47

540

3 283

0,6

Коррозия пластинок из стали и меди, баллы ГОСТ 2917 1b

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-032-45169682-2016
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N-TRANCE LongWay GL-4/5

Полностью синтетические трансмиссионные масла для круглогодичного 
использования c возможностью применения в различны� типа� трансмиссий, 
где требуется масло класса GL-4 или GL-5. Производятся из синтетически� 
базовы� масел Группы IV на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением 
многофункционального пакета присадок и стойкого полимера.

Соответствуют новейшим требованиям автопроизводителей, обладают 
энергосберегающими свойствами и обеспечивают высокий уровень защиты 
даже при увеличенны� интервала� замены масла.

Соответствие требованиям:

API GL-4/GL-5; MT-1; 
MIL-L-2105B/C/D; 
MIL-PRF-2105E; Volvo 97312; 
ZF TE-ML 02B/05B/07A/08A
/12/16F/17B/19C/21B; 
Scania STO 1:0; 
MAN 341 Type S1, 341 Type 
Z2/E3, 342 Type M3, M3343 
Type S; DAF; MB 235.8.

Синтетическое:

75W-90
С

Обладают превос�одными про-
тивозадирными и противоизнос-
ными свойствами, продлевают 
срок службы узлов трансмиссии

Обеспечивают длительную 
и надежную эксплуатацию 
узлов трансмиссии при высоки� 
нагрузка� и широком диапазоне 
температур

Обеспечивают возможность 
применения в условия� 
экстремально низки� температур

Обладают повышенными 
антикоррозионными и 
антипенными свойствами

Со�раняют эксплуатационные 
свойства при увеличенны� 
интервала� замены

Под�одят для все� типов 
трансмиссий в соответствии 
с требованиями классов 
API GL-4 и GL-5

Типовые �арактеристики

﻿Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Вязкость динамическая,  мПа*с (сП)

﻿Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

﻿Индекс задира, Н

﻿Нагрузка сваривания, Н

﻿Диаметр пятна износа, мм

Методы испытанияНаименование показателя        75W-90С

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 1929

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

﻿858

﻿14,0

﻿﻿193

﻿93 900 (при -40 °С)

-54

651

3 479

0,5

Коррозия пластинок из стали и меди, баллы ГОСТ 2917 1a

﻿Склонность к пенообразованию, 24/94/24 °С, мл ASTM D892 ﻿20/50/20

﻿Стабильность пены, 24/94/24 °С, мл ASTM D892 ﻿0/0/0

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-028-2023
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N-TRANCE GL-5

Высококачественные синтетические, полусинтетические и минеральные 
трансмиссионные масла. Под�одят для все� типов ме�анически� 
трансмиссий с любыми типами зубчаты� передач, включая гипоидные, 
легковы�, грузовы� автомобилей и другой те�ники, где требуется 
применение трансмиссионного масла класса API GL-5.

Соответствие требованиям:

75W-90:
API GL-5; MAN 342 Type М1/M2; Scania STO 1:0; 
ZF TE-ML 05A/07А/08/16B/17B/21A; ОАО «АВТОВАЗ».
75W-140:
API GL-5; API MT-1; MIL-PRF 2105E; SAE J2360; Scania 
STO 1:0; ZF TE-ML 05A/07А/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A. 
80W-90:
API GL-5; MAN 342 Type М1/M2; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 
05A/07А/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A; ОАО «АВТОВАЗ».
85W-90:
API GL-5; MAN 342 Type М1/M2; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 
05A/07А/08/16B/17B/21A; ОАО «АВТОВАЗ».
85W-140:
API GL-5; SAE J2360; MAN 341 Type М1; ZF TE-ML 05A/07
А/08/12E/16D/21A; MIL-PRF 2105E.

Полусинтетические:

75W-90
П Минеральные:

80W-90 | 85W-90 | 85W-140
M

Превос�одные противозадирные 
и противоизносные свойства увеличивают 
срок службы узлов трансмиссии

Длительная и надежная эксплуатация при критически� 
нагрузка� и в широком диапазоне температур

Высокая термоокислительная стабильность

Обладают повышенными антикоррозионными 
и антипенными свойствами

Улучшенные фрикционные свойства обеспечивают 
плавное переключение передач в широком 
диапазоне температур

Типовые �арактеристики

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Индекс задира, Н

Нагрузка сваривания, Н

Диаметр пятна износа, мм

Методы 
испытанияНаименование показателя

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

628

3 690

0,5

560

3 479

0,6

564

3 480

0,6

568

3 492

0,68

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 / 
ASTM D 4052

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / 
ASTM D 445

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / 
ASTM D 2270

Вязкость динамическая,  мПа*с (сП) ГОСТ 1929

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / 
ASTM D 92

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / 
ASTM D 97

564

3 480

0,6

Коррозия пластинок из стали и меди, баллы ГОСТ 2917

       75W-140C

848

25,4

﻿﻿185

75 600
(при -40 °С)

210

-47

1a

       75W-90П

868

14,6

﻿﻿168

75 700
(при -40 °С)

220

-42

1a

       80W-90М

880

14,8

112

86 400 
(при -26 °С)

226

-31

1b

       85W-90М

883

15,1

100

74 000 
(при -12 °С)

230

-26

1b

       85W-140М

892

25,47

105

110 000 
(при -12 °С)

230

-20

1b

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-015-45169682-2015

Синтетические:

75W-140
С
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N-TRANCE ATF IID

Всесезонные минеральные жидкости для автоматически
 трансмиссий 
и систем гидроусилителя руля. Производятся из высокоочищенны

 базовы
 масел с применением специального пакета присадок. Обладают 
отличными противоизносными, антиокислительными и фрикционными 
свойствами, обеспечивают плавную работу трансмиссии. Под
одят 
для некоторы
 гидросистем внедорожны
 машин, требующи
 применения 
масла уровня Dexron IID. Для контроля утечек окрашены в красный цвет. 

Соответствие требованиям:

DEXRON IID; MAN 339 Type 
Z1/V1; MB 236.1/236.2/236.5/
236.6/236.7; ZF TE-ML 02F/
03D/04D/09/11B/14A/17C;
Voith H55.6335; Allison C-4; 
Ford WSS-M2C138-CJ/
M2C166-H; Ford MERCON; 
CAT TO-2; GM TASA; 
Volvo 97335.

Минеральные:

ATF IID
M

Обеспечивают мягкое и бесшум-
ное переключение передач

Стабильность масляной пленки в 
тяжелы
 условия
 эксплуатации

Отличные фрикционные свойства 
увеличивают ресурс работы 
трансмиссии

Высокие антикоррозионные 
и антипенные свойства

Совместимость с материалами 
сальников и уплотнений, 
применяемы
 при производстве 
агрегатов трансмиссии

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        ATF IIDМ

Визуально

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

Красный

856

7,5

40

158

198

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -45

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-027-45169682-2016

N-TRANCE ATF III

Всесезонные полусинтетические и полностью синтетические трансмис-
сионные жидкости. Производятся из высокоочищенны� базовы� масел 
и сбалансированного пакета присадок, которые придают жидкостям 
высокую стойкость к окислению  и �имическому распаду, антикорро-
зионные и антипенные свойства, стойкость  к образованию эмульсии 
с водой во время эксплуатации. Разработаны с учетом требований 
ведущи� мировы� производителей к смазочным материалам для АКПП. 
Для контроля утечек жидкости окрашены в красный цвет.

Под�одят для автоматически� коробок передач легковы� и грузовы� 
автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, 
силовы� коробок передач внедорожной, строительной, сельско�озяй-
ственной и горнодобывающей те�ники и други� гидравлически� систем, 
где предписано применение ATF типа  Dexron IIIH, Dexron IIIG и Dexron IID. 

Соответствие требованиям:
ATF III Multi:
DEXRON IIIН; MB 236.6; ZF TE-ML  
04D/05L/09/14B/16L/17C/20B; 
Voith 55.6336; MAN 339 Type V2/Z2; 
Ford MERCON; Allison C-4; Allison
TES 295/TES 389; Hyundai/KIA ATF 
SP-III; Voith 55.6335; Aisin-Warner
JWS 3309/3314; BMW LT 71141/LA 
2634/ETL 7045E; VW 50 160/TL 52 
162/G 052 990/G 055 025; Chrysler 
ATF+3/+4; Ford WSS-M2C202-B/
M2C195-A/M2C922-A1/M2C924-A/
M2C938-A; Honda Z1; Nissan 
Matic-D/J/K; Toyota T-IV/JWS 3309.
ATF IIIG:
DEXRON IIIG; MB 236.1/236.5/
236.7; GM TASA; ZF TE-ML 02F/
03D/04D/09/11B/14A/17C; 
Voith H55.6335; MAN 339 Type 
Z1/V1; Allison C-4; Ford MERCON; 
CAT TO-2.

Отличная текучесть при низки�
температура� обеспечивает 
эффективное смазывание узлов 
трансмиссии при зимней 
эксплуатации

Улучшенные фрикционные 
свойства для бесшумной работы 
и плавного переключения 
передач даже при длительной 
работе в тяжелы� условия�

Отличные фрикционные 
свойства увеличивают ресурс 
работы трансмиссии

Стабильные �арактеристики 
при длительны� воздействия� 
повышенны� температур 
и интервала� работы

Надежная защита от износа 
и коррозии, высокие противопен-
ные свойства

Совместимость с материалами 
сальников и уплотнений, 
применяемы� при производстве 
агрегатов трансмиссий

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        ATF III MultiС

Визуально

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

Красный

846

7,6

37

181

224

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -48

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-027-45169682-2016

       ATF IIIGП

Красный

853

7,3

36,9

168

205

-46

Полусинтетические:

ATF IIIG
ПСинтетические:

ATF III Multi
С
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N-TRANCE ATF III

Всесезонные полусинтетические и полностью синтетические трансмис-
сионные жидкости. Производятся из высокоочищенны� базовы� масел 
и сбалансированного пакета присадок, которые придают жидкостям 
высокую стойкость к окислению  и �имическому распаду, антикорро-
зионные и антипенные свойства, стойкость  к образованию эмульсии 
с водой во время эксплуатации. Разработаны с учетом требований 
ведущи� мировы� производителей к смазочным материалам для АКПП. 
Для контроля утечек жидкости окрашены в красный цвет.

Под�одят для автоматически� коробок передач легковы� и грузовы� 
автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, 
силовы� коробок передач внедорожной, строительной, сельско�озяй-
ственной и горнодобывающей те�ники и други� гидравлически� систем, 
где предписано применение ATF типа  Dexron IIIH, Dexron IIIG и Dexron IID. 

Соответствие требованиям:
ATF III Multi:
DEXRON IIIН; MB 236.6; ZF TE-ML  
04D/05L/09/14B/16L/17C/20B; 
Voith 55.6336; MAN 339 Type V2/Z2; 
Ford MERCON; Allison C-4; Allison
TES 295/TES 389; Hyundai/KIA ATF 
SP-III; Voith 55.6335; Aisin-Warner
JWS 3309/3314; BMW LT 71141/LA 
2634/ETL 7045E; VW 50 160/TL 52 
162/G 052 990/G 055 025; Chrysler 
ATF+3/+4; Ford WSS-M2C202-B/
M2C195-A/M2C922-A1/M2C924-A/
M2C938-A; Honda Z1; Nissan 
Matic-D/J/K; Toyota T-IV/JWS 3309.
ATF IIIG:
DEXRON IIIG; MB 236.1/236.5/
236.7; GM TASA; ZF TE-ML 02F/
03D/04D/09/11B/14A/17C; 
Voith H55.6335; MAN 339 Type 
Z1/V1; Allison C-4; Ford MERCON; 
CAT TO-2.

Отличная текучесть при низки�
температура� обеспечивает 
эффективное смазывание узлов 
трансмиссии при зимней 
эксплуатации

Улучшенные фрикционные 
свойства для бесшумной работы 
и плавного переключения 
передач даже при длительной 
работе в тяжелы� условия�

Отличные фрикционные 
свойства увеличивают ресурс 
работы трансмиссии

Стабильные �арактеристики 
при длительны� воздействия� 
повышенны� температур 
и интервала� работы

Надежная защита от износа 
и коррозии, высокие противопен-
ные свойства

Совместимость с материалами 
сальников и уплотнений, 
применяемы� при производстве 
агрегатов трансмиссий

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        ATF III MultiС

Визуально

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

Красный

846

7,6

37

181

224

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -48

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-027-45169682-2016

       ATF IIIGП

Красный

853

7,3

36,9

168

205

-46

Полусинтетические:

ATF IIIG
ПСинтетические:

ATF III Multi
С
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N-TRANCE ATF VI

Полностью синтетические маловязкие жидкости, разработанные 
специально для современны� автоматически� трансмиссий (ручной
режим, последовательный режим, электронный контроль и др.), 
в том числе с блокировкой гидротрансформатора, требующи� 
жидкости стандарта Dexron VI.

Благодаря маловязкому базовому маслу N-Trance ATF VI обеспечивают 
превос�одную топливную экономичность по сравнению с традиционными 
жидкостями ATF с более высокой вязкостью. Гарантируют легкое 
переключение передач без излишнего трения и при любы� рабочи� 
температура�, благодаря уникальной комбинации синтетического 
базового масла и пакета присадок последнего поколения. 

Соответствие требованиям:

DEXRON VI; Hyundai/KIA
ATF SP-IV; Aisin-Warner AW-1; 
JASO M315 1A LV; 
Toyota ATF WS (JWS 3324); 
BMW ATF M-1375.4; Nissan
Matic-S; Mazda ATF M-V/FZ;
Honda ATF DW-1;
Mitsubishi ATF SP-IV; 
Ford MERCON LV/SP.

Синтетические:

ATF VI
С

Обладают высокими о�лаждаю-
щими, противоизносными, анти-
коррозионными и противопен-
ными свойствами

Обеспечивают высокую топлив-
ную экономичность автомобилей 
с АКПП за счет применения 
маловязки� базовы� масел 
и снижения трения

Отличные фрикционные свойства 
увеличивают ресурс работы 
трансмиссии

Ускоряют переключение передач, 
устраняют рывки при переклю-
чении, снижают вибрацию

Благодаря высокому индексу 
вязкости и маловязким синтети-
ческим базовым маслам облада-
ют улучшенной прокачиваемос-
тью при низки� температура� 

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        ATF VIC

Визуально

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

Красный

840

6,26

26,66

198

225

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -51

Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа*с ASTM 2983 5 960

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-008-2020

Продукты серии TERRAN произво-
дятся на основе высококачествен-
ны� синтетически� и минеральны� 
базовы� масел глубокой очистки 
с использованием тщательно 
сбалансированны� импортны� 
пакетов присадок. 

Ассортимент серии включает 
в себя продукты для мобильной 
те�ники: грузовы� автомобилей, 
автобусов, тракторов, 
строительно-дорожной те�ники 
и други� видов транспортны� 
средств, а также продукты для 
промышленного стационарного 
оборудования: гидросистем 
станков, автоматически� линий, 
тяжелы� прессов и т. д.

        Синтетическое         Полусинтетическое         МинеральноеМПС

TERRAN
Гидравлические
масла

Виды фасовки:

205 л 20 л

INDOOR HLP Для стационарной
те�ники

          32

          46

          68

          40

М

М

Ассортимент масел серии TERRAN

OUTDOOR HVLP Для подвижной
те�ники

          15

          22

          32

          41

Класс 
вязкости ISOНазначение

Страница
в каталоге

М

М

          46

          68М

М

Линейка

М

М

OUTDOOR HVLP ZF Для подвижной 
те�ники

          32

          46

          42

П

П

ARCTIC HVLP Для подвижной 
те�ники

          32           43C
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Продукты серии TERRAN произво-
дятся на основе высококачествен-
ны� синтетически� и минеральны� 
базовы� масел глубокой очистки 
с использованием тщательно 
сбалансированны� импортны� 
пакетов присадок. 

Ассортимент серии включает 
в себя продукты для мобильной 
те�ники: грузовы� автомобилей, 
автобусов, тракторов, 
строительно-дорожной те�ники 
и други� видов транспортны� 
средств, а также продукты для 
промышленного стационарного 
оборудования: гидросистем 
станков, автоматически� линий, 
тяжелы� прессов и т. д.

        Синтетическое         Полусинтетическое         МинеральноеМПС

TERRAN
Гидравлические
масла

Виды фасовки:

205 л 20 л

INDOOR HLP Для стационарной
те�ники

          32

          46

          68

          40

М

М

Ассортимент масел серии TERRAN

OUTDOOR HVLP Для подвижной
те�ники

          15

          22

          32

          41

Класс 
вязкости ISOНазначение

Страница
в каталоге

М

М

          46

          68М

М

Линейка

М

М

OUTDOOR HVLP ZF Для подвижной 
те�ники

          32

          46

          42

П

П

ARCTIC HVLP Для подвижной 
те�ники

          32           43C
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Из чего состоят гидравлические масла Terran?

Соответствие ведущим 
ОЕМ-спецификациям
Серия Terran в несколько раз превос
одит требования 
стандарта DIN, а пакеты присадок в составе масла 
гарантируют соответствие требованиям ведущи
 
производителей гидравлического оборудования.

02

Стабильно высокий класс чистоты
Благодаря отдельной линии по производству 
и 
ранению, а также многоступенчатой системе 
фильтрации с 5-микронным фильтром гидравлические 
масла Terran в несколько раз чище стандартны
 
масел HLP и HVLP, поэтому и
 можно использовать 
в оборудовании с высоким рабочим давлением.

01

Какие те�нические преимущества 
у гидравлически� масел Terran?

Надежная работа при низки� 
температура�
Динамическая вязкость Terran Outdoor HVLP 
при отрицательны
 температура
 в 2,4 раза ниже 
общеприняты
 стандартов, что дает широкий 
температурный диапазон применения масла 
и снижает риск поломки те
ники при пуске.

03

Максимальный 
уровень защиты 
от износа
Масла Terran надежно защищают 
узлы гидравлически
 систем от 
износа и задиров, продлевая срок 
службы оборудования. Результаты 
в тесте FZG (основной метод опре-
деления противозадирны
 и 
противоизносны
 свойств масел) — 
12 циклов, при требовании стан-
дарта DIN — 10 циклов. Тест на 
износ в лопастном насосе Vickers 
показывает на 89% меньший износ, 
чем требует стандарт.

04

Увеличенный срок 
службы
Высокие показатели окислительной 
стабильности масла в теста
 TOST 
и RPVOT гарантируют длительный 
срок службы масла и экономию на 
увеличенны
 интервала
 замены.

05

T
E

R
R

A
N

in
d

o
o

r
 H

L
P

0,5-1%

≥ 99%

T
E

R
R

A
N

o
u

t
d

o
o

r
 H

V
L

P0,5-1%

5-10%

≥ 89%

Пакет присадок

Импортный пакет присадок
с высокой концентрацией противо-

износны
 и антиокислительны
 присадок

Загуститель

Полиметакрилатный стабильный
к деструкции загуститель

Базовое масло

Базовое масло экспортного типа SN-80, SN-150 
и SN-400 с длительным сроком службы
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Outdoor 
HVLP ZF

Arctic 
HVLP

ISO 32

ISO 32

ISO 46

Вязкость

Аналоги гидравлически� масел C.N.R.G. Terran

Indoor 
HLP

Outdoor
HVLP

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 15

ISO 22

ISO 32

Hydraulic HVZF 32

Hydraulic NORD-32

Hydraulic HVZF 46

Газпромнефть

Hydraulic HLP 32

Hydraulic HLP 46

Hydraulic HLP 68

Hydraulic HVLP 15

Hydraulic HVLP 22

G-Special Hydraulic HVLP 22

Hydraulic HVLP 32

G-Special Hydraulic HVLP 32

Hydraulic HVLP 46

G-Special Hydraulic HVLP 46

Hydraulic HVLP 68

G-Special Hydraulic HVLP 68

Gidrotec ZF HVLP 32

Gidrotec LT 32

Gidrotec ZF HVLP 46

Роснефть

Gidrotec OE HLP 32

Gidrotec WR HLP 32

Gidrotec OE HLP 46

Gidrotec WR HLP 46

Gidrotec OE HLP 68

Gidrotec WR HLP 68

Gidrotec OE HVLP 15

Gidrotec WR HVLP 15

Gidrotec OE HVLP 22

Gidrotec WR HVLP 22

Gidrotec OE HVLP 32

Gidrotec WR HVLP 32

Gidrotec OE HVLP 46

Gidrotec WR HVLP 46

–

DTE 10 Excel 32

Univis HVI 26 
(ISO 26)

DTE 10 Excel 46

Mobil

Nuto h 32

DTE 24

Nuto h 46

DTE 25

Nuto h 68

DTE 26

DTE 10 Excel 15

DTE 10 Excel 22 

Univis N 32

DTE 10 Excel 32 

Univis N 46

DTE 10 Excel 46 

DTE 10 Excel 68 

Tellus 
S3 V 32

Tellus 
S4 VX 32

Tellus 
S3 V 46

Shell

Tellus
S2 M 32

Tellus
S2 M 46

Tellus 
S2 M 68

Tellus
S2 V 15

Tellus
S2 V 22

Tellus 
S2 V 32

Tellus
S2 V 46

Tellus 
S2 V 68

Renolin ZAF 
32 HVI

Renolin ZAF 
32 LT

Renolin ZAF 
46 HVI

Fuchs

Renolin B 10

Renolin B 15

Renolin B 20

Renolin B 
HVI 15

Renolin B 
HVI 22

Renolin B 
HVI 32

Renolin B 
HVI 46

Renolin B 
HVI 68

Equivis 
AF 32

Equivis 
XLT 32

Equivis 
AF 46

Total

Azolla 
ZS 32

Azolla 
ZS 46

Equivis 
ZS 68

Azolla 
ZS 15

Azolla 
ZS 22

Equivis 
ZS 32

Azolla 
ZS 46

Equivis 
ZS 68

–

Hydro
Arctic

–

Kixx

GS Hydro 
XW 32

GS Hydro 
XW 46

GS Hydro 
XW 32

GS Hydro 
HVZ 15

GS Hydro 
HVZ 22

GS Hydro 
HVZ 32

GS Hydro 
HVZ 46

GS Hydro 
HVZ 68

Vega LX HVLP 32

Vega ARCTIC 32 

Vega LX HVLP 46

ZIC

Vega 32

Vega 46

Vega 68

–

Vega X 22

Vega X 32

Vega X 46

–

–

Hydraulic 
ARKTIS 32

–

Hydraulic  
HLP 32

Hydraulic  
HLP 46

Hydraulic  
HVLP 32

Rolf

–

Hydraulic  
HLP 22

Hydraulic  
HVLP 32

Hydraulic  
HLP 46

Hydraulic  
HVLP 68

ISO 46

ISO 68

–

–

–

Sintec

Hydraulic 
HLP 32

Hydraulic 
HLP 46

Hydraulic 
HVLP 68

–

–

Hydraulic 
HVLP 32

Hydraulic 
HLP 46

–

Гейзер ЛТ 
ЦФ 32

Гейзер Полар

Гейзер XLT 32

Гейзер ЛТ 
ЦФ 46

Лукойл

Гейзер СТ 32

Гейзер СТ 46

Гейзер СТ 68

Гейзер ЛТ 15

Гейзер ЛТ 22

Гейзер ЛТ 32

Гейзер ЛТ 46

Гейзер ЛТ 68



TERRAN indoor HLP

Линейка гидравлически� масел промышленного назначения, разработанная 
с учетом современны� требований OEM-производителей и зарубежны� 
спецификаций. Производятся на основе малосернисты� экспортны� сортов 
минеральны� базовы� масел (класса SN) и импортного пакета присадок. 
Отличаются высокими рабочими показателями, удлиненным интервалом 
замены и широким спектром применения. 

Соответствие требованиям:

DIN 51524-2 (HLP); ISO 11158 
(HM); ASTM D6158 (HM); SAE
MS 1004 HM; Parker Hannifin 
(Denison) HF-0/HF-1/HF-2; 
GM LS-2; SEB 181222;Eaton 
M-2950-S/I-286-S3; MAG 
Cincinnati Machine P68/P70/
P69 (ISO 32, 46, 68);  Bosch 
Rexroth RE 90220; JCMAS
P041 HK VG32/VG46/VG68 
(ISO 32/46/68); AIST 126/127;
ANSI/AGMA 9005-E02-RO.

Минеральные:

ISO 32 | ISO 46 | ISO 68
M

Увеличенный срок службы про-
длевает интервалы замены масла, 
что сокращает издержки и гаран-
тирует меньшее количество 
лаковы� отложений на сервопри-
вода�, клапана� и други� 
элемента� системы

Превос�одные противоизносные 
свойства гарантируют минималь-
ный износ оборудования в самы� 
жестки� рабочи� процесса�

Высокий класс чистоты снижает 
ме�анический износ даже в самы� 
требовательны� пластинчаты� 
насоса�

Высокая устойчивость к сжатию

Надежная защита от коррозии 
железны� и други� частей 

Нейтрально по отношению 
к прокладочным материалам

Отличные дeэмульгирующие 
свойства позволяют быстро сепа-
рировать воду, при этом эффек-
тивность присадок не уменьша-
ется, а срок службы масла 
повышается

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Тест на износ FZG (A/8.3/90), ступень отказа

Окислительная стабильность TOST, ч

Методы испытанияНаименование показателя        HLP 32М

–

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 2270

ISO 14635-1

ASTM D943

32

868

﻿﻿32,6

106

12

>2 000

Возду¢оотделение при 50 °С, мин ISO 9120 1,6

Кислотное число, мг КОН/г

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С

Цвет, ед. ЦНТ

Деэмульгирующие свойства при 54 °С, мин

Температура вспышки в открытом тигле, °С

DIN 51558-1

ISO 2160

ASTM D 1500

ISO 6614

ASTM D 92

0,6

1B

1

10

218

Температура застывания, °С ASTM D 97 -35

Класс чистоты ГОСТ ГОСТ 17216 9

Класс чистоты ISO ISO 4406 18/15/11

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-023-45169682-2015

       HLP 46М

46

873

46,1

104

12

>2 000

2,6

0,6

1B

1,5

5

226

-31

10

18/16/13

       HLP 68М

68

880

66,8

101

12

>2 000

3,6

0,6

1B

1,5

3

228

-27

10

18/15/13

TERRAN outdoor HVLP

Линейка всесезонны� гидравлически� масел, разработанны� с учетом 
современны� требований OEM-производителей и зарубежны� специфи-
каций. Производятся на основе малосернисты� экспортны� сортов 
минеральны� базовы� масел (класса SN), импортного пакета присадок 
и устойчивого к деструкции полиметакрилатного загустителя.

Минеральные:

ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68
M

Возможность круглогодичного 
использования

Увеличенный срок службы про-
длевает интервалы замены масла, 
что сокращает издержки и гаран-
тирует меньшее количество 
лаковы� отложений на сервопри-
вода�, клапана� и други� 
элемента� системы

Превос�одные противоизносные 
свойства гарантируют минималь-
ный износ оборудования в самы� 
жестки� рабочи� процесса�

Надежная защита от коррозии 
железны� и други� частей

Высокий класс чистоты 
снижает ме�анический износ 
даже в самы� требовательны� 
пластинчаты� насоса�

Нейтрально по отношению 
к прокладочным материалам

Отличные дeэмульгирующие 
свойства позволяют быстро 
сепарировать воду, при этом 
эффективность присадок не 
уменьшается, а срок службы 
масла повышается

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Тест на износ FZG (A/8.3/90), ступень отказа

Окислительная стабильность TOST, ч

Методы 
испытанияНаименование показателя

–

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 2270

ISO 14635-1

ASTM D943

Устойчивость к сдвигу в тесте KRL 
после 20 ч, % потери вязкости при 40 °С

ISO 26422

Кислотное число, мг КОН/г

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С

Цвет, ед. ЦНТ

Деэмульгирующие свойства при 54 °С, мин

Температура вспышки в открытом тигле, °С

DIN 51558-1

ISO 2160

ASTM D 1500

ISO 6614

ASTM D 92

Температура застывания, °С ASTM D 97

Класс чистоты ГОСТ ГОСТ 17216

Класс чистоты ISO ISO 4406

* Запуск определяется температурой, при которой вязкость масла составляет 10 000 сП.
Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
Выпускается по ТУ 0253-023-45169682-2015

Температура запуска*

       HVLP 15М

15

840

﻿﻿15,5

160

–

>2 000

12

0,6

1a

0,5

<20

170

-60

9

–

-55

       HVLP 22М

22

849

22,1

163

–

>2 000

13

0,6

1a

1

<20

180

-51

9

–

-45

       HVLP 32М

32

860

33,5

160

12

>2 000

14

0,6

1a

1

3

205

-45

9

-35

18/15/11

       HVLP 46М

46

868

48,1

162

12

>2 000

16

0,6

1a

1,5

5

228

-43

10

-30

20/19/13

       HVLP 68М

68

870

69,2

142

12

>2 000

16

0,6

1a

1,5

3

220

-36

10

-25

20/19/13

Одобрения: 

COLMAR; PALFINGER; HYVA.

Соответствие требованиям:

DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); 
ASTM D6158 (HV); Parker Hannifin 
(Denison) HF-0/HF-1/HF-2; SAE MS 
1004 HV; AIST 126/127; Bosch Rexroth
RE 90220; GM LS-2; ANSI/AGMA 9005-
E02-RO; SEB 181222; Eaton M -2950-
S/I-286-S3 (ISO 32, 46, 68); MAG 
Cincinnati Machine P68/P70/69 (ISO 
32/46/68); JCMAS P041 HK VG32W/
VG46W/VG68W (ISO 32, 46, 68).

A
PP

R
O
V
ED
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TERRAN outdoor HVLP

Линейка всесезонны� гидравлически� масел, разработанны� с учетом 
современны� требований OEM-производителей и зарубежны� специфи-
каций. Производятся на основе малосернисты� экспортны� сортов 
минеральны� базовы� масел (класса SN), импортного пакета присадок 
и устойчивого к деструкции полиметакрилатного загустителя.

Минеральные:

ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68
M

Возможность круглогодичного 
использования

Увеличенный срок службы про-
длевает интервалы замены масла, 
что сокращает издержки и гаран-
тирует меньшее количество 
лаковы� отложений на сервопри-
вода�, клапана� и други� 
элемента� системы

Превос�одные противоизносные 
свойства гарантируют минималь-
ный износ оборудования в самы� 
жестки� рабочи� процесса�

Надежная защита от коррозии 
железны� и други� частей

Высокий класс чистоты 
снижает ме�анический износ 
даже в самы� требовательны� 
пластинчаты� насоса�

Нейтрально по отношению 
к прокладочным материалам

Отличные дeэмульгирующие 
свойства позволяют быстро 
сепарировать воду, при этом 
эффективность присадок не 
уменьшается, а срок службы 
масла повышается

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Тест на износ FZG (A/8.3/90), ступень отказа

Окислительная стабильность TOST, ч

Методы 
испытанияНаименование показателя

–

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 2270

ISO 14635-1

ASTM D943

Устойчивость к сдвигу в тесте KRL 
после 20 ч, % потери вязкости при 40 °С

ISO 26422

Кислотное число, мг КОН/г

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С

Цвет, ед. ЦНТ

Деэмульгирующие свойства при 54 °С, мин

Температура вспышки в открытом тигле, °С

DIN 51558-1

ISO 2160

ASTM D 1500

ISO 6614

ASTM D 92

Температура застывания, °С ASTM D 97

Класс чистоты ГОСТ ГОСТ 17216

Класс чистоты ISO ISO 4406

* Запуск определяется температурой, при которой вязкость масла составляет 10 000 сП.
Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
Выпускается по ТУ 0253-023-45169682-2015

Температура запуска*

       HVLP 15М

15

840

﻿﻿15,5

160

–

>2 000

12

0,6

1a

0,5

<20

170

-60

9

–

-55

       HVLP 22М

22

849

22,1

163

–

>2 000

13

0,6

1a

1

<20

180

-51

9

–

-45

       HVLP 32М

32

860

33,5

160

12

>2 000

14

0,6

1a

1

3

205

-45

9

-35

18/15/11

       HVLP 46М

46

868

48,1

162

12

>2 000

16

0,6

1a

1,5

5

228

-43

10

-30

20/19/13

       HVLP 68М

68

870

69,2

142

12

>2 000

16

0,6

1a

1,5

3

220

-36

10

-25

20/19/13

Одобрения: 

COLMAR; PALFINGER; HYVA.

Соответствие требованиям:

DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); 
ASTM D6158 (HV); Parker Hannifin 
(Denison) HF-0/HF-1/HF-2; SAE MS 
1004 HV; AIST 126/127; Bosch Rexroth
RE 90220; GM LS-2; ANSI/AGMA 9005-
E02-RO; SEB 181222; Eaton M -2950-
S/I-286-S3 (ISO 32, 46, 68); MAG 
Cincinnati Machine P68/P70/69 (ISO 
32/46/68); JCMAS P041 HK VG32W/
VG46W/VG68W (ISO 32, 46, 68).

A
PP

R
O
V
ED
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TERRAN outdoor HVLP ZF

Линейка полусинтетически� всесезонны� бесцинковы� и беззольны� 
гидравлически� масел, разработанная с учетом современны� требований 
производителей гидравлического оборудования (Bosch Rexroth, Vickers, 
Parker, Denison и др.) и зарубежны� спецификаций DIN 51524 часть 3 (HVLP), 
ISO 11158 категории HV, ASTM D615 типа HV. Производятся на основе 
высококачественны� синтетически� и минеральны� базовы� масел 
глубокой очистки с использованием тщательно сбалансированного 
импортного пакета присадок. Обеспечивают отличные противоизносные 
свойства, стойкость к окислению, защиту от коррозии, обладают 
высокими антипенными и антиокислительными �арактеристиками.

Соответствие требованиям:

DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 
(HV); ASTM D6158 (HV); Parker 
Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/
HF-2; Eaton M-2950-S/I-286-S3; 
MAG Cincinnati Machine P68 
(ISO 32)/P70 (ISO 46); SAE MS 
1004 HV; Bosch Rexroth 
RE 90220; JCMAS P041 HK 
VG32W/VG46W; ANSI/AGMA 
9005-E02-RO; GM LS-2; AIST 
126/127; SEB 181222.

Полусинтетические:

ISO 32 | ISO 46
П

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Окислительная стабильность TOST, ч

Методы испытанияНаименование показателя        HVLP ZF 32П

–

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D943

32

858

33,5

160

>2 000

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С

Цвет, ед. ЦНТ

Температура вспышки в открытом тигле, °С

ISO 2160

ASTM D 1500

ASTM D 92

1a

1

210

Температура застывания, °С ASTM D 97 -46

Класс чистоты ГОСТ ГОСТ 17216 9

* Запуск определяется температурой, при которой вязкость масла составляет 10 000 сП.

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-021-2021

       HVLP ZF 46П

46

861

48,2

155

>2 000

1a

1,5

220

-42

10

Класс чистоты ISO ISO 4406 18/14/10 20/18/13

Отличные вязкостно-
температурные свойства 

Экологичность и снижение отрица-
тельного влияния на окружающую 
среду за счёт современны� бесцин-
ковы� и беззольны� компонентов

Увеличенный срок службы продле-
вает интервалы замены масла, что 
сокращает издержки и гарантирует 
меньшее количество лаковы� отло-
жений на сервопривода�, клапана� 
и други� элемента� системы

Отличные дeэмульгирующие свой-
ства позволяют быстро сепарировать 
воду, при этом эффективность 
присадок не уменьшается, а срок 
службы масла повышается

Превос�одные противоизносные 
свойства и высокий класс чистоты 
гарантируют минимальный износ 
оборудования

Высокая устойчивость к сжатию, 
нейтральность по отношению к 
уплотнительным материалам

Надежная защита от коррозии 
элементов системы из железа и 
цветны� металлов

Высокие антипенные свойства и 
улучшенное возду�оотделение 
со�раняют производительность 
гидронасосов в условия� 
попадания возду�а

TERRAN arctic HVLP

Гидравлическое масло с высокими низкотемпературными свойствами 
на основе синтетически
 полиальфаолефиновы
 ПАО (РАО) базовы
 
масел с использованием высокоте
нологичного модификатора вязкости 
и высокоэффективного беззольного (бесцинкового) противоизносного
пакета присадок. Разработано для гидросистем мобильной те
ники, 
эксплуатируемой в условия
 арктического климата. Благодаря 
превос
одным вязкостно - температурным свойствам под
одит 
для круглогодичного использования.

Соответствие требованиям:

ISO VG 32; 
DIN 51524-3 (HVLP).

Синтетические:

ISO 32
C

�арактеризуется очень высоким 
индексом вязкости и превос
одными 
низкотемпературными свойствами

Эффективная работа при низки
 
температура
 в условия
 
арктического климата до -60 °С

Превос
одные смазывающие 
свойства в широком интервале 
рабочи
 температур позволяют 
использовать масло круглый год

Высокая устойчивость к окислению

 Надежная защита от коррозии

Термическая стабильность

Противоизносные свойства

Высокая фильтруемость

Высокие деэмульгирующие и 
антипенные свойства

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при -30 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при -40 °С, мм2/с

Методы испытанияНаименование показателя        HVLP 32C

–

ГОСТ 3900

ГОСТ 33

ГОСТ 33

ГОСТ 33

ГОСТ 33

32

820

﻿﻿32,5

9,0

750

2 680

Индекс вязкости ГОСТ 25371 300

Цвет, ед. ЦНТ

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Класс чистоты

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С

ГОСТ 20284

ГОСТ 4333

ГОСТ 20287

ГОСТ 1227

ГОСТ 2917

0,5

110

-60

10

1a

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-023-2021
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TERRAN arctic HVLP

Гидравлическое масло с высокими низкотемпературными свойствами 
на основе синтетически
 полиальфаолефиновы
 ПАО (РАО) базовы
 
масел с использованием высокоте
нологичного модификатора вязкости 
и высокоэффективного беззольного (бесцинкового) противоизносного
пакета присадок. Разработано для гидросистем мобильной те
ники, 
эксплуатируемой в условия
 арктического климата. Благодаря 
превос
одным вязкостно - температурным свойствам под
одит 
для круглогодичного использования.

Соответствие требованиям:

ISO VG 32; 
DIN 51524-3 (HVLP).

Синтетические:

ISO 32
C

�арактеризуется очень высоким 
индексом вязкости и превос
одными 
низкотемпературными свойствами

Эффективная работа при низки
 
температура
 в условия
 
арктического климата до -60 °С

Превос
одные смазывающие 
свойства в широком интервале 
рабочи
 температур позволяют 
использовать масло круглый год

Высокая устойчивость к окислению

 Надежная защита от коррозии

Термическая стабильность

Противоизносные свойства

Высокая фильтруемость

Высокие деэмульгирующие и 
антипенные свойства

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при -30 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при -40 °С, мм2/с

Методы испытанияНаименование показателя        HVLP 32C

–

ГОСТ 3900

ГОСТ 33

ГОСТ 33

ГОСТ 33

ГОСТ 33

32

820

﻿﻿32,5

9,0

750

2 680

Индекс вязкости ГОСТ 25371 300

Цвет, ед. ЦНТ

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Класс чистоты

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С

ГОСТ 20284

ГОСТ 4333

ГОСТ 20287

ГОСТ 1227

ГОСТ 2917

0,5

110

-60

10

1a

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-023-2021
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Продукты серии COMBO 
производятся на основе 
высокоочищенны� минераль-
ны� базовы� масел и 
сбалансированного пакета 
присадок, повышающего 
эксплуатационные свойства 
конечного продукта. 

Благодаря своему составу 
масла COMBO могут успешно 
использоваться в различны� 
узла� трансмиссионны� и 
гидравлически� систем, что 
позволяет применять и� как 
единый смазочный материал, 
оптимизируя карты смазок 
парков строительной и 
сельско�озяйственной те�ники.

        МинеральноеМ

COMBO
Тракторные 
масла

Виды фасовки:

205 л 20 л

UTTO           10W-30           46

Ассортимент масел серии COMBO

TO-4           10W

          30

          47

Класс 
вязкости SAE

Страница
в каталоге

М

Линейка

М

М

44



П
родукты

 серии CO
M
BO

 
производятся на основе 
вы

сокоочищ
енны

� м
инераль-

ны
� базовы

� м
асел и 

сбалансированного пакета 
присадок, повы

ш
аю

щ
его 

эксплуатационны
е свойства 

конечного продукта. 

Благодаря своем
у составу 

м
асла CO

M
BO

 м
огут успеш

но 
использоваться в различны

� 
узла� трансм

иссионны
� и 

гидравлически� систем
, что 

позволяет прим
енять и� как 

едины
й см

азочны
й м

атериал, 
оптим

изируя карты
 см

азок 
парков строительной и 
сельско�озяйственной те�ники.

        М
инеральное

М

C
O

M
B

O
Тракторны

е 
м
асла

В
иды

 ф
асовки:

205 л
20 л

U
TTO

          10W
-30

          46

Ассортим
ент м

асел серии CO
M
BO

TO
-4

          10W

          30

          47

К
ласс 

вязкости SAE
С
траница

в каталоге

М

Л
инейка

М М

Вязкость

Аналоги тракторны� масел C.N.R.G. Combo

UTTO

TO-4

Лукойл

Версо 
10W-30

Гейзер ММ 
10W

Гейзер ММ 
30

TO-4

10W-30

10W

30

Газпромнефть

G-Special UTTO
10W-30

G-Special TO-4
10W

G-Special TO-4 
30

Роснефть

Kinetic UTTO
10W-30

–

–

Sintec

–

Sintec 10W

Sintec 30

Mobil

Mobilfluid 424

Mobiltrans HD 
10W

Mobiltrans HD 
30

Shell

Spirax S4 TXM
10W-30

Spirax S4 CX 
10W

Spirax S4 CX 
30

Fuchs

Agrifarm UTTO MP

Titan UTTO TO-4
10W

Titan UTTO TO-4 
30

Total

Dynatrans 
MPV

Dynatrans 
AC 10W 

Dynatrans 
AC 30

Kixx

THF J20A

Geartec 
TO-4 10W

Geartec 
TO-4 10W

ZIC

UTF 65

H-Trans 
10W

H-Trans 
30

UTTO 
10W-30

TDTO 
10W

TDTO 
30

Rolf



COMBO UTTO

Линейка высококачественны� универсальны� трансмиссионно-
гидравлически� масел класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), 
разработанны� специально для строительной и сельско�озяйственной 
те�ники. Производятся на основе высокоочищенны� минеральны� 
базовы� масел и сбалансированного пакета присадок, повышающего 
эксплуатационные свойства. 

Предназначены для применения в трансмиссионны� и гидравлически� 
система�, дифференциала�, главны� передача�, коробка� отбора 
мощности, «мокры� тормоза�», усилителя� рулевого управления.

Соответствие требованиям:

API GL-4; Allison C-4; Caterpillar 
TO-2;John Deere J20A/J20B/
J20C/J20D; Massey Ferguson
CMS M 135/1141/1143; Volvo WB 
101 (VCE97303); Parker (Denison 
UTTO) HF-1 to HF-2; Ford FNHA-2-
C-200/C201/M2CA-C/M2C-41, 43, 
48B,C, 53A,B, 77A, 86A,B,C, 92A, 
142A, 143, 159A; Eaton I-280-S; 
Case MS-1204,6,7,9; Kubota UDT; 
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E; CNH 
MAT 3525/3526/3509/3506/3505; 
AGCO Powerfluid 821 XL/Q-186;
New Holland NH 410 B.

Минеральные:

10W-30
M

Превос�одные противозадирные 
свойства увеличивают ресурс 
узлов те�ники

Антикоррозионные компоненты 
присадок обеспечивают макси-
мальную защиту узлов гидросис-
тем, трансмиссий, тормозны� 
систем от коррозии при работе 
в различны� климатически� 
условия�

Отличные фрикционные свойства 
помогают обеспечить эффектив-
ную работу «мокры�» тормозов 
и сцепления

Обеспечивают надежную работу 
узлов трансмиссии в суровы� 
условия� эксплуатации

Совместимы с материалами 
уплотнительны� элементов

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        10W-30М

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

870

10,4

60,2

163

7,9

215

-35

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-028-45169682-2016

Не рекомендуется использовать 
в те�нике, где требуется масло, 
отвечающее требованиям 
спецификации Caterpillar TO-4.

COMBO TO-4

Линейка высококачественны� масел для гидростатически� трансмиссий 
колесной и гусеничной строительной и сельско�озяйственной те�ники, где 
требуется применение продуктов, отвечающи� требованиям спецификации 
Caterpillar TO-4. Производятся на основе высокоочищенны� минеральны� 
базовы� масел и сбалансированного пакета присадок. Обладают отличными 
противоизносными и противозадирными свойствами, что обеспечивает 
защиту от износа и продление срока службы узлов те�ники. 

Предназначены для гидросистем и гидростатически� приводов, 
трансмиссий с силовым переключением, гидроме�анически� 
и ме�анически� коробок передач, бортовы� редукторов и главны� 
передач, рулевы� и тормозны� систем.

Соответствие требованиям:

API GL-4; 
Allison C-4; 
Caterpillar TO-4; 
Komatsu KES 07.868.1; 
Dana Powershift 
Transmission.

Минеральные:

SAE 30 | SAE 10W
M

Не рекомендуется использовать 
в узла�, для которы� требуется 
масло класса UTTO.

Превос�одные противоизносные 
и противозадирные свойства 
обеспечивают надежную защиту 
от износа тяжелонагруженны� 
шестерен трансмиссий, коробок 
передач и главны� передач, 
продлевая срок и� службы

Улучшенные фрикционные свой-
ства продлевают срок службы 
дисков сцепления

Плавность и бесшумность работы 
тормозов

Отличная окислительная и терми-
ческая стабильность обеспечи-
вает защиту узлов гидравличес-
ки� систем

Устойчивость к сдвигу

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        SAE 30М

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

880

11,6

﻿﻿102,3

101

240

-25

       SAE 10WМ

870

5,82

﻿﻿35,1

107

217

-36

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-033-45169682-2016
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COMBO TO-4

Линейка высококачественны� масел для гидростатически� трансмиссий 
колесной и гусеничной строительной и сельско�озяйственной те�ники, где 
требуется применение продуктов, отвечающи� требованиям спецификации 
Caterpillar TO-4. Производятся на основе высокоочищенны� минеральны� 
базовы� масел и сбалансированного пакета присадок. Обладают отличными 
противоизносными и противозадирными свойствами, что обеспечивает 
защиту от износа и продление срока службы узлов те�ники. 

Предназначены для гидросистем и гидростатически� приводов, 
трансмиссий с силовым переключением, гидроме�анически� 
и ме�анически� коробок передач, бортовы� редукторов и главны� 
передач, рулевы� и тормозны� систем.

Соответствие требованиям:

API GL-4; 
Allison C-4; 
Caterpillar TO-4; 
Komatsu KES 07.868.1; 
Dana Powershift 
Transmission.

Минеральные:

SAE 30 | SAE 10W
M

Не рекомендуется использовать 
в узла�, для которы� требуется 
масло класса UTTO.

Превос�одные противоизносные 
и противозадирные свойства 
обеспечивают надежную защиту 
от износа тяжелонагруженны� 
шестерен трансмиссий, коробок 
передач и главны� передач, 
продлевая срок и� службы

Улучшенные фрикционные свой-
ства продлевают срок службы 
дисков сцепления

Плавность и бесшумность работы 
тормозов

Отличная окислительная и терми-
ческая стабильность обеспечи-
вает защиту узлов гидравличес-
ки� систем

Устойчивость к сдвигу

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        SAE 30М

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

880

11,6

﻿﻿102,3

101

240

-25

       SAE 10WМ

870

5,82

﻿﻿35,1

107

217

-36

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-033-45169682-2016
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Серия N-DUSTRIAL объединяет 
гидравлические, редукторные и 
компрессорные масла, а также 
специальные продукты для 
направляющи� скольжения и 
масла-теплоносители.

Часть продуктов серии произво-
дятся на основе высокоочищен-
ного минерального базового 
сырья, а премиальные линейки — 
на основе синтетически� поли-
альфаолефиновы� (ПАО) базовы� 
масел. В серии N-DUSTRIAL 
используются специально 
подобранные пакеты присадок, 
соответствующие современным 
требованиям основной мировой 
системы стандартизации масел 
подобного класса — DIN.

N-DUSTRIAL
Смазочные материалы
для индустриального
сегмента

Виды фасовки:

205 л 20 л

HYDRAULIC 
HLP

Ассортимент серии N-DUSTRIAL

REDUCTOR 
CLP

Линейка

HYDRAULIC
HVLP

SLIDER 
CGLP

TERMO 
TRANSFER

Гидравлическое масло
для стационарной те�ники

Редукторное масло

Назначение

Гидравлическое масло
для подвижной те�ники

Масло для направляющи�
скольжения

Масло-теплоноситель

          51

          53

Страница
в каталоге

          52

          57

          58

Класс 
вязкости ISO

32 / 46

68 / 100 / 150 / 
220 / 320 / 460

32 / 46

68 / 220

М

М

М

М

REDUCTOR 
CLP PAO

Редукторное масло           54150 / 220 / 
320 / 460

C

П

        Синтетическое         Полусинтетическое         МинеральноеМПС

СOMPRESSOR 
VDL

Компрессорное масло           5546 / 68 / 100 / 
150 / 220

М

COMPRESSOR 
VDL PAO

Компрессорное масло           5646C
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Серия N
-D

U
STRIAL объединяет 

гидравлические, редукторны
е и 

ком
прессорны

е м
асла, а такж

е 
специальны

е продукты
 для 

направляю
щ
и� скольж

ения и 
м
асла-теплоносители.

Ч
асть продуктов серии произво-

дятся на основе вы
сокоочищ

ен-
ного м

инерального базового 
сы

рья, а прем
иальны

е линейки —
 

на основе синтетически� поли-
альф

аолеф
иновы

� (П
АО) базовы

� 
м
асел. В серии N

-D
U
STRIAL 

использую
тся специально 

подобранны
е пакеты

 присадок, 
соответствую

щ
ие соврем

енны
м
 

требованиям
 основной м

ировой 
систем

ы
 стандартизации м

асел 
подобного класса —

 D
IN
.

N
-D

U
S

T
R

IA
L

См
азочны

е м
атериалы

для индустриального
сегм

ента

В
иды

 ф
асовки:

205 л
20 л

H
YD

R
AU

LIC 
H
LP

Ассортим
ент серии N

-D
U
STRIAL

RED
U
CTO

R 
CLP

Л
инейка

H
YD

R
AU

LIC
H
VLP

SLID
ER 

CGLP

TERM
O 

TR
AN

SFER

Гидравлическое м
асло

для стационарной те�ники

Редукторное м
асло

Н
азначение

Гидравлическое м
асло

для подвиж
ной те�ники

М
асло для направляю

щ
и�

скольж
ения

М
асло-теплоноситель

          51

          53

С
траница

в каталоге

          52

          57

          58

К
ласс 

вязкости ISO

32 / 46

68 / 100 / 150 / 
220 / 320 / 460

32 / 46

68 / 220

ММММ

RED
U
CTO

R 
CLP PAO

Редукторное м
асло

          54
150 / 220 / 
320 / 460

CП

        С
интетическое

        П
олусинтетическое

        М
инеральное

М
П

С СO
M
PRESSO

R 
VD

L
Ком

прессорное м
асло

          55
46 / 68 / 100 / 
150 / 220

М

CO
M
PRESSO

R 
VD

L PAO
Ком

прессорное м
асло

          56
46

C

Вязкость

Аналоги индустриальны� масел C.N.R.G. N-Dustrial

Hydraulic 
HLP

Hydraulic 
HVLP

Reductor 
CLP

ISO 32

ISO 46

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Reductor 
CLP PAO

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Лукойл

Гейзер СТ 32

Гейзер СТ 46

Гейзер ЛТ 32

Гейзер ЛТ 46

Стило VG 68

Стило VG 100

Стило VG 150

Стило VG 220

Стило VG 320

Стило VG 460

Стило Synth 150

Стило Synth 220

Стило Synth 320

Стило Synth 460

Газпромнефть

Гидравлик 32

Гидравлик 46

Hydraulic HVLP 32

Hydraulic HVLP 46

Редуктор ИТД 68

Reductor CLP 68

Редуктор ИТД 100

Reductor CLP 100

Редуктор ИТД 150

Reductor CLP 150

Редуктор ИТД 220

Reductor CLP 220

Редуктор ИТД 320

Reductor CLP 320

Редуктор ИТД 460

Reductor CLP 460

Reductor F Synth 150

Reductor F Synth 220

Reductor F Synth 320

Reductor F Synth 460

Роснефть

Gidrotec OE HLP 32

Gidrotec WR HLP 32

Gidrotec OE HLP 46

Gidrotec WR HLP 46

Gidrotec OE HVLP 32

Gidrotec WR HVLP 32

Gidrotec OE HVLP 46

Gidrotec WR HVLP 46

Redutec CLP 68

Redutec CLP 100

Redutec CLP 150

Redutec CLP 220

Redutec CLP 320

Redutec CLP 460

–

–

–

–

Sintec

Hydraulic
HLP 32

Hydraulic
HLP 46

Hydraulic
HVLP 32

Hydraulic
HVLP 46

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Mobil

Nuto h 32

DTE 24

Nuto h 46

DTE 25

Univis N 32

DTE 10 Excel 32

Univis N 46

DTE 10 Excel 46

Mobilgear 
600 XP 68

Mobilgear 
600 XP 100

Mobilgear 
600 XP 150

Mobilgear 
600 XP 220

Mobilgear 
600 XP 320

Mobilgear 
600 XP 460

SHC Gear 150

SHC Gear 220

SHC Gear 320

SHC Gear 460

Shell

Tellus
S2 M 32

Tellus
S2 M 46

Tellus 
S2 V 32

Tellus 
S2 V 46

Omala 
S2 G 68

Omala 
S2 G 100

Omala 
S2 G 150

Omala 
S2 G 220

Omala 
S2 G 320

Omala 
S2 G 460

Omala S4 
GXV 150

Omala S4 
GXV 220

Omala S4 
GXV 320

Omala S4 
GXV 460

Fuchs

Renolin B 32

Renolin D 32

Renolin B  46

Renolin D 46

Renolin B HVI 32

Renolin D HVI 32

Renolin B HVI 46

Renolin D HVI 46

Renolin CLP 68

Renolin CLP 100

Renolin CLP 150

Renolin CLP 220

Renolin CLP 320

Renolin CLP 460

Renolin UNISYN 
CLP 150

Renolin UNISYN 
CLP 220

Renolin UNISYN 
CLP 320

Renolin UNISYN 
CLP 460

Total

Azolla 
ZS 32

Azolla 
ZS 46

Equivis 
ZS 32

Equivis 
ZS 46

Carter 
EP 68

Carter 
EP 100

Carter 
EP 150

Carter 
EP 220

Carter 
EP 320

Carter 
EP 460

Carter 
SH 150

Carter 
SH 220

Carter 
SH 320

Carter 
SH 460

Kixx

GS Hydro 
HD 32

GS Hydro 
HD 46

GS Hydro 
HDZ 32

GS Hydro 
HDZ 46

–

–

–

–

–

–

Gear EP S 150

Gear EP S 220

Gear EP S 320

–

ZIC

Vega 32

Vega 46

Vega X 32

Vega X 46

SK Super
Gear EP 68

SK Super
Gear EP 100

SK Super
Gear EP 150

SK Super
Gear EP 220

SK Super
Gear EP 320

SK Super
Gear EP 460

–

–

–

–

Hydraulic 
HLP 32

Hydraulic 
HLP 46

Hydraulic 
HVLP 32

Hydraulic 
HVLP 46

Reductor 
M5 G 68

Reductor 
M5 G 100

Reductor 
M5 G 150

Reductor 
M5 G 220

Reductor 
M5 G 320

Reductor 
M5 G 460

Rolf

Reductor S9 
GS 150

Reductor S9 
GS  220

Reductor S9 
GS 320

Reductor S9 
GS 460

часть 1



Вязкость

Аналоги индустриальны� масел C.N.R.G. N-Dustrial

Сompressor 
VDL

Slider CGLP

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 68

ISO 220

ISO 220

Сompressor
VDL PAO

ISO 46

Termo
Transfer

–

Лукойл

Стабио VG 46

Стабио VG 68

Стабио VG 100

Стабио VG 150

Слайдо VG 68

Слайдо VG 220

Стабио VG 220

Стабио Синтетик 
VG 46

Термо Ойл

Газпромнефть

Compressor Oil 46

Compressor Oil 68

Compressor Oil 100

Compressor Oil 150

Slide Way 68

Slide Way 220

Compressor Oil 220

Compressor S 
Synth 46

HTO 32

Роснефть

Compressor VDL 46

Compressor VDL 68

Compressor VDL 100

Compressor VDL 150

Metalway 68

Metalway 220

Compressor VDL 220

–

–

Sintec

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Mobil

Rarus 425

Rarus 426

Rarus 427

Rarus 429

Vactra Oil
Numbered 68

Vactra Oil
Numbered 220

–

Rarus SHC 46

Mobiltherm 
605

Shell

Corena 
S2 R 46

Corena 
S2 R 68

Corena 
S2 R 100

Corena 
S2 R 150

Tonna 
S2 M 68

Tonna 
S2 M 220

–

Corena 
S4 R 46

Heat 
Transfer 
Oil S2

Fuchs

Renolin 500 46

Renolin 500 68

Renolin 500 100

Renolin 500 150

Renep CGLP 68

Renep CGLP 220

Renolin 500 220

Renolin SC 46 
KUEHLOEL

Renolin Therm 
250

Total

Dacnis 46

Dacnis 68

Dacnis 100

Dacnis 150

Drosera 
MS 68

Drosera 
MS 220

–

Dacnis 
SH 46

Seriola 
1510

Kixx

GS Compressor
Oil EP-VDL 46

GS Compressor
Oil EP-VDL 68

GS Compressor
Oil EP-VDL 100

GS Compressor
Oil EP-VDL 150

–

–

GS Compressor
Oil EP-VDL 220

GS Compressor 
RA-X 46

–

ZIC

SK Compressor
P 46

SK Compressor
P 68

SK Compressor
P 100

SK Compressor
P 150

SK Super
Way 68

SK Super
Way 220

–

–

–

Compressor
M5 R 46

Compressor
M5 R 68

Compressor
M5 R 100

Compressor
M5 R 150

–

–

–

Rolf

Compressor
S7 R 46

–

часть 2

N
-D

U
S

T
R

IA
L

h
y

d
r
a

u
lic

 H
L

P

С
оответствие требованиям

:

D
IN

 51524-2 (H
LP).

Л
инейка вы

сококачественны
� гидравлически� м

асел пром
ы
ш
ленного 

назначения, разработанны
� с учетом

 соврем
енны

� требований 
стандартизации. П

роизводятся на основе вы
сокоочищ

енны
� м

инеральны
� 

базовы
� м

асел. О
тличаю

тся вы
соким

и рабочим
и показателям

и и ш
ироким

 
спектром

 прим
енения.

М
инеральны

е:

ISO
 32  | ISO

 46  | ISO
 68

M

П
ревос�одны

е вязкостно-
тем

пературны
е свойства

О
тличны

е дeэм
ульгирую

щ
ие 

и антипенны
е свойства

Вы
сокая устойчивость 

к сж
атию

Н
ейтральны

 по отнош
ению

 
к прокладочны

м
 м
атериалам

Гидролитическая стабильность
Вы

сокая износоустойчивость

Устойчивость к окислению

Н
адеж

ная защ
ита от коррозии

Типовы
е �арактеристики

﻿Класс вязкости по ISO

﻿П
лотность при 20 °С, кг/м

3

﻿Вязкость кинем
атическая при 40 °С, м

м
2/с

﻿И
ндекс вязкости

﻿Кислотное число, м
г КО

Н
/г

﻿Тем
пература вспы

ш
ки в откры

том
 тигле, °С

﻿Тем
пература засты

вания, °С

М
етоды

 испы
тания

Н
аим

енование показателя
       H

LP 32
М

       H
LP 46

М
       H

LP 68
М

﻿Класс чистоты

Типовы
е �арактеристики продукта представляю

т собой усредненны
е значения и не являю

тся специф
икацией производителя.

Вы
пускается по С

ТО
 45169682-004-2019

–ГО
СТ 3900 / ASTM

 D 4052

ГО
СТ 33 / ASTM

 D 445

ГО
СТ 25371 / ASTM

 D 2270

ГО
СТ 11362

ГО
СТ 4333 / ASTM

 D 92

ГО
СТ 20287 / ASTM

 D 97

ГО
СТ 17216

﻿32870

31,1

﻿95﻿0,6

﻿210

﻿-23

﻿10

﻿46﻿873

﻿46,8

﻿98﻿0,6

﻿215

﻿-21

﻿10

﻿68878

﻿69,5

﻿97﻿0,6

﻿218

﻿-18

﻿10
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N-DUSTRIAL
hydraulic HLP

Соответствие требованиям:

DIN 51524-2 (HLP).

Линейка высококачественны� гидравлически� масел промышленного 
назначения, разработанны� с учетом современны� требований 
стандартизации. Производятся на основе высокоочищенны� минеральны� 
базовы� масел. Отличаются высокими рабочими показателями и широким 
спектром применения.

Минеральные:

ISO 32 | ISO 46 | ISO 68
M

Превос�одные вязкостно-
температурные свойства

Отличные дeэмульгирующие 
и антипенные свойства

Высокая устойчивость 
к сжатию

Нейтральны по отношению 
к прокладочным материалам

Гидролитическая стабильность
Высокая износоустойчивость

Устойчивость к окислению

Надежная защита от коррозии

Типовые �арактеристики

﻿Класс вязкости по ISO

﻿Плотность при 20 °С, кг/м3

﻿Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

﻿Индекс вязкости

﻿Кислотное число, мг КОН/г

﻿Температура вспышки в открытом тигле, °С

﻿Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        HLP 32М        HLP 46М        HLP 68М

﻿Класс чистоты

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-004-2019

–

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

ГОСТ 17216

﻿32

870

31,1

﻿95

﻿0,6

﻿210

﻿-23

﻿10

﻿46

﻿873

﻿46,8

﻿98

﻿0,6

﻿215

﻿-21

﻿10

﻿68

878

﻿69,5

﻿97

﻿0,6

﻿218

﻿-18

﻿10

51



N-DUSTRIAL
hydraulic HVLP

Соответствие требованиям:

DIN 51524-3 (HVLP).

Линейка высококачественны� гидравлически� масел, разработанны� 
с учетом требований ведущи� производителей те�ники. Производятся 
на основе минеральны� базовы� масел и многофункционального 
пакета присадок импортного производства. Обеспечивают отличные 
противоизносные свойства, стойкость к окислению, защиту 
от коррозии, обладают высокими антипенными и антиокислительными 
�арактеристиками. 

Минеральные:

ISO 32 | ISO 46
M

Возможность круглогодичного 
использования. Интервал 
рабочи� температур от -40 ˚С 
до +80 ˚С в зависимости 
от класса вязкости

Нейтральны по отношению 
к прокладочным материалам

Фильтруемость
Высокая устойчивость 
к окислению

Надежная защита от коррозии

Термическая стабильность

Гидролитическая стабильность

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Кислотное число, мг КОН/г

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        HVLP 32М        HVLP 46М

Класс чистоты

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-004-2019

–

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

ГОСТ 17216

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С ГОСТ 2917

32

862

34,8

145

0,5

215

-42

9

1а

46

870

47,5

145

0,5

220

-40

9

1а

N-DUSTRIAL
reductor CLP

Соответствие требованиям:

DIN 51517-3 CLP; 
AGMA 9005-EO2 (EP);
David Brown SEB 181226;
AIST 224;
ISO 12925-1 CKC;
ISO 6743-6 CKC.

Линейка высококачественны� редукторны� масел для современного 
промышленного российского и импортного оборудования. Производятся 
на основе высокоочищенны� минеральны� базовы� масел с добавлением 
пакета присадок с повышенными противоизносными и противозадирными 
ЕР (Extreme Pressure), антикоррозионными, деэмульгирующими и анти-
пенными свойствами, благодаря чему продукт надежно защищает узлы 
оборудования и значительно продлевает и� ресурс, даже при работе 
в условия� повышенной влажности и попадании воды в масло.

Минеральные:

ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460
M

Надежная защита зубчаты� 
передач благодаря ЕР-присадкам 
с высокими противоизносными и 
противозадирными свойствами 

Высокие антипенные и де-
эмульгирующие свойства гаран-
тируют увеличение ресурса 
промышленного оборудования

Высокая термоокислительная 
стабильность со�раняет высо-
кие эксплуатационные �арак-
теристики на протяжении всего 
срока службы масла

Не вызывают коррозию цветны� 
металлов

Продлевают интервалы замены 
до 5 000 ч в зависимости от рабо-
чей температуры и в соответ-
ствии с рекомендациями 
производителя оборудования 

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Индекс задира, Н

Диаметр пятна износа, мм

Наименование
показателя

Методы 
испытания

–

ГОСТ 3900 / 
ASTM D 4052

ГОСТ 33 / 
ASTM D 445

ГОСТ 25371 / 
ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / 
ASTM D 92

ГОСТ 20287 / 
ASTM D 97

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-002-2019
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N-DUSTRIAL
reductor CLP

Соответствие требованиям:

DIN 51517-3 CLP; 
AGMA 9005-EO2 (EP);
David Brown SEB 181226;
AIST 224;
ISO 12925-1 CKC;
ISO 6743-6 CKC.

Линейка высококачественны� редукторны� масел для современного 
промышленного российского и импортного оборудования. Производятся 
на основе высокоочищенны� минеральны� базовы� масел с добавлением 
пакета присадок с повышенными противоизносными и противозадирными 
ЕР (Extreme Pressure), антикоррозионными, деэмульгирующими и анти-
пенными свойствами, благодаря чему продукт надежно защищает узлы 
оборудования и значительно продлевает и� ресурс, даже при работе 
в условия� повышенной влажности и попадании воды в масло.

Минеральные:

ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460
M

Надежная защита зубчаты� 
передач благодаря ЕР-присадкам 
с высокими противоизносными и 
противозадирными свойствами 

Высокие антипенные и де-
эмульгирующие свойства гаран-
тируют увеличение ресурса 
промышленного оборудования

Высокая термоокислительная 
стабильность со�раняет высо-
кие эксплуатационные �арак-
теристики на протяжении всего 
срока службы масла

Не вызывают коррозию цветны� 
металлов

Продлевают интервалы замены 
до 5 000 ч в зависимости от рабо-
чей температуры и в соответ-
ствии с рекомендациями 
производителя оборудования 

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Индекс задира, Н

Диаметр пятна износа, мм

Наименование
показателя

Методы 
испытания

–

ГОСТ 3900 / 
ASTM D 4052

ГОСТ 33 / 
ASTM D 445

ГОСТ 25371 / 
ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / 
ASTM D 92

ГОСТ 20287 / 
ASTM D 97

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-002-2019
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N-DUSTRIAL
reductor CLP PAO

Соответствие требованиям:

DIN 51517-3 (CLP); ISO 12925 
Type 1 СKD; AGMA 9005-EO2; 
AIST 224; China GB 5903-2011; 
Flender Revision 16; Five 
Cincinnati P-74 (ISO VG 220), 
P-59 (ISO VG 320); SEB 181226.

Линейка полностью синтетически� редукторны� масел на основе полиальфа-
олефинов (ПАО) и высококачественного пакета присадок с превос�одными 
противоизносными и противозадирными свойствами. Обладаeт 
исключительными эксплуатационными �арактеристиками, эффективно 
защищает зубчатые передачи и подшипники промышленны� редукторов 
в экстремальны� условия�, даже при увеличенном интервале замены. 

Рекомендовано для использования в закрыты� высоконагруженны� редуктора� 
на производства� в нефте�имической, металлургической, цементной и 
бумажной промышленностя�. Может эксплуатироваться в широком диапазоне 
температур и со�раняет свои свойства при увеличенном интервале замены. 
Под�одит для большинства типов зубчаты� передач и смазочны� систем 
редукторов.

Синтетические:

ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680
C

Увеличенный интервал 
замены по сравнению с 
минеральными маслами 

Эффективная защита от 
микропиттинга при усталостном 
износе

Стойкость к вспениванию

Повышенная термическая и 
антиокислительная стабильность

Превос�одные деэмульгирующие 
свойства

Низкое жидкостное трение повы-
шает КПД редуктора и уменьшает 
потребление электроэнергии

Типовые �арактеристики

﻿Класс вязкости по ISO

﻿Плотность при 20 °С, кг/м3

﻿Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм2/с

﻿Индекс вязкости

﻿Температура вспышки
в открытом тигле, °С

﻿Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

﻿Индекс задира, Н

﻿Диаметр пятна износа, мм

Наименование
показателя

Методы 
испытания

–

ГОСТ 3900 / 
ASTM D 4052

ГОСТ 33 / 
ASTM D 445

ГОСТ 25371 / 
ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / 
ASTM D 92

ГОСТ 20287 / 
ASTM D 97

ГОСТ 9490

ГОСТ 9490

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-027-2023
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680

845

680

176

-49

﻿0,36

270

588

       CLP 220C

220

845

220

143

-48

0,33

265

566

       CLP 320C

320

845

320

149

-50

﻿0,34

268

572

       CLP 460C

460

845

460

161

-48

0,33

270

570
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N-DUSTRIAL
compressor VDL

Соответствие требованиям:

DIN 51506 (VDL);
ISO 6743.

Линейка минеральны� масел для современны� винтовы� и роторны�, 
а также поршневы� компрессоров, работающи� в тяжелы� условия� 
эксплуатации при высоки� нагрузка�. Производятся на основе 
высокоочищенны� минеральны� базовы� масел и эффективного 
пакета беззольны� присадок, обеспечивающи� высокий уровень 
антикоррозионны� и антиокислительны� свойств.

Минеральные:

ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220
M

Благодаря беззольному пакету 
присадок обладают повышенной 
антиокислительной и термо-
устойчивостью, что препятствует 
отложению нагара и лака 
на узла� компрессоров

Эффективная защита от износа 
и продление срока службы узлов 
трения компрессоров, работаю-
щи� в наиболее тяжелы� 
условия� эксплуатации

Благодаря отличным деэмульги-
рующим свойствам надежно 
сепарируют конденсирующиеся 
при сжатии возду�а пары воды, 
увеличивают срок службы масла 
и снижают коррозию

Продлевают интервал замены до 
2000 моточасов в винтовы� и ротор-
ны� компрессора� и до 500 мото-
часов в поршневы� компрессора�, 
в соответствии с рекомендациями 
производителя оборудования.

Отличные антиокислительные 
и антипенные свойства Не оказывают отрицательного воздей-

ствия на материалы уплотнителей

Снижение пенообразования

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Индекс задира, Н

Наименование
показателя

Методы 
испытания

–

ГОСТ 3900 / 
ASTM D 4052

ГОСТ 33 / 
ASTM D 445

ГОСТ 25371 / 
ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / 
ASTM D 92

ГОСТ 20287 / 
ASTM D 97

ГОСТ 9490

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО СТО 45169682-027-2023

       VDL 150М

150

880

154,5

100

-20

230

0,35

       VDL 220М

220

890

224,3

98

-19

235

0,35

       VDL 46М

46

875

47,1

102

-25

220

0,35

       VDL 68М

68

880

63,1

105

-25

225

0,35

       VDL 100М

100

885

102,4

100

-21

225

0,35
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N-DUSTRIAL
compressor VDL PAO

Соответствие требованиям:

DIN 51506 p3 (VDL).

Полностью синтетическое компрессорное масло для винтовы
 и пластинчаты
 
воздушны
 компрессоров, эксплуатируемы
 в тяжелы
 условия
 с конечной 
температурой нагнетания до 220 °С. Благодаря базовым маслам на основе 
полиальфаолефинов (ПАО) обладает превос
одной окислительной и термическ-
ой стабильностью, а также имеет более широкий температурный диапазон 
применения. Обеспечивает превос
одную защиту от износа и 
арактеризуется 
высокой  антиокислительной и термической устойчивостью по сравнению с 
минеральными компрессорными маслами. Беззольный пакет присадок 
гарантирует минимальное количество отложений в системе, обеспечивает 
высокую окислительную стабильность, продлевает срок службы оборудования.

Синтетические:

ISO 46
C

Превос
одная антиокислительная и термическая 
стабильность гарантирует высокую устойчивость 
масла к образованию лаковы
 отложений или 
нагаров на деталя
 компрессоров

Снижает износ деталей компрессоров

Благодаря базовым маслам ПАО температурный 
диапазон применения масла на 30-50 градусов 
шире стандартны
 минеральны
 масел

Высокая температура вспышки и самовоспламенения

Обладает улучшенными антипенными свойствами, 
обеспечивая надежную работу оборудования

Высокие деэмульгирующие свойства обеспечивают 
легкое отделение конденсирующейся при сжатии 
возду
а воды, что увеличивает срок службы 
фильтров и сепараторов

Высокие антикоррозионные 
свойства

Типовые �арактеристики

Методы испытанияНаименование показателя        VDL 46C

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-003-2019

Класс вязкости по ISO – 46

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 842

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D 445 48,5

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 118

Кислотное число, мг КОН/г ASTM D 2896 0,14

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D 92 252

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -58

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С ASTM D 130 1а

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D 445 7,51

Окислительная стабильность по RPVOT, мин ASTM D 2112 650

Испаряемость по Noack, % ASTM D 5800 4

Температура самовоспламенения, °С ASTM E 659 380

Пенообразование, мл 5/0 (часть 1); 10/0 (часть 2); 5/0 (часть 3);ASTM D 892

N-DUSTRIAL
slider CGLP

Соответствие требованиям:
CGLP 68:
DIN 51 502 (CGLP); 
DIN 51 524-2 (HLP);
ISO 6743-13 G.

CGLP 220:
DIN 51 502 (CGLP);
ISO 6743-13 G.

Линейка высококачественны� масел для направляющи� скольжения 
и направляющи� станин станочного оборудования. Производятся 
на основе масел селективной очистки с добавлением пакета присадок 
с повышенными противоизносными, противозадирными (ЕР — Extreme 
Pressure), антикоррозионными, деэмульгирующими и антипенными 
свойствами. Содержат добавки для предотвращения прерывистого 
скольжения (Stick-Slip), обладают высокой адгезией и �орошей 
совместимостью со смешиваемыми с водой СОЖ.

Минеральные:

CGLP 68 | CGLP 220
M

Высокая адгезия

Надежно защищают от заедания в зоне смешанного трения

Отличные смазывающие и антифрикционные свойства

Устойчивы к воздействию водны� компонентов СОЖ

Эффективно защищают от коррозии

Типовые �арактеристики

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        CGLP 68М

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

875

8,5

﻿﻿66,5

98

226

-31

       CGLP 220М

899

19,42

220,9

99

242

-19

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-012-2020
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N-DUSTRIAL
slider CGLP

Соответствие требованиям:
CGLP 68:
DIN 51 502 (CGLP); 
DIN 51 524-2 (HLP);
ISO 6743-13 G.

CGLP 220:
DIN 51 502 (CGLP);
ISO 6743-13 G.

Линейка высококачественны� масел для направляющи� скольжения 
и направляющи� станин станочного оборудования. Производятся 
на основе масел селективной очистки с добавлением пакета присадок 
с повышенными противоизносными, противозадирными (ЕР — Extreme 
Pressure), антикоррозионными, деэмульгирующими и антипенными 
свойствами. Содержат добавки для предотвращения прерывистого 
скольжения (Stick-Slip), обладают высокой адгезией и �орошей 
совместимостью со смешиваемыми с водой СОЖ.

Минеральные:

CGLP 68 | CGLP 220
M

Высокая адгезия

Надежно защищают от заедания в зоне смешанного трения

Отличные смазывающие и антифрикционные свойства

Устойчивы к воздействию водны� компонентов СОЖ

Эффективно защищают от коррозии

Типовые �арактеристики

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Методы испытанияНаименование показателя        CGLP 68М

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

875

8,5

﻿﻿66,5

98

226

-31

       CGLP 220М

899

19,42

220,9

99

242

-19

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-012-2020
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При производстве продуктов 
N-STROKE применяются 
новейшие пакеты присадок, 
благодаря чему масла обладают 
высокими эксплуатационными 
�арактеристиками и 
соответствуют последним 
требованиям мировы� 
стандартов для масел 
2T и 4T — API и JASO.

N-STROKE
Моторные масла для дву�тактны�
и четыре�тактны� двигателей

Виды фасовки:

20 л 4 л 1 л СинтетическоеС         Полусинтетическое         МинеральноеМП

2T           61

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

4T SAE 30 API SG/CD           62

М

М

API TC; JASO FB

2T+           61П API TC; JASO FC

4T+ 10W-40           62П API SL/CF; JASO MA-2

scooter
мототе�ника

2T           63

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

4T SAE 30 API SG/CD           64

М

М

API TC; JASO FB

2T+           63П API TC; JASO FC

4T+ 10W-30           64П API SL/CF; JASO MA-2

agro
садовая те�ника

2T           65

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

М NMMA TC-W3; API TSC 4

2T+           65П NMMA TC-W3; API TSC 4

outboard
лодочные моторы

2T Synthetic           66

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

С NMMA TC-W3; API TSC 4

aquajet
гидроциклы

2T+           67

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

П API TС; JASO FD; ISO L-EGD

snowdrive
снего�оды

N-DUSTRIAL
termo transfer

Соответствие 
требованиям:

DIN 51522; 
ISO 6743-12 (Q).

Высокотемпературное масло для использования в закрыты
 система
 
теплообмена непрямого нагрева, оборудованны
 расширительными баками. 
Масло производится по немецкой те
нологии на основе гидроочищенны
 
высокоиндексны
 базовы
 масел и инновационного антиоксиданта с высокой 
температурой разложения до 330 °С (кратковременно — до 360 °С), 
отличающегося от обычны
 фенольны
 антиоксидантов увеличенным 
интервалом замены масла (до 3 раз). Благодаря высокому индексу вязкости 
и улучшенной текучести, масло легко прокачивается как при пусковы
, 
так и при рабочи
 температура
. Обладает высокими значениями 
теплоемкости и теплопроводности, что ускоряет отвод тепла.

Увеличенный интервал замены, 
благодаря использованию 
инновационного антиоксиданта

Снижает риск окисления масла и 
коррозии деталей благодаря исполь-
зованию гидроочищенны
 базовы
 
масел с низким содержанием серы

Превос
одная антиокислительная 
и термическая стабильность

Высокая температура вспышки 
и самовоспламенения

Типовые �арактеристики

Методы испытанияНаименование показателя TERMO TRANSFER

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-013-2020

﻿Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D 1298 ﻿852

﻿Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D 445 32

﻿Индекс вязкости ASTM D 2270 ﻿0,05

﻿Кислотное число, мг КОН/г ASTM D2896 ﻿108

﻿Температура вспышки, °С ASTM D 92 220

﻿Температура застывания, °С ASTM D 97 ﻿-21

﻿Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D 445 5,52

﻿Окислительная стабильность по RPVOT, мин – ﻿250

﻿Содержание серы, ppm ASTM D4294 100

﻿Максимальная температура в объеме масла, °С – ﻿315

﻿Максимальная температура пленки масла, °С – 330

﻿Температура перегонки 95%, °С ASTM D2887 ﻿510

﻿Температура перегонки 5%, °С ASTM D2887 390

﻿Зольность, % масс ISO 6245 ﻿0,005

Температура самовоспламенения, °С ASTM E 659 ﻿360

�орошая прокачиваемость масла 
при отрицательны
 температура


Пониженное образование легко-
кипящи
 компонентов, повышающи
 
давление, а также низкое содержание 
смолисты
 фракций, способствующи
 
образованию отложений в системе

Высокая устойчивость к окислению

Не образует продуктов коррозии
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При производстве продуктов 
N-STROKE применяются 
новейшие пакеты присадок, 
благодаря чему масла обладают 
высокими эксплуатационными 
�арактеристиками и 
соответствуют последним 
требованиям мировы� 
стандартов для масел 
2T и 4T — API и JASO.

N-STROKE
Моторные масла для дву�тактны�
и четыре�тактны� двигателей

Виды фасовки:

20 л 4 л 1 л СинтетическоеС         Полусинтетическое         МинеральноеМП

2T           61

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

4T SAE 30 API SG/CD           62

М

М

API TC; JASO FB

2T+           61П API TC; JASO FC

4T+ 10W-40           62П API SL/CF; JASO MA-2

scooter
мототе�ника

2T           63

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

4T SAE 30 API SG/CD           64

М

М

API TC; JASO FB

2T+           63П API TC; JASO FC

4T+ 10W-30           64П API SL/CF; JASO MA-2

agro
садовая те�ника

2T           65

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

М NMMA TC-W3; API TSC 4

2T+           65П NMMA TC-W3; API TSC 4

outboard
лодочные моторы

2T Synthetic           66

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

С NMMA TC-W3; API TSC 4

aquajet
гидроциклы

2T+           67

Соответствия требованиямПродукт Страница в каталоге

П API TС; JASO FD; ISO L-EGD

snowdrive
снего�оды
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Scooter 2T

Scooter 2T+

Scooter 4T

Agro 2T

Scooter 4T+

Аналоги моторны� масел для дву�тактны� и четыре�тактны� двигателей C.N.R.G. N-Stroke

Agro 2T+

Outboard 2T

Outboard 2T+

Aquajet 2T

Agro 4T

Agro 4T+

Snowdrive

Мото 2Т

–

–

Garden 2T

Мото 4Т 10W-40

Лукойл

–

–

–

OUTBOARD 2T

Garden 4T 30

Мото 4Т 10W-30

Moto 2T

Мото 2Т

–

Мото 4Т 30

Moto 2T

–

Газпромнефть

–

–

G-Wave 2T

–

Moto 4T 30

–

–

2T

–

–

2T

–

Роснефть

–

–

–

–

–

–

Moto 2T

–

Moto 2T

–

Garden 2T

–

Sintec

Мото 2T

–

–

–

–

–

–

–

Extra 2T

–

–

–

Mobil

Extra 2T

–

Outboard TC-W3

–

–

–

–

Advance SX 2

–

–

Advance SX 2

–

Shell

–

–

Outboard TC-W3

–

–

–

–

Hi-Perf 2T Special

–

–

–

Hi-Perf 4T Sport 10W-40

Total

–

Neptuna 2T Super Sport

–

–

–

–

–

Silkolene Super 2 Injector

Silkolene Scoot 2

–

–

Silkolene Quad ATV 10W-40

Silkolene Super 4 10W-40

Fuchs

–

–

–

Titan Marine

–

–

–

Ultra 2T

–

–

Ultra 2T

–

Kixx

–

Outboard 2T

–

–

–

–

–

–

–

–

–

M7 4T 10W-40

M5 4T 10W-40

ZIC

–

–

Marine 2T

–

–

–

–

N
-S

T
R

O
K

E
s

c
o

o
t

e
r
 2

T

Л
инейка м

инеральны
� и полусинтетически� м

оторны
� м

асел 
для дву�тактны

� бензиновы
� двигателей скутеров, м

отороллеров, 
м
опедов, скутеретт, квадроциклов и снего�одов. В основе продуктов —

 
м
инеральное и синтетическое базовое сы

рье с добавлением
 м
алозольного 

пакета присадок, которы
й м

иним
изирует образование нагара, лаковы

� 
отлож

ений и ш
лам

а в двигателе. 

М
асло необ�одим

о см
еш

ивать с топливом
 в пропорции, указанной 

в инструкции по эксплуатации те�ники. Реком
ендуется прим

енять 
в м

ототе�нике H
onda, Suzuki, Yam

aha, Kaw
asaki, Stels, N

exus, Irbis и други� 
японски�, китайски� и российски� производителей.

П
олусинтетические:

2T+
П

М
инеральны

е:

2T
M

Типовы
е �арактеристики

П
лотность при 15 °С, г/см

3

Вязкость кинем
атическая при 100 °С, м

м
2/с

И
ндекс вязкости

Щ
елочное число, м

г КО
Н
/г

М
ассовая доля сульф

атной золы
, %

Тем
пература вспы

ш
ки в откры

том
 тигле, °С

М
етоды

 испы
тания

Н
аим

енование показателя
       2T+
П

ГО
СТ 3900 / ASTM

 D 4052

ГО
СТ 33 / ASTM

 D 445

ГО
СТ 25371 / ASTM

 D 2270

ГО
СТ 11362 / ASTM

 D 4739

ГО
СТ 12417

ГО
СТ 4333 / ASTM

 D 92

868

10,4

﻿﻿130

0,9

0,1

216

       2T
М880

10,8

980,9

0,1

230

Тем
пература засты

вания, °С, не вы
ш
е

ГО
СТ 20287 / ASTM

 D 97
-40

-25

Типовы
е �арактеристики продукта представляю

т собой усредненны
е значения и не являю

тся специф
икацией производителя.

N
-Stroke Scooter 2T+ вы

пускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N
-Stroke Scooter 2T вы

пускается по ТУ 0253-073-45169682-2016Вы
пускается по С

ТО
 45169682-012-2020

Н
изкая зольность м

иним
изирует 

образование нагара, лаковы
� 

отлож
ений и ш

лам
а в двигателе, 

увеличивая интервал зам
ены

 
м
асла

Вы
сокая защ

ита от износа 
деталей прод

левает ресурс 
двигателя

´орош
ая см

еш
иваем

ость с бен-
зином

 ускоряет приготовление 
топливно-м

асляной см
еси

´орош
ие низкотем

пературны
е 

свойства обеспечиваю
т 

облегченны
й пуск и стабильную

 
работу те�ники зим

ой

Вы
сокие антиокислительны

е 
и антикоррозионны

е свойства 
защ

ищ
аю

т узлы
 двигателя 

от рж
авчины

 и коррозии

С
оответствие требованиям

:
N
-Stroke Scooter 2T+: 

A
PI TC; JASO

 FC.

N
-Stroke Scooter 2T: 

A
PI TC; JASO

 FB.



N-STROKE
scooter 2T

Линейка минеральны� и полусинтетически� моторны� масел 
для дву�тактны� бензиновы� двигателей скутеров, мотороллеров, 
мопедов, скутеретт, квадроциклов и снего�одов. В основе продуктов — 
минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением малозольного 
пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковы� 
отложений и шлама в двигателе. 

Масло необ�одимо смешивать с топливом в пропорции, указанной 
в инструкции по эксплуатации те�ники. Рекомендуется применять 
в мототе�нике Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis и други� 
японски�, китайски� и российски� производителей.

Полусинтетические:

2T+
П Минеральные:

2T
M

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T+П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

868

10,4

﻿﻿130

0,9

0,1

216

       2TМ

880

10,8

98

0,9

0,1

230

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -40 -25

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Scooter 2T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Scooter 2T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016Выпускается по СТО 45169682-012-2020

Низкая зольность минимизирует 
образование нагара, лаковы� 
отложений и шлама в двигателе, 
увеличивая интервал замены 
масла

Высокая защита от износа 
деталей продлевает ресурс 
двигателя

´орошая смешиваемость с бен-
зином ускоряет приготовление 
топливно-масляной смеси

´орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают 
облегченный пуск и стабильную 
работу те�ники зимой

Высокие антиокислительные 
и антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя 
от ржавчины и коррозии

Соответствие требованиям:
N-Stroke Scooter 2T+: 
API TC; JASO FC.

N-Stroke Scooter 2T: 
API TC; JASO FB.
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N-STROKE
scooter 4T

Линейка минеральны� и полусинтетически� моторны� масел 
для четыре�тактны� бензиновы� и дизельны� двигателей скутеров, 
мотороллеров, скутеретт, мотоциклов, квадроциклов и снего�одов. 
В основе продуктов — высокоочищенное минеральное и синтетическое 
базовое сырье с добавлением многофункционального пакета присадок, 
что придает маслу отличные антикоррозионные и противоизносные 
свойства. Рекомендуется применять в мототе�нике Honda, Suzuki, 
Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis и други� японски�, китайски� 
и российски� производителей.

Полусинтетические:

4T+ (10W-40)
П Минеральные:

4T (SAE 30)
M

Соответствие требованиям:
N-Stroke Scooter 4T SAE 30:
API SL/CF; JASO MA-2.

N-Stroke Scooter 4T+ 10W-40:
API SG/CD.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        4T+ (10W-40)П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

870

14,6

141

6,6

1

218

       4T (SAE 30)М

882

11

95

6,4

0,9

235

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -35 -16

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Scooter 4T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Scooter 4T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Высокие антиокислительные 
и антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя 
от ржавчины и коррозии

Высокая защита от износа 
деталей продлевает ресурс 
двигателя

Высокая термоокислительная 
стабильность снижает образова-
ние нагара, лаковы� отложений 
и шлама в двигателе, увеличивая 
интервал замены масла

±орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают облег-
ченный пуск и стабильную работу 
те�ники зимой (N-Stroke Scooter 
4T+ 10W-40)

N-STROKE
agro 2T

Линейка минеральны� и полусинтетически� моторны� масел 
для дву�тактны� бензиновы� двигателей генераторов, культиваторов, 
газонокосилок, триммеров, мотоблоков, ручного мотоинструмента, 
снегоуборщиков и прочи� видов садовой те�ники. В основе продуктов — 
минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением малозольного 
пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковы� 
отложений и шлама в двигателе.

Масло необ�одимо смешивать с топливом в пропорции, указанной 
в инструкции по эксплуатации те�ники. Рекомендуется применять 
в те�нике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard 
и други� производителей.

Полусинтетические:

2T+
П Минеральные:

2T
M

Соответствие требованиям:
N-Stroke Agro 2T:
API TC; JASO FB.

N-Stroke Agro 2T+:
API TC; JASO FC.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T+П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

870

10,2

127

0,9

0,1

218

       2TМ

884

11,6

96

0,9

0,1

232

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -35 -26

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Agro 2T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Agro 2T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Низкая зольность минимизирует 
образование нагара, лаковы� 
отложений и шлама в двигателе, 
увеличивая интервал замены 
масла

³орошая смешиваемость с бен-
зином ускоряет приготовление 
топливно-масляной смеси

Высокие антиокислительные 
и антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя 
от ржавчины и коррозии

Высокая защита от износа 
деталей продлевает ресурс 
двигателя

³орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают 
облегченный пуск и стабильную 
работу те�ники зимой
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N-STROKE
agro 2T

Линейка минеральны� и полусинтетически� моторны� масел 
для дву�тактны� бензиновы� двигателей генераторов, культиваторов, 
газонокосилок, триммеров, мотоблоков, ручного мотоинструмента, 
снегоуборщиков и прочи� видов садовой те�ники. В основе продуктов — 
минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением малозольного 
пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковы� 
отложений и шлама в двигателе.

Масло необ�одимо смешивать с топливом в пропорции, указанной 
в инструкции по эксплуатации те�ники. Рекомендуется применять 
в те�нике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard 
и други� производителей.

Полусинтетические:

2T+
П Минеральные:

2T
M

Соответствие требованиям:
N-Stroke Agro 2T:
API TC; JASO FB.

N-Stroke Agro 2T+:
API TC; JASO FC.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T+П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

870

10,2

127

0,9

0,1

218

       2TМ

884

11,6

96

0,9

0,1

232

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -35 -26

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Agro 2T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Agro 2T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Низкая зольность минимизирует 
образование нагара, лаковы� 
отложений и шлама в двигателе, 
увеличивая интервал замены 
масла

³орошая смешиваемость с бен-
зином ускоряет приготовление 
топливно-масляной смеси

Высокие антиокислительные 
и антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя 
от ржавчины и коррозии

Высокая защита от износа 
деталей продлевает ресурс 
двигателя

³орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают 
облегченный пуск и стабильную 
работу те�ники зимой
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N-STROKE
agro 4T

Линейка минеральны� и полусинтетически� моторны� масел 
для четыре�тактны� бензиновы� и дизельны� двигателей генераторов, 
культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов, 
снегоуборщиков и прочей садовой те�ники. В основе продуктов — 
высокоочищенное минеральное и синтетическое базовое сырье 
с добавлением многофункционального пакета присадок, что придает 
маслу отличные антикоррозионные и противоизносные свойства. 
Рекомендуется применять в те�нике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, 
Honda, Caiman, MasterYard и други� производителей.

Полусинтетические:

4T+ (10W-30)
П Минеральные:

4T (SAE 30)
M

Соответствие требованиям:
N-Stroke Agro 4T+ 10W-30:
API SL/CF; JASO MA-2.

N-Stroke Agro 4T SAE 30:
API SG/CD.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        4T+ (10W-30)П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

872

10,5

148

6,7

0,9

216

       4T (SAE 30)М

883

11,1

96

6,6

0,9

235

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -34 -16

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Agro 4T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Agro 4T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Высокие антиокислительные 
и антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя 
от ржавчины и коррозии

±орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают облег-
ченный пуск и стабильную работу 
те�ники зимой (N-Stroke Agro 4T+ 
10W-30)

Высокая защита от износа 
деталей продлевает ресурс 
двигателя

Высокая термоокислительная 
стабильность снижает образова-
ние нагара, лаковы� отложений 
и шлама в двигателе, увеличивая 
интервал замены масла
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N-STROKE
outboard 2T

Линейка минеральны� (N-Stroke Outboard 2T) и полусинтетически� 
(N-Stroke Outboard 2T+) масел для дву�тактны� лодочны� моторов. 
В основе продуктов — минеральное и полусинтетическое базовое 
сырье с добавлением беззольного пакета присадок, минимизирующего 
образование нагара, лаковы� отложений и шлама в двигателе. Под�одит 
как для двигателей с системами впрыска масла, так и для двигателей, 
работающи� на бензо-масляной смеси. Окрашено в синий цвет. 
Рекомендуется применять в подвесны� лодочны� мотора� YAMAHA, 
HONDA, SUZUKI, TOHATSU, TOYAMA, MERCURY, MARINER, HDX, SEA-PRO, 
SHARMAX и други� производителей.

Полусинтетические:

2T+
П Минеральные:

2T
M

Соответствие требованиям:

NMMA TC-W3; API TSC 4.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T+П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

0,878

8,8

125

4,1

0,01

175

       2TМ

0,869

8,7

127

4,1

0,01

180

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -40 -43

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

Отличные смазывающие, 
моющие, противоизносные 
свойства и низкий коэффициент 
гелеобразования

Защита от износа двигателя 
и продление его ресурса

Соответствие современным 
экологическим стандартам 
по защите окружающей среды

Отличная смешиваемость 
с бензином

Предотвращение образования 
отложений, у�удшающи� работ
у двигателя и сокращающи� 
его ресурс
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N-STROKE
aquajet 2T synthetic

Cинтетическое моторное масло для дву
тактны
 бензиновы
 двигателей 
гидроциклов. В основе продукта — высокоиндексное гидрокрекинговое 
(Группа III+) базовое масло с добавлением беззольного пакета присадок 
последнего поколения, минимизирующего образование нагара, 
лаковы
 отложений и шлама в двигателе. Под
одит как для двигателей 
с системами впрыска масла, так и для двигателей, работающи
 
на бензо-масляной смеси. Окрашено в красный цвет. Рекомендуется 
применять в двигателя
 гидроциклов YAMAHA, KAWASAKI, BRP, 
SEA-DOO, POLARIS и други
 производителей. Соответствие требованиям:

NMMA TC-W3; API TSC 4.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T SYNTHETICC

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

0,862

8,7

130

4,1

0,01

180

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -45

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Отличные смазывающие, 
моющие, противоизносные 
свойства и низкий коэффициент 
гелеобразования

Защита от износа двигателя и 
продление его ресурса

Соответствие современным 
экологическим стандартам по 
защите окружающей среды

Отличная смешиваемость 
с бензином

Предотвращение образования 
отложений, у
удшающи
 
работу двигателя и 
сокращающи
 его ресурс

Синтетические:

2T Synthetic
C

N-STROKE
snowdrive 2T+

Полусинтетическое моторное масло для дву
тактны
 бензиновы
 
двигателей снего
одов, мотовезде
одов, квадроциклов и другой 
мототе
ники, работающей в 
олодном климате при низки
 температура
. 
В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового 
сырья с добавлением малозольного пакета присадок, который 
минимизирует дымность, образование нагара, лаковы
 отложений 
и шлама в двигателе. Под
одит как для двигателей с системами впрыска 
масла, так и для двигателей, работающи
 на бензо-масляной смеси. 
Рекомендуется применять в мототе
нике «Русская Ме
аника», STELS, 
Yamaha, Polaris, BRP, Lynx, Arctic Cat и други
 производителей.

Соответствие требованиям:

API TС; JASO FD; ISO L-EGD.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T+П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

854

10,5

149

1,02

0,09

140

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -40

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-014-2021

Низкая зольность минимизирует 
образование нагара, лаковы
 
отложений и шлама в двигателе

«орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают 
стабильную работу те
ники 
в 
олодном климате

Снижает дымность при соблюде-
нии рекомендованной пропорции 
в смеси бензина и масла

Высокие антиокислительные и 
антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя от 
ржавчины и коррозии

Окрашено в красный цвет для 
легкого выявления в 
бензо-масляной смеси

Полусинтетические:

2T+
П
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N-STROKE
snowdrive 2T+

Полусинтетическое моторное масло для дву
тактны
 бензиновы
 
двигателей снего
одов, мотовезде
одов, квадроциклов и другой 
мототе
ники, работающей в 
олодном климате при низки
 температура
. 
В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового 
сырья с добавлением малозольного пакета присадок, который 
минимизирует дымность, образование нагара, лаковы
 отложений 
и шлама в двигателе. Под
одит как для двигателей с системами впрыска 
масла, так и для двигателей, работающи
 на бензо-масляной смеси. 
Рекомендуется применять в мототе
нике «Русская Ме
аника», STELS, 
Yamaha, Polaris, BRP, Lynx, Arctic Cat и други
 производителей.

Соответствие требованиям:

API TС; JASO FD; ISO L-EGD.

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, г/см3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Массовая доля сульфатной золы, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Методы испытанияНаименование показателя        2T+П

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362 / ASTM D 4739

ГОСТ 12417

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

854

10,5

149

1,02

0,09

140

Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -40

Типовые 
арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-014-2021

Низкая зольность минимизирует 
образование нагара, лаковы
 
отложений и шлама в двигателе

«орошие низкотемпературные 
свойства обеспечивают 
стабильную работу те
ники 
в 
олодном климате

Снижает дымность при соблюде-
нии рекомендованной пропорции 
в смеси бензина и масла

Высокие антиокислительные и 
антикоррозионные свойства 
защищают узлы двигателя от 
ржавчины и коррозии

Окрашено в красный цвет для 
легкого выявления в 
бензо-масляной смеси

Полусинтетические:

2T+
П
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Высококачественные моторные 
масла для современны� стационарны� 
газопоршневы� двигателей, 
работающи� на природном газе, 
очищенном канализационном 
газе/биогазе и некоторы� други�
те�нологически� газа�, прошедши� 
предварительную обработку.

Производятся на основе высокоочи-
щенны� базовы� масел и сбаланси-
рованны� малозольны� пакетов 
присадок (Low SAPS), обеспечивающи� 
повышенную защиту оборудования 
от ме�анического износа гильз 
цилиндров и поршневы� колец, 
а также защиту от образования 
отложений на клапана� и окисления 
масла.

        МинеральноеМ

STANDARD
Моторные масла 
для стационарны� 
газовы� двигателей

Виды фасовки:

205 л

GEO SAE 40           70

Ассортимент масел серии 
STANDARD

PLUS GEO SAE 40           71

Класс 
вязкости

Страница
в каталогеЛинейка
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газе/биогазе и некоторы

� други�
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едш
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сокоочи-
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� м
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рованны

� м
алозольны
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        М
инеральное

М

S
T
A

N
D

A
R

D
М
оторны

е м
асла 

д
ля стационарны

� 
газовы

� двигателей

В
иды

 ф
асовки:

205 л

GEO
SAE 40

          70

Ассортим
ент м

асел серии 
STAN

DARD

PLU
S GEO

SAE 40
          71

К
ласс 

вязкости
С
траница

в каталоге
Л
инейка

Аналоги моторны� масел C.N.R.G. Standardдля стационарны� газовы� двигателей

Standard 
GEO 40

G-Profi SGE 
Premium 40
G-Profi SGE 40 NAB
G-Profi PSN 40

SAE 40 ENERGOTEC 
HC 40
ROSNEFT
ENERGOTEC 
40

SENTRON 
LD 8000
SENTRON 
LD 5000

KRAFTON 
ENERGY 40

Pegasus 1107 
Pegasus 1105
Pegasus 1005
Pegasus 805 

TITAN GANYMET 
ULTRA LA
TITAN GANYMET 
PRO LA
TITAN GANYMET LA

ЭФФОРСЕ 
XDI 4004
ЭФФОРСЕ 
4004

NATERIA 
MH 40
NATERIA 
V 40

Mysella S7 N 
Ultra 40
Mysela S5 S 40
Mysella S5 N 40

GASMA 
SAE 40

Газпромнефть Вязкость Роснефть Petro-Canada Rolf Mobil FuchsЛукойл TotalShell Motul

GEO SNG-4
Premium Blue 
GEO LA - ES

Valvoline

Gasmotorenöl 
MG 40-Extra LA

Addinol

NGEO 
Advanced 40

Standard 
Plus 
GEO 40

G-Profi SGE 
Premium 40
G-Profi SGE 40 NAB
G-Profi PSN 40

SAE 40 ENERGOTEC 
LL 40
ENERGOTEC 
HC 40
ENERGOTEC 
40

SENTRON 
LD 8000
SENTRON 
LD 5000

KRAFTON 
ENERGY 40

Pegasus 1107 
Pegasus 1105
Pegasus 1005
Pegasus 805

TITAN GANYMET 
ULTRA LA
TITAN GANYMET 
PRO LA
TITAN GANYMET LA

ЭФФОРСЕ 
XDI 4004
ЭФФОРСЕ 
4004

NATERIA 
MP 40
NATERIA 
MH 40
NATERIA
 V 40

Mysella S7 N 
Ultra 40
Mysela S5 S 40
Mysella S5 N 40

GASMA 
SAE 40

GEO SNG-4
Premium Blue 
GEO LA - ES

ECO GAS 
4000 XD

NGEO 
Advanced 40

Caterpillar 



STANDARD 
GEO 40

Высококачественное  моторное масло для современны� стационарны� 
атмосферны� и турбированны� газопоршневы� двигателей, работающи� 
на природном газе, попутном нефтяном и други� вида� газа и требующи� 
использования смазочны� материалов с низкой зольностью. 
Производится на основе высокоочищенны� базовы� масел и 
сбалансированного малозольного пакета присадок (Low SAPS).

Соответствие требованиям:

API CF; INNIO Jenbacher: TI 1000-1109 (серии 2, 3, 4, 6 (C, E)); 
MWM: TR 2105 (серии TCG: 2016, 2020, 2032, 2032B, 3016, 3020); 
Caterpillar: TR 2105 (серии CG132, 170, 260); SEBU 6400 (серии 
G3300, 3400, 3500, 3600); Wartsila: серии W 34SG, W 50SG, 
W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG; MTU: серии BR4000 
L61, L62, L63; Cummins: серии QSV 81G, 91G; QSK 60G; 
Waukesha: серии VSG, VGF, VHP, APG; Perkins: серия 4000; 
МАN D&Т; МАN Т&В: М3271-2; Rolls-Royce: серии KG-1, KG-2, 
KG-3; АО «Волгодизельмаш»: ГДГ 800/1000.

Повышенная защита от износа, продление 
срока службы высокомощны� двигателей, 
работающи� на природном газе, и и� узлов

Повышенная термическая и антиокисли-
тельная стабильность масла уменьшает 
образование отложений на деталя� 
двигателя и увеличивает срок его службы

Превос�одно нейтрализует продукты 
окисления и нитрования, образующиеся 
в процессе работы двигателя

Длительный срок службы масла, уменьше-
ние внеплановы� простоев, увеличение 
межсервисны� интервалов, снижение затрат

Типовые �арактеристики

Плотность при 15 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Массовая доля сульфатной золы, %

Наименование показателя Методы испытания

ГОСТ 3900

ГОСТ 33

ГОСТ 33

ГОСТ 25371

ASTM D 2896

ГОСТ 4333

ГОСТ 20287

ГОСТ 12417

SAE 40

876

14,0

128,5

107

5,7

247

-29

0,5

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-020-2021
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STANDARD 
plus GEO 40

Высокоиндексное малозольное моторное масло для современны� 
стационарны� газовы� двигателей, работающи� на природном газе, 
очищенном канализационном газе/биогазе и некоторы� други� 
те�нологически� газа�, прошедши� предварительную обработку. 
Производится на основе высокоте�нологичны� базовы� масел 
и современного премиального пакета присадок, обеспечивающего 
повышенную защиту оборудования от ме�анического износа 
гильз цилиндров и поршневы� колец, а также защиту от образования 
отложений на клапана�  и окисления масла. 

Соответствие требованиям:

SAE 40; API CF; INNIO Jenbacher: TI 1000-1109 
(cерии 2, 3, 4, 6), cовместим с оксидирующим 
катализатором (CAT); класс топлива: А, В; 
MWM: TR 2105 (cерии TCG 2016, 2020, 2032, 2032B, 
3016, 3020; cерии CG132, 170); Caterpillar: TR 2105 
(cерии CG132, 170, 260); SEBU 6400 (cерии G3300, 
3400, 3500, 3600); Wartsila: cерии W 34SG, W 50SG, 
W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF,  W 25SG, W 28SG, 
W 175SG, W 220SG; MTU: cерии BR4000 L61, L62, L63; 
Cummins: cерии QSV 81G, 91G; QSK 60G; Waukesha: 
cерии VSG, VGF, VHP, APG; Perkins: cерия 4000; 
МАN D&Т; МАN Т&В: М3271-2; Rolls-Royce: cерии 
KG-1, KG-2, KG-3; Guascor: cерии FGLD, SFGLD;
АО «Волгодизельмаш»: ГДГ 800/1000.

Может применяться в двигателя� с низкой и высокой 
степенью нитрации, что позволяет уменьшить объем 
складски� запасов и ограничиться одной маркой масла.

В отличие от стандартны� минеральны� масел 
для газовы� двигателей, производится на основе 
высокоиндексны� базовы� масел, что обеспечивает 
более высокие интервалы замены, благодаря 
значительно большей устойчивости к окислению  
и пониженному содержанию серы. 

Высокое содержание беззольны� антиоксидантов 
и низкое содержание серы гарантирует долгий срок 
службы масла и защиту от окисления и нитрования.

Пониженное содержание фосфора (ZDDP) помогает 
избежать отравления катализаторов.

Пониженный рас�од масла на угар сокращает объем 
доливки и рас�оды на эксплуатацию установки.

Типовые �арактеристики

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Зольность сульфатная, %

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Наименование показателя Методы испытания

ASTM D 1298

ASTM D 445

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 2896

ISO 3987

ASTM D 92

ASTM D 97

SAE 40

0,860

109

13,9

128

5,6    

0,49

257

-28

Испаряемость по Noack, % ASTM D 5800 3,8

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-020-2021
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Тормозные жидкости

        СинтетическаяС

Типовые �арактеристики

Наименование показателя Методы испытания        BLOCKDOT 4С

Цвет ASTM E 2680 Янтарный

Вязкость кинематическая 
при -40 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / ASTM D 445 ≤ 1 500

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / ASTM D 445 ≥ 1,5

Температура кипения «су�ой» 
жидкости ERBP, °С, не ниже

ASTM D 1120 / ISO 4925 257

Температура кипения 
«увлажнённой» жидкости 
ERBP, °С, не ниже

ASTM D 1120 / ISO 4925 158

Водородный показатель, 
ед. pH, в предела�

ISO 4925 7-11,5

Возможность использования в различны� вида� те�ники

Высокая температура кипения в су�ом и увлажненном 
состоянии обеспечивает надежную защиту от образования 
пузырьков при высокой нагрузке на тормозную систему 

Обладает улучшенной физической и �имической стабильностью

Защищает гидравлическую систему сцепления и тормозов 
от образования отложений и коррозии 

Со�раняет быстродействие систем ABS и систем курсовой 
устойчивости

BLOCKDOT4

Типовые �арактеристики продукта представляют 
собой усредненные значения и не являются 
спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43–001–45169682–2021

Синтетическая тормозная 
жидкость на основе гликолей 
с ингибиторами коррозии и 
окисления. Обеспечивает высо-
кую эффективность торможения 
на протяжении длительного 
срока эксплуатации, благодаря 
высоким показателям темпера-
туры кипения «су�ой» и «увлаж-
ненной» жидкости, превос�одя-
щим требования международ-
ного стандарта FMVSS 116 DOT 4. 
Под�одит для гидравлически� 
тормозны� систем и систем 
сцепления легковы�, грузовы� 
автомобилей, строительной, 
сельско-�озяйственной и 
специальной те�ники.

Виды фасовки:

Соответствие требованиям:

FMVSS 116 DOT 3/DOT 4;
SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 3/4;
JIS K2233 Class 3/4.t

455 г910 г
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Тормозные жидкости

        СинтетическаяС

Типовые �арактеристики

Наименование показателя Методы испытания        BLOCKDOT 4С

Цвет ASTM E 2680 Янтарный

Вязкость кинематическая 
при -40 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / ASTM D 445 ≤ 1 500

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / ASTM D 445 ≥ 1,5

Температура кипения «су�ой» 
жидкости ERBP, °С, не ниже

ASTM D 1120 / ISO 4925 257

Температура кипения 
«увлажнённой» жидкости 
ERBP, °С, не ниже

ASTM D 1120 / ISO 4925 158

Водородный показатель, 
ед. pH, в предела�

ISO 4925 7-11,5

Возможность использования в различны� вида� те�ники

Высокая температура кипения в су�ом и увлажненном 
состоянии обеспечивает надежную защиту от образования 
пузырьков при высокой нагрузке на тормозную систему 

Обладает улучшенной физической и �имической стабильностью

Защищает гидравлическую систему сцепления и тормозов 
от образования отложений и коррозии 

Со�раняет быстродействие систем ABS и систем курсовой 
устойчивости

BLOCKDOT4

Типовые �арактеристики продукта представляют 
собой усредненные значения и не являются 
спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43–001–45169682–2021

Синтетическая тормозная 
жидкость на основе гликолей 
с ингибиторами коррозии и 
окисления. Обеспечивает высо-
кую эффективность торможения 
на протяжении длительного 
срока эксплуатации, благодаря 
высоким показателям темпера-
туры кипения «су�ой» и «увлаж-
ненной» жидкости, превос�одя-
щим требования международ-
ного стандарта FMVSS 116 DOT 4. 
Под�одит для гидравлически� 
тормозны� систем и систем 
сцепления легковы�, грузовы� 
автомобилей, строительной, 
сельско-�озяйственной и 
специальной те�ники.

Виды фасовки:

Соответствие требованиям:

FMVSS 116 DOT 3/DOT 4;
SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 3/4;
JIS K2233 Class 3/4.t

455 г910 г

Специальный пакет присадок 
придает продукту необ�одимую 
липкость для сокращения 
разбрызгивания и стекания масла 
при работе и простое. Защищает 
трущиеся узлы от износа и 
коррозии, препятствует перегреву 
шины и увеличивает ресурс цепи.

Под�одит для круглогодичного 
использования.

Рекомендуется применять 
в цепны� пила� Husqvarna, STIHL, 
Huter, Echo, Makita, Patriot, Калибр 
и други� производителей. 

CHAIN OIL
Цепные масла

Типовые �арактеристики

Методы испытанияНаименование показателя        CHAIN OILМ

Плотность при 15 °С, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 870

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / ASTM D 445 11,2

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 110

Температура вспышки 
в открытом тигле, °С

ГОСТ 4333 / ASTM D 92 220

Температура застывания, 
°С, не выше

ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -33

Типовые �арактеристики продукта представляют 
собой усредненные значения и не являются 
спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-074-45169682-2016

Защита от ржавчины и коррозии

Круглогодичное использование

Сокращение рас�ода масла благодаря отличным 
адгезионным свойствам

Защита от износа и продление срока службы 
пильной цепи, шины, звездочки

        МинеральноеМ

Виды фасовки:

1 л
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Cуществует 4 основные 
те�нологии производства 
антифризов.

Две базовы� — неоргани-
ческая и карбоксилатная, 
и две смешанны� 
на основе базовы� — 
гибридная и лобридная. 

Антифризы ANTIFREEZE 
производятся на основе 
карбоксилатной и гибридной 
те	нологий с применением 
высокоте	нологичны	 присадок 
от ведущи	 мировы	 произво-
дителей и этиленгликоля 
высшего сорта.

ANTIFREEZE
О�лаждающие
жидкости

Виды фасовки:

220 кг 20 кг 10 кг 5 кг 1 кг

Неорганическая те	нология
Inorganic Additive Technology (IAT)

ТОСОЛ, BS 6580100%
IAT

Лобридная те	нология
Low Hybrid Organic Additive Technology 
(Lobrid, Si-OAT, P-OAT, NM-OAT)

VW G12++, VW G13, Mercedes (c 2014 года), 
азиатские  автомобили

1-9%
IAT

90-99%
OAT

Карбоксилатная те	нология
Organic Additive Technology (OAT)

VW G12, VW G12+, Ford, General Motors, 
Land Rover, Jaguar, Komatsu, Isuzu

100%
OAT

ANTIFREEZE
red carbo

ANTIFREEZE
heavy duty LL

          75 стр

          77 стр

ANTIFREEZE
red HD 6210

Гибридная те	нология
Hybrid Organic Additive Technology (HOAT)

VW G11, BMW, Fiat, Chrysler

60-70%
IAT

20-30%
OAT ANTIFREEZE

green hybro

          76 стр

          78 стр

ANTIFREEZE
red carbo G12+

О�лаждающая низкозамерзающая жидкость из высококачественного 
моноэтиленгликоля и подобранного пакета присадок на основе 
карбоксилатной те�нологии (ОАТ). Не содержит метанола и глицерина. 
Предназначена для систем о�лаждения легковы�, грузовы� автомобилей 
и спецте�ники, работающи� при температуре окружающей среды 
до -40 °С. Соответствует требованиям класса G12+ по классификации 
антифризов VAG (Volkswagen/Audi Group).

Выпуcкается в дву� вида� — готовая к применению жидкость 
и концентрат для смешивания с дистиллированной 
или деионизированной водой.

Увеличенный срок эксплуатации — 5 лет (250 000 км) для легковы� 
автомобилей, 650 000 км (10 000 моточасов) для грузовиков 
и автобусов, 30 000 моточасов для стационарны� двигателей.

Соответствие требованиям 
стандартов:

ASTM D3306; ASTM D4985; 
ASTM D4656; SAE J 1034; 
JASO M325; BS 6580.

Соответствие требованиям 
спецификаций:

VW TL-774-D (G12)/TL 774-F (G12+); 
MB 325.3; Chrysler MS-7170; 
Ford WSS-M97B44-D; Chevrolet;
GM GMW 3420; Skoda 61-0-0257; 
Mitsubishi MHI; Jaguar/Land 
Rover CMR 8229/STJLR 651.5003;
Volvo Trucks; Cummins IS series 
u N14/CES 14603/14439; Hitachi; 
Detroit DFS93K217; MTU MTL 
5048; Deutz DQC CB-14+A2; DAF
74002; Case New Holland
MAT3624+A2:C2; Jenbacher TA 
1000-0201; Mack 014 GS 17009; 
John Deere JDM H5; Komatsu
07.892 (2009); Liebherr MD1-36-
130; Renault RNUR/Renault 
Trucks 41-01-001/--S Type D.

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, г/cм3

Температура начала кристаллизации, °С

Температура замерзания, °С

Температура кипения, °С

Водородный показатель (рН)

Методы испытанияНаименование показателя        G12+

Визуально

ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1

ГОСТ 28084

ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

ГОСТ 33549

ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084

●  Красный

1,075

-41

-45

109

8,4

* При разбавлении подготовленной водой в соотношении 1/1

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

       G12+ CONCENTRATE

●  Красный

1,123

-35*

-40*

108*

8,4

Эффективно о�лаждает 
двигатель

Обладает отличными теплоотво-
дящими свойствами при работе 
в высоконагруженны� режима�

Защищает от коррозии 
и кавитационной эрозии

Совместима с уплотнительными 
материалами

Под�одит для самы� современ-
ны� двигателей, когда требуется 
повышенная защита алюминие-
вы� узлов от высоко-температур-
ной коррозии

Увеличенный интервал замены: 
5 лет (250 000 км) для легковы� 
автомобилей, 650 000 км 
(10 000 моточасов) для грузовиков
и автобусов, 30 000 моточасов 
для стационарны� двигателей
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Cуществует 4 основные 
те�нологии производства 
антифризов.

Две базовы� — неоргани-
ческая и карбоксилатная, 
и две смешанны� 
на основе базовы� — 
гибридная и лобридная. 

Антифризы ANTIFREEZE 
производятся на основе 
карбоксилатной и гибридной 
те	нологий с применением 
высокоте	нологичны	 присадок 
от ведущи	 мировы	 произво-
дителей и этиленгликоля 
высшего сорта.

ANTIFREEZE
О�лаждающие
жидкости

Виды фасовки:

220 кг 20 кг 10 кг 5 кг 1 кг

Неорганическая те	нология
Inorganic Additive Technology (IAT)

ТОСОЛ, BS 6580100%
IAT

Лобридная те	нология
Low Hybrid Organic Additive Technology 
(Lobrid, Si-OAT, P-OAT, NM-OAT)

VW G12++, VW G13, Mercedes (c 2014 года), 
азиатские  автомобили

1-9%
IAT

90-99%
OAT

Карбоксилатная те	нология
Organic Additive Technology (OAT)

VW G12, VW G12+, Ford, General Motors, 
Land Rover, Jaguar, Komatsu, Isuzu

100%
OAT

ANTIFREEZE
red carbo

ANTIFREEZE
heavy duty LL

          75 стр

          77 стр

ANTIFREEZE
red HD 6210

Гибридная те	нология
Hybrid Organic Additive Technology (HOAT)

VW G11, BMW, Fiat, Chrysler

60-70%
IAT

20-30%
OAT ANTIFREEZE

green hybro

          76 стр

          78 стр

ANTIFREEZE
red carbo G12+

О�лаждающая низкозамерзающая жидкость из высококачественного 
моноэтиленгликоля и подобранного пакета присадок на основе 
карбоксилатной те�нологии (ОАТ). Не содержит метанола и глицерина. 
Предназначена для систем о�лаждения легковы�, грузовы� автомобилей 
и спецте�ники, работающи� при температуре окружающей среды 
до -40 °С. Соответствует требованиям класса G12+ по классификации 
антифризов VAG (Volkswagen/Audi Group).

Выпуcкается в дву� вида� — готовая к применению жидкость 
и концентрат для смешивания с дистиллированной 
или деионизированной водой.

Увеличенный срок эксплуатации — 5 лет (250 000 км) для легковы� 
автомобилей, 650 000 км (10 000 моточасов) для грузовиков 
и автобусов, 30 000 моточасов для стационарны� двигателей.

Соответствие требованиям 
стандартов:

ASTM D3306; ASTM D4985; 
ASTM D4656; SAE J 1034; 
JASO M325; BS 6580.

Соответствие требованиям 
спецификаций:

VW TL-774-D (G12)/TL 774-F (G12+); 
MB 325.3; Chrysler MS-7170; 
Ford WSS-M97B44-D; Chevrolet;
GM GMW 3420; Skoda 61-0-0257; 
Mitsubishi MHI; Jaguar/Land 
Rover CMR 8229/STJLR 651.5003;
Volvo Trucks; Cummins IS series 
u N14/CES 14603/14439; Hitachi; 
Detroit DFS93K217; MTU MTL 
5048; Deutz DQC CB-14+A2; DAF
74002; Case New Holland
MAT3624+A2:C2; Jenbacher TA 
1000-0201; Mack 014 GS 17009; 
John Deere JDM H5; Komatsu
07.892 (2009); Liebherr MD1-36-
130; Renault RNUR/Renault 
Trucks 41-01-001/--S Type D.

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, г/cм3

Температура начала кристаллизации, °С

Температура замерзания, °С

Температура кипения, °С

Водородный показатель (рН)

Методы испытанияНаименование показателя        G12+

Визуально

ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1

ГОСТ 28084

ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

ГОСТ 33549

ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084

●  Красный

1,075

-41

-45

109

8,4

* При разбавлении подготовленной водой в соотношении 1/1

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

       G12+ CONCENTRATE

●  Красный

1,123

-35*

-40*

108*

8,4

Эффективно о�лаждает 
двигатель

Обладает отличными теплоотво-
дящими свойствами при работе 
в высоконагруженны� режима�

Защищает от коррозии 
и кавитационной эрозии

Совместима с уплотнительными 
материалами

Под�одит для самы� современ-
ны� двигателей, когда требуется 
повышенная защита алюминие-
вы� узлов от высоко-температур-
ной коррозии

Увеличенный интервал замены: 
5 лет (250 000 км) для легковы� 
автомобилей, 650 000 км 
(10 000 моточасов) для грузовиков
и автобусов, 30 000 моточасов 
для стационарны� двигателей
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ANTIFREEZE
green hybro G11

О�лаждающая низкозамерзающая жидкость из высококачественного 
моноэтиленгликоля и подобранного пакета присадок на основе гибридной 
те�нологии (HOAT). Не содержит метанола и глицерина. Предназначена 
для систем о�лаждения легковы�, грузовы� автомобилей и спецте�ники, 
работающи� при температуре окружающей среды до -40 °С. 
Соответствует требованиям класса G11 по классификации антифризов 
VAG (Volkswagen/Audi Group). 

Выпуcкается в дву� вида� — готовая к применению жидкость 
и концентрат для смешивания с дистиллированной 
или деионизированной водой. 

Срок эксплуатации — 3 года (150 000 км) для автомобильной те�ники.

Соответствие требованиям 
стандартов:

ASTM D3306; ASTM D4656;
ASTM D4985; SAE J1034; 
BS 6580.

Соответствие требованиям 
спецификаций:

VW TL-774-C (G11); Kia Motors; 
Hyundai; Ford ESD-M97B49-A; 
Opel-GM GME L1301; Volvo
1286083; BMW GS 94000 
(N 600.69.0); Lada/Avtovaz TTM 
VAZ 1.97.717-97; General Motors
B 040 0240; Chrysler MS-7170; 
MAN 324 Typ NF; Iveco Standard
18-1830; Deutz DQC CA-14; 
MTU MTL 5048; МВ 325.0.

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, г/cм3

Температура начала кристаллизации, °С

Температура замерзания, °С

Температура кипения, °С

Водородный показатель (рН)

Методы испытанияНаименование показателя        G11

Визуально

ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1

ГОСТ 28084

ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

ГОСТ 33549

ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084

●  Зелёный

1,084

-40

-45

108

7,9

* При разбавлении подготовленной водой в соотношении 1/1

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

       G11 CONCENTRATE

●  Зелёный

1,121

-35*

-40*

107*

7,9

Эффективно о�лаждает 
двигатель

Обладает отличными теплоотво-
дящими свойствами при работе 
в высоконагруженны� режима�

Защищает от коррозии 
и кавитационной эрозии

Совместима с уплотнительными 
материалами

Предотвращает образование 
накипи и уменьшает износ блока 
цилиндров и помпы

3 года (150 000 км) без замены

ANTIFREEZE
heavy duty LL

О�лаждающая жидкость на основе этиленгликоля с увеличенным 
интервалом замены для использования в система� о�лаждения тяжело 
нагруженны� двигателей. Не требует добавления дополнительны� 
присадок (SCA), благодаря сбалансированному пакету ингибиторов 
коррозии на основе карбоксилатной те�нологии (OAT, Organic Acid 
Technology) с добавлением нитритов и молибдатов. Обеспечивает 
превос�одную защиту дизельны� двигателей от замерзания, перегрева, 
коррозии, кавитационной эрозии, не образует накипи, гелей и осадков, 
совместим  с эластомерами и пластиками.

Срок эксплуатации — 5 лет или 500 000 км (10 000 моточасов).*
Соответствует стандартам**:

ASTM D6210; ASTM D3306;
ASTM D4985; SAE J1034/1038; 
TMC RP-329; TMC RP-338.

Соответствует спецификациям**:

Caterpillar ELC (EC-1); 
Cummins CES 90T8-4; Detroit 
Diesel 7SE298; Freightliner 
48-22880; GM 1825, 1899M, 
6277M; John Deere 8650-5, 
Waukesha 4-1974D; Case New 
Holland; Navistar; Volvo; 
PACCAR; Mack 014617004; MTU 
2000/4000; MTU A001067/00R; 
MTU A001061/32R; MWM 
TR2091/15 RU ; Wartsila;
Perkins.

Типовые �арактеристики

Цвет

Плотность при 20 °С, г/cм3

Температура начала кристаллизации, °С

Температура замерзания, °С

Температура кипения, °С

Водородный показатель (рН)

Методы испытанияНаименование показателя        HEAVY DUTY LL

Визуально

ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1

ГОСТ 28084

ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

ГОСТ 33549

ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084

●  Фиолетовый

1,068

-37,3

-42,3

108

8,69

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

* В каждом конкретном случае руководствуйтесь графиком те�нического обслуживания, 
установленным автопроизводителем/производителем оборудования.

** Выбор о�лаждающей жидкости должен соответствовать требованиям и рекомендациям 
по те�ническому обслуживанию от производителя оборудования.

Не требует добавления 
дополнительны� присадок (SCA)

Не содержит амины, фосфаты 
и силикаты

Превос�одная защита от 
замерзания и кипения

Защита от коррозии и 
кавитационной эрозии

Совместима с пластиками 
и эластомерами

Обеспечивает оптимальную 
работу системы о�лаждения 
и продлевает срок эксплуатации 
помпы

Не образует осадков, накипи, 
сгустков, гелей и отложений 
в системе о�лаждения

Совместима с другими 
о�лаждающими жидкостями, 
что упрощает замену и доливку
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ANTIFREEZE
heavy duty LL

О�лаждающая жидкость на основе этиленгликоля с увеличенным 
интервалом замены для использования в система� о�лаждения тяжело 
нагруженны� двигателей. Не требует добавления дополнительны� 
присадок (SCA), благодаря сбалансированному пакету ингибиторов 
коррозии на основе карбоксилатной те�нологии (OAT, Organic Acid 
Technology) с добавлением нитритов и молибдатов. Обеспечивает 
превос�одную защиту дизельны� двигателей от замерзания, перегрева, 
коррозии, кавитационной эрозии, не образует накипи, гелей и осадков, 
совместим  с эластомерами и пластиками.

Срок эксплуатации — 5 лет или 500 000 км (10 000 моточасов).*
Соответствует стандартам**:

ASTM D6210; ASTM D3306; 
ASTM D4985; SAE J1034/1038; 
TMC RP-329; TMC RP-338.

Соответствует спецификациям**:

Caterpillar ELC (EC-1); 
Cummins CES 90T8-4; Detroit 
Diesel 7SE298; Freightliner 
48-22880; GM 1825, 1899M, 
6277M; John Deere 8650-5, 
Waukesha 4-1974D; Case New 
Holland; Navistar; Volvo; 
PACCAR; Mack 014617004; MTU 
2000/4000; MTU A001067/00R; 
MTU A001061/32R; MWM 
TR2091/15 RU ; Wartsila;
Perkins.

Типовые �арактеристики

Цвет

﻿Плотность при 20 °С, г/cм3

Температура начала кристаллизации, °С

Температура замерзания, °С

Температура кипения, °С

Водородный показатель (рН)

Методы испытанияНаименование показателя        HEAVY DUTY LL

Визуально

ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1

ГОСТ 28084

ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

ГОСТ 33549

ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084

●  Фиолетовый

1,068

-37,3

-42,3

108

8,69

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

* В каждом конкретном случае руководствуйтесь графиком те�нического обслуживания, 
установленным автопроизводителем/производителем оборудования.

** Выбор о�лаждающей жидкости должен соответствовать требованиям и рекомендациям 
по те�ническому обслуживанию от производителя оборудования.

Не требует добавления 
дополнительны� присадок (SCA)

Не содержит амины, фосфаты 
и силикаты

Превос�одная защита от 
замерзания и кипения

Защита от коррозии и 
кавитационной эрозии

Совместима с пластиками 
и эластомерами

Обеспечивает оптимальную 
работу системы о�лаждения 
и продлевает срок эксплуатации 
помпы

Не образует осадков, накипи, 
сгустков, гелей и отложений 
в системе о�лаждения

Совместима с другими 
о�лаждающими жидкостями, 
что упрощает замену и доливку
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ANTIFREEZE
red HD 6210

Охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля с добавлением 
низкосиликатного пакета присадок. Предназначена для использования 
в системах охлаждения всех типов автомобилей и специальной техники, 
в том числе, в тяжело нагруженных двигателях, требующих применения 
охлаждающих жидкостей, соответствующих стандарту ASTM D6210. 
Не требует добавления дополнительных компонентов (SCA), 
благодаря уникальному пакету присадок.

Срок эксплуатации — 3 года или 125 000 км (4 000 моточасов).*

Соответствует стандартам**:

ASTM D6210; ASTM D4985; ASTM 
D3306; TMC RP 329; TMC RP-302; 
TMC RP-329; SAE 1941; EMD M.I. 
1748E; CID A-A 52624A.

Соответствует спецификациям**:

Cummins CES14603; Caterpillar; 
Detroit Diesel 7SE298; John 
Deere 8650-5; Case Corp. 
MS1710; Ford New Holland 9-86; 
GM 1825; GM 1899; GM 6038M; 
Thermo-King; Navistar; 
Freightliner 48-22880; Volvo 
GM; PACCAR; MACK; Waukesha 
4-1974D; MWM TR2091/15 RU; 
MTU A001067/00R; MTU A001061/
32R; Wartsila; Perkins. 

Типовые �арактеристики

Цвет

﻿Плотность при 20 °С, г/cм3

Температура начала кристаллизации, °С

Температура замерзания, °С

Температура кипения, °С

Водородный показатель (рН)

Методы испытанияНаименование показателя        RED HD 6210

Визуально

ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1

ГОСТ 28084

ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

ГОСТ 33549

ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084

●  Красный

1,068

-38

-43

108

10,89

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019

* В каждом конкретном случае руководствуйтесь графиком те�нического обслуживания, 
установленным автопроизводителем/производителем оборудования.

** Выбор о�лаждающей жидкости должен соответствовать требованиям 
и рекомендациям по те�ническому обслуживанию от производителя оборудования.

Защита системы о�лаждения 
от кипения и замерзания 
в широком диапазоне 
эксплуатационны� температур

Не требует добавления 
дополнительны� присадок (SCA)

Обеспечивает оптимальную 
работу системы о�лаждения 
и уменьшает износ блока 
цилиндров и помпы

Защищает от коррозии и 
кавитационной эрозии

Превос�одная защита алюминия

Совместима с уплотнительными 
материалами

Не образует осадков, накипи, 
сгустков и гелей

Совместим с другими 
антифризами, что упрощает 
замену и доливку
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N-GREASE LITIX BLUE

Многоцелевые высокотемпературные смазки синего цвета на 
основе литиевого мыла с противозадирным (ЕР) пакетом присадок. 
Под�одят для самы� тяжелы� условий эксплуатации — при высоки� 
рабочи� температура�, загрязнении узлов трения пылью и водой, 
больши� ме�анически� нагрузка� и длительны� временны� 
интервала� между заменами смазки. 

N-GREASE LITIX X

Многоцелевая высокотемпературная смазка синего цвета на основе 
литиевого комплексного мыла с противозадирным (EP) пакетом 
присадок. Под�одит для самы� тяжелы� условий эксплуатации: 
при высоки� рабочи� температура� до +160 °C, загрязнении узлов 
трения пылью и водой, больши� ме�анически� нагрузка� и 
длительны� временны� интервала� между заменами смазки. 

N-GREASE LITIX MOS2

Многоцелевая высокотемпературная пластичная смазка 
серо-черного цвета на основе литиевого комплексного загустителя 
с дисульфидом молибдена и пакетом противозадирны� присадок 
(ЕР).  Под�одит для самы� тяжелы� условий эксплуатации: при 
высоки� рабочи� температура� до +160 °C, для работы оборудования 
в условия� запыленности и обводнения, при высоки� ме�анически� 
и ударны� нагрузка�. Наличие в смазке дисульфида молибдена 
обеспечивает повышенную защиту повер�ностей трения от износа 
и надежную защиту от коррозии.

N-GREASE LITIX CLS

Многоцелевые жидкие и полужидкие пластичные смазки на 
литиевой основе. Изготавливаются на основе минерального масла, 
загущенного литиевым мылом, с добавлением противоизносны� и 
противозадирны� присадок (EP), ингибиторов коррозии и окисления. 
Благодаря �орошей текучести, обеспечивают подачу смазки при 
низки� температура� и в длинны� канала� подачи.

Все смазки соответствуют 
требованиям основного 
мирового стандарта 
для продуктов подобного 
класса — DIN 51502.

Отдельная линейка 
пластичны� смазок 
на основе литиевого 
и литиевого 
комплексного 
загустителя, которая 
включает 3 продукта:

N-GREASE
Пластичные смазки

Виды фасовки:

18 кг 4 кг 0,8 кг 0,37 кг
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Типовые �арактеристики смазок C.N.R.G. N-Grease Litix

Трибологические �арактеристики на четыре�шариковой машине при (20±5) °С:

Класс консистенции NLGI DIN 51818

Классификация смазки DIN 51502

Цвет, внешний вид Визуально

Тип загустителя –

Температура каплепадения, °С ГОСТ 6793

нагрузка сваривания, Н ГОСТ 9490

диаметр пятна износа, H ГОСТ 9490

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С, мм2/с

ГОСТ 33 / 
ASTM D 445

Пенетрация при 20 °С 
с перемешиванием, мм-1

ГОСТ 5346 / 
ASTM D 1831

Тип базового масла ГОСТ 7142

Коррозионное воздействие 
на металлы

ГОСТ 9.080 / 
ASTM D 1743

Содержание воды ГОСТ 2477 / 
ASTM D 96

Рабочий диапазон температур –

Методы 
испытания

Наименование 
показателя

1

KP1K-30

●  Синий

Литиевое мыло

> 180

1 960

0,6

150

310-340

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -30 °C до +120 °C

       LITIX BLUE EP 1

2

KP2N-30

●  Синий

Литиевое мыло

>180

1 960

0,6

150

265-295

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -30 °C до +140 °C

       LITIX BLUE EP 2

2

KP2P-30

●  Синий

Литиевый комплекс

> 250

2 750

0,6

150

265-295

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -30 °C до +160 °C

       LITIX X

2

KPF2P-30

●  Серо-чёрный

Литиевый комплекс

> 250

2 450

0,6

150

265-295

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -30 °C до +160 °C

       LITIX MOS2

00/000

KP00/000K-30

●  Желтый

Литиевое мыло

> 150

1 960

0,6

100

400-475

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -30 °C до +120 °C

       LITIX CLS 
       -30 EP 00/000

00/000

KP00/000K-45

●  Желтый

Литиевое мыло

> 150

1 960

0,6

40

400-475

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -45 °C до +120 °C

       LITIX CLS 
       -45 EP 00/000

0

KP0K-30

●  Желтый

Литиевое мыло

> 150

1 960

0,6

150

355-385

Минеральное

Выдерживает

Отсутствие

от -30 °C до +120 °C

       LITIX CLS 
       -30 EP 0



Litix X

Litix Blue EP 2

Litix Blue EP 1

Litix MOS2

Litix CLS -30 
EP 00/000

Litix CLS -45 
EP 00/000

Litix CLS -30 
EP 0

Термофлекс
ЕР 2-180

Полифлекс
ЕР 2-160

Полифлекс
ЕР 1-160

Полифлекс
ЕР 2-160 HD

Полифлекс
ЕР 00-160

Полифлекс
EP 000-45 LC

Полифлекс
ЕР 0-160

Лукойл

Grease LX EP 2

G-Energy
Grease LX EP 2

Grease L EP 2

G-Energy
Grease L EP 2

Grease L EP 1

Grease L Moly 
EP 2

Grease L EP 00

–

Grease L EP 0

Газпромнефть

Plastex Lithium
Complex EP 2

Plastex Lithium 
EP2

Plastex Lithium 
EP1

Plastex Lithium 
Complex EP HD 2

Plastex Lithium 
EP 00

–

Plastex Lithium 
EP 0

Роснефть

Multi Complex
Grease EP 2-150

Multi Grease
EP 2-150

Multi Grease
EP 1-150

Multi Grease
EP 2-150 HD

Multi Grease
EP 00-100

–

Multi Grease
EP 0-100

Sintec

Grease P7
180 LX EP-2

Grease M5 L
180 EP-2

Grease M5 L
180 EP-1

Grease M5 L
180 EP-00

Grease M5 L 
180 EP-00

–

Grease M5 L 
180 EP-00

Rolf

Polyrex EM

Mobilgrease
XHP222

Mobilux EP 1

Mobilgrease
XHP 462 MOLY

–

Chassis 
Grease LBZ

Mobilux EP 0

Mobil

Gadus S3
V220C 2

Gadus S2
V220 2

Gadus S2
V220 1

Gadus S2 
V220 00

Gadus S2 
V220 00

Gadus S4 
V45AC 00/000

Gadus S2 
V220 0

Shell

Renolit
Duraplex 
EP

Renolit
LX-PEP 2

Renolit 
EP 1

Renolit 
FLM 2

Renolit 
EP 00

Renolit 
LZR 000

Renolit 
EP 0

Fuchs

Multis
Complex 
EP 2

Multis 
EP 2 

Multis 
EP 1

Multis 
EP00

Multis 
EP00

Multis 
ZS 000

Multis 
EP 0

Total

GS Grease
Liplex 2

GS Grease
EP 2

GS Grease
EP 1

GS Moly
EP 2

GS Grease 
EP 00

GS Grease 
EP 000

GS Grease 
EP 0

Kixx

Termolit-3000

Elit BLUE EP2

Elit BLUE EP1

Elit M

–

Elit 3000 Li 
Grease EP000

Elit BLUE EP1

Argo

–

Multipurpose
HT (Nano Blue)

Multipurpose
EP-G (Nano Green)

Multipurpose
EP-G (Nano Green)

Universal M

Multipurpose EP 
NLGI 00 (Nano Gold)

 Multipurpose EP 
NLGI 00 (Nano Gold)

Nano Grease

–

–

Crown 
Grease EP2

Crown 
Grease EP1

–

Crown 
Grease EP 00

Crown 
Grease EP 0

ZIC

Аналоги пластичны� смазок C.N.R.G. N-Grease



Производятся 
в строгом
соответствии 
со стандартом
ГОСТ. 

Самый распространенный 
и востребованный тип 
продуктов во все� отрасля� 
промышленности России.

ГОСТ
Проверенные временем 
смазочные материалы 
и те�нические жидкости
для индустриального 
сегмента. 

Ассортимент линейки ГОСТ

М-8В
М-8Г2к
М-8ДМ
М-10Г2к

ГОСТ 10541-78
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78

М-10ДМ
М-14В2
М-14Г2к
МТ-16п

ГОСТ 8581-78
ГОСТ 12337-84
ТУ 38.401-58-98-94
ГОСТ 6360-83

Моторные масла

ТЭП-15
ТАП-15В
ТАД-17И (ТМ-5-18)
ТСП-15к
ТСП-10
ТСЗП-8

ГОСТ 23652-79
ГОСТ 23652-79
ГОСТ 23652-79
ГОСТ 23652-79
ГОСТ 23652-79
ТУ 38.1011280-89

Трансмиссионные 
масла 

И-20А
И-40А
И-50А
ИГП-18
ИГП-30
ИГП-38

ГОСТ 20799-88
ГОСТ 20799-88
ГОСТ 20799-88
ТУ 38.101413-97
ТУ 38.101413-97
ТУ 38.101413-97

Индустриальные 
масла 

КС-19 ГОСТ 9243-75Компрессорные масла

�А-30 ГОСТ 5546-86�олодильные масла

ТОСОЛ A-40 ГОСТ 28084-89О�лаждающие 
жидкости

ВМ-1С
ВМ-3
ВМ-4
ВМ-5С
ВМ-6

ТУ 38.1011187-88
ТУ 38.401-58-3-90
ТУ 38.401-58-3-90
ТУ 38.401561-86
ТУ 38.401-58-3-90

Вакуумные масла

Ц-52
К-17
АМТ-300
РЖ-8
Цепное

ГОСТ 6411-76
ГОСТ 10877-76
ТУ 38.101537-75
ТУ 38.101964-83
ТУ 0253-004-45169682-2014

Специальные масла

ТП-22С
ТП-30; ТП-46

ТУ 38.101821-2013
ГОСТ 9972-74

Турбинные масла

Литол-24
ЦИАТИМ-201

ГОСТ 21150-2017
ГОСТ 6267-74

Пластичные смазки

М-10Г2ЦС
М-14Г2ЦС
М-16Г2ЦС
М-14ДЦЛ 20/30
М-20Г2
М-20Г2СД

ГОСТ 12337-84
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 12337-84

Судовые масла

ГОСТ Р 51907-2002

МГЕ-46В
АУ
МАРКА «А»
МГТ

ТУ 38.001347-83
ТУ 38.1011232-89
ТУ 38.1011282-89
ТУ 38.1011103-87

ВМГЗ -45 °C ТУ 0253-002-45169682-2013
ТУ 0253-002-45169682-2013

Гидравлические 
масла 

ВМГЗ -60 °C

Соответствие
требованиям ГОСТ/ТУ ПродуктЛинейка

1000 л 205 л 20 л

17,5 кг 9 кг 4 кг 0,8 кг

Виды фасовки:

10 л
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