
C.N.R.G. N-Dustrial Hydraulic HVLP — линейка высококачественны� гидравлически� масел, разработанны� с учетом 
требований ведущи� производителей те�ники. Производятся на основе минеральны� базовы� масел и много-
функционального пакета присадок импортного производства. Обеспечивают отличные противоизносные свойства, 
стойкость к окислению, защиту от коррозии, обладают высокими антипенными и антиокислительными �арактеристиками. 
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N-DUSTRIAL hydraulic HVLP

205 л 20 л

Гидравлические масла для подвижной техники

Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-005-2019

Типовые �арактеристики

Класс вязкости по ISO

Плотность при 20 °С, кг/м3

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Кислотное число, мг КОН/г

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Класс чистоты

–

ГОСТ 3900 / ASTM D 4052

ГОСТ 33 / ASTM D 445

ГОСТ 25371 / ASTM D 2270

ГОСТ 11362

ГОСТ 4333 / ASTM D 92

ГОСТ 20287 / ASTM D 97

ГОСТ 17216

Коррозия меди, 3 ч при 100 °С ГОСТ 2917
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HVLP 46МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯНАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

DIN 51524-3 (HVLP)

Соответствие требованиям

Применение
Под�одят для использования в стационарной 
и мобильной те�нике: станка�, грузовы� автомобиля�, 
автобуса�, трактора�, строительно-дорожной те�нике 
и други� вида� транспортны� средств, оборудованны� 
гидравлическими системами и работающи� в условия� 
низки� температур запуска и высоки� температур 
эксплуатации.

Преимущества
Возможность круглогодичного использования. Интервал 
рабочи� температур от -40 ˚С до +80 ˚С в зависимости 
от класса вязкости

Высокая устойчивость к окислению

Надежная защита от коррозии

Нейтральны по отношению к прокладочным материалам

Термическая стабильность

Гидролитическая стабильность

Фильтруемость


