
C.N.R.G. N-Dustrial Termo Transfer — высокотемпературное масло для использования в закрыты� система� теплообмена 
непрямого нагрева, оборудованны� расширительными баками. Масло производится по немецкой те�нологии на основе 
гидроочищенны� высокоиндексны� базовы� масел и инновационного антиоксиданта с высокой температурой разложения 
до 330 °С (кратковременно — до 360 °С), отличающегося от обычны� фенольны� антиоксидантов увеличенным интервалом 
замены масла (до 3 раз). Благодаря высокому индексу вязкости и улучшенной текучести, масло легко прокачивается 
как при пусковы�, так и при рабочи� температура�. Обладает высокими значениями теплоемкости и теплопроводности, 
что ускоряет отвод тепла.
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N-DUSTRIAL termo transfer

205 л 20 л

Масло-теплоноситель

Преимущества
Увеличенный интервал замены, благодаря 
использованию инновационного антиоксиданта

Снижает риск окисления масла и коррозии деталей 
благодаря использованию гидроочищенны� базовы� 
масел с низким содержанием серы

Превос�одная антиокислительная и термическая 
стабильность

Высокая температура вспышки и самовоспламенения

 орошая прокачиваемость масла при отрицательны� 
температура�

Пониженное образование легкокипящи� компонентов, 
повышающи� давление, а также низкое содержание 
смолисты� фракций, способствующи� образованию 
отложений в системе

Высокая устойчивость к окислению

Не образует продуктов коррозии

Сравнение с конкурентом
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Типовые �арактеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-013-2020

Типовые 
арактеристики

﻿Плотность при 20 °С, кг/м3

﻿Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с

﻿Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

﻿Индекс вязкости

﻿Кислотное число, мг КОН/г

ASTM D 1298

ASTM D 445

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D2896

﻿852

﻿32

5,52

﻿108

﻿0,05

Termo TransferМЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

﻿Окислительная стабильность по RPVOT, мин — 250

﻿Температура вспышки, °С

﻿Зольность, % масс

﻿Содержание серы, ppm

﻿Температура застывания, °С

ASTM D 92

ISO 6245

ASTM D4294

ASTM D 97

﻿220

0,005

﻿100

﻿-21

﻿Максимальная температура пленки масла, °С — 330

﻿Максимальная температура в объеме масла, °С

﻿Температура самовоспламенения, °С

﻿Температура перегонки 5%, °С

﻿Температура перегонки 95%, °С

—

ASTM E659

ASTM D2887

ASTM D2887

﻿315

360

﻿390

510

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Предназначено для закрыты� циркуляционны� система� теплообмена, использующи�ся в асфальтобетонны�, 
деревообрабатывающи�, текстильны�, и други� предприятия�, а также в �имической промышленности.

Применение

DIN 51522
ISO 6743-12 (Q)

Соответствие требованиям
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